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1 Vorwort

Willkommen in der wunderbaren Welt der Geographischen Informationssysteme (GIS)! Quantum GIS
ist ein Freies (Open Source) GIS. Die Idee zu dem Projekt wurde im Mai 2002 geboren und bereits im
Juni desselben Jahres bei SourceForge etabliert. Wir haben hart daran gearbeitet, traditionell sehr
teure GIS Software kostenfrei fur jeden, der Zugang zu einem PC hat, bereitzustellen. QGIS kann
unter den meisten Unices, Windows und MacOSX betrieben werden. QGIS wurde mit Hilfe des Qt
toolkit (http://www.trolltech.com) und C++ entwickelt. Dadurch ist QGIS sehr benutzerfreundlich
und besitzt eine einfach zu bedienende und intuitive grafische Benutzeroberflache.

QGIS soll ein einfach zu benutzendes GIS sein und grundlegende GIS-Funktionalitaten bieten. Das
anfangliche Ziel bestand darin, einen einfachen Geo-Datenviewer zu entwickeln. Dieses Ziel wur-
de bereits mehr als erreicht, so dass QGIS mittlerweile von vielen Anwendern fir ihre tagliche Ar-
beit eingesetzt wird. QGIS unterstitzt eine Vielzahl von Raster- und Vektorformaten. Mit Hilfe der
Plugin-Architektur kénnen weitere Funktionalitaten einfach erganzt werden (vgl. Appendix A fir eine
vollstandige Liste derzeit unterstitzter Datenformate).

QGIS wird unter der GNU Public License (GPL) herausgegeben. Fir die Entwicklung des Programms
bedeutet dies das Recht, den Quellcode einzusehen und entsprechend der Lizens verédndern zu
durfen. Fur die Anwendung der Software ist damit garantiert, dass QGIS kostenfrei aus dem Internet
heruntergeladen, genutzt und weitergegeben werden kann. Eine vollstédndige Kopie der Lizenz ist
dem Programm beigefiigt und kann auch im Appendix C eingesehen werden.

Hinweis 1 AKTUELLE DOKUMENTATION FINDEN
Die aktuellste Version dieses Dokumentes wird unter http://download.osgeo.org/qgis/doc/manual/ und

im Dokumentationsbereich der QGIS Webseite http://qgis.osgeo.org/documentation/ bereitgestellt.

1.1 Funktionalitaten

Quantum GIS bietet zahlreiche GIS Funktionalitdten, die ber Kernmodule und Plugins bereitgestellt
werden. Die wichtigsten sind hier als Uberblick in sechs Kategorien unterteilt aufgelistet.

Daten visualisieren

Es ist moglich, Vektor- und Rasterdaten in unterschiedlichen Formaten und aus verschiedenen Pro-
jektionen anzuschauen und zu Uberlagern, ohne die Daten selbst in irgendeiner Art und Weise kon-
vertieren zu massen. Zu den unterstltzten Datenformaten gehoéren z.B.:

e PostgreSQL/PostGIS, Vektorformate®, welche durch die installierte OGR Bibliothek unterstiitzt
werden. Dazu zahlen die Formate ESRI Shape, Maplnfo, SDTS oder auch GML (siehe Anhang

1OGR-unterstiitzte Datenbanken wie Oracle oder MySQL werden derzeit noch nicht von QGIS unterstiitzt.
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A.1 fur eine komplette Liste der unterstutzten Formate);

¢ Raster- und Bilddatenformate, welche durch die installierte GDAL Geospatial Data Abstraction
Library) Bibliothek unterstiitzt werden, wie etwa GeoTiff, Erdas Img., Arcinfo Ascii Grid, JPEG
oder PNG (siehe Anhang A.2 fiir eine komplette Liste der unterstitzten Formate);

e SpatialLite Datenbanken (siehe Kapitel 5.3)
e GRASS Raster- und Vektordaten aus einer GRASS Datenbank (Location/Mapset);

e Online Geodaten, welche mittels OGC-konforme WMS- (Web Map Service) oder WFS-Dienste
(Web Feature Service) bereitgestellt werden.

e OpenStreetMap Daten

Daten erkunden, abfragen und Karten layouten

In QGIS kénnen Daten mit Hilfe der einfach zu bedienenden grafischen Benutzeroberflache interaktiv
erkundet und abgefragt werden. Darlberhinaus ist es mdglich, druckfertige Karten zu layouten. Zu
den zahlreichen Funktionalitaten gehort:

e Umprojizieren von Daten “On The Fly* (OTF)

e Drucklayouts erstellen mit dem Map Composer

o Kartenubersichtsfenster

e R&umliche Bookmarks

¢ Identifizieren/Selektieren von Objekten

o Editieren/Visualisieren/Suchen von Attributdaten

e Objekte beschriften

e Eigenschaften und Darstellung von Vektor- und Rasterdaten andern

o Uberlagerung des Kartenfensters mit einem Gradnetz tiber das fTool Plugin
e Hinzufligen von Nordpfeil, MaRRstab und Copyright Informationen

e Speichern und Laden von QGIS Projekten

Daten erstellen, editieren, verwalten und exportieren

In QGIS kénnen Vektordaten erstellt, editiert, verwaltet und in unterschiedliche Formate exportiert
werden. Rasterdaten missen derzeit noch in eine GRASS Datenbank importiert werden, um editiert
und in andere Formate exportiert werden zu kénnen. QGIS bietet aktuell folgende Funktionalitaten:

o Digitalisierfunktionen fir OGR-unterstitzte Vektorformate sowie GRASS Vektorlayer
e Erstellen und Editieren von ESRI Shapes und GRASS Vektorlayern

e Geocodierung von Bilddaten mit Hilfe des Georeferenzier-Plugins
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1.1 Funktionalitaten

e GPS Werkzeuge zum Import und Export von GPX Daten, zur Konvertierung anderer GPS-
Datenformate ins GPX-Format sowie das direkte Importieren und Exportieren von GPX Daten
auf ein GPS-Gerat. Unter GNU/Linux auch tber USB.

e OpenStreetMap Daten visualisieren und editieren.

e Erstellen von PostGIS Layern aus ESRI Shapes mit dem SPIT Plugin mit erweiterten Funktio-
nen bei der Arbeit mit PostGIS Tabellen.

e Verwaltung von Vektor-Attributen in der neuen Attributtabelle (siehe Kapitel (5.5.7)) oder dem
Table Manager Plugin.

Daten analysieren

Mit den QGIS fTools kénnen PostgreSQL/PostGIS und OGR-unterstiitzte Vektorformate rdumlich
analysiert werden. Zu den Funktionalitaten des Plugins gehdrt Geometrie- und Attributdaten Mana-
gement sowie Module zur Analyse und Geoprozessierung von Vektordaten. Mit dem GRASS Plugin
koénnen zusatzlich mehr als 300 GRASS Module auf Geodaten, die in einer GRASS Datenbank ab-
gelegt sind, angewendet werden (siehe Kapitel 9).

Karten im Internet veroffentlichen

QGIS kann auch dazu verwendet werden, um Mapfiles fir Daten zu erstellen und dann z.B. mit Hilfe
eines installierten UMN MapServer Uber das Internet zur Verfligung zu stellen. Dartberhinaus kann
QGIS als WMS und WFS Client und als WMS Server verwendet werden.

Erweiterung der QGIS Funktionalitat mittels Plugins

QGIS bietet eine erweiterbare Plugin-Architektur und kann dadurch an die individuellen Benutzer-
anspriiche angepasst werden. Hierzu stellt QGIS Bibliotheken zur Verfigung die verwendet werden
kénnen, um eigene Plugins oder auch eigenstandige Applikationen in C++ oder Python zu schreiben.

e Kern Plugins

Copyright Label, Nordpfeil und Maf3stab hinzufligen
Erstellen eines Diagramm-Layers auf Basis von Vektorattributdaten
Dxf2Shp Konverter

GDAL-Georeferenzierer

GPS Werkzeuge

GRASS GIS Integration

Interpolation von Vektorstitzpunkten

Koordinaten aus dem Kartenfenster aufnehmen
Import von ASCII-Tabellen

Mapserver Export

OGR Layer in andere Vektorformate konvertieren
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OpenStreetMap Daten anzeigen und editieren

Auf Oracle-Spatial-GeoRaster zugreifen

Python Plugin Installer

Rastergelandeanalyse

ESRI Shapes nach PostgreSQL/PostGIS importieren
Einfaches Drucklayout erstellen

WFS Layer hinzufligen

eVIS - Event Visualization Tool

fTools fir die Analyse von Shapes

Python Konsole

e Externe Python Plugins

QGIS stellt eine wachsende Anzahl von externen Python Plugins bereit, die von Anwen-
dern erstellt wurden. Diese werden in einem offiziellen sowie zahlreichen inoffiziellen PyQGIS
Repositories vorgehalten und kénnen mit Hilfe des Python Plugin Installers in QGIS integriert
werden (siehe Kapitel 11).

Was ist neu in Version 1.3.0

Dies sind die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen:

¢ Signifikant schnellere Darstellung der Attributtabelle

Erweiterung der Digitalisierwerkzeuge

Shortcuts kdnnen in der GUI definiert werden

Merging features

eVis Plugin (Event Visualization Tool)

OSM Plugin (Integration von OpenStreetMap Daten)
Neue GRASS Shell mit mehr Funktionalitat

Die Druckzusammenstellung kann als PDF exportiert werden
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1.2 Gebrauch der Dokumentation

1.2 Gebrauch der Dokumentation

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Schreibstile vorgestellt, die innerhalb der Dokumentati-
on verwendet werden, um das Lesen intuitiver zu machen.

GUI Schreibstile

Die Schreibstile der Grafischen Benutzeroberflache versuchen, das Erscheinungsbild der GUI nach-
zuahmen. Allgemein soll der Benutzer dadurch besser in der Lage sein, Elemente und Icons der GUI
schneller mit den Inhalten der Dokumentation zu verknupfen.

e Meni Optionen: ]Layerl > ’ﬁ Rasterlayer hinzufligen

oder

Einstellungen| > | Werkzeugkasten | > | X Digitalisierung |

o Werkzeug: Q ’Rasterlayer hinzungen‘

e Knopf: ] Speichern als

e Uberschrift einer Dialogbox: ‘ Rasterlayereigenschaften

¢ Reiter: |Allgemein I

e GRASS Werkzeugkasten Modul: [= nviz - Offne eine 3D-Ansicht in NVIZ

« Kontrollkastchen: |[X] Zeichnen

e Schaltknopf: © Postgis SRID [O] EPSG ID

e Wahle eine Zahl: | Farbton | 60 m

e Wahle einen Text: | Umrandungsstil ’—durchgangige Linie E]‘

e Nach einer Datei suchen: |- - -

e Eine Farbe auswahlen:

Umrandungsfarbe

e Schieberegler: ’Transparenz 0% [/ [rmm———— ‘

¢ Texteingabe: | Angezeigter Name lakes.shpl

Ein Schatten zeigt, dass dieses GUI Element mit der Maus anwahlbar ist.
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Text oder Tastatur Schreibstile

Die Dokumentation enthalt Schreibstile, um eine bessere visuelle Verkntipfung mit bestimmten Text-
formen, Tastaturkommandos und Programmierelementen zu ermdglichen.

e Querverweise: http://qgis.osgeo.org
Einzelne Taste driicken: Driicke @

Tastenkombination | Ctrl+B |: Driicke und halte die Ctrl-Taste und driicke auf die B-Taste.
Name einer Datei: lakes. shp

Name einer Klasse: NewLayer
e Name einer Methode: classFactory

Server: myhost.de

User Text: qgis --help

Programmcode wird durch eine definierte Schrift und Schriftweite angezeigt:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
GEOGCS["GCS_North_American_1927",

Betriebssystemspezifische Anweisungen

Einige Text- oder GUI-Anweisungen kdnnen sich fir verschiedene Betriebssysteme unterscheiden:

Driicke {& {Y Datei X QGIS} > Beenden, um QGIS zu schlieRen. Dieses Kommando bedeutet:
QGIS wird unter Linux, Unix und Windows beendet, indem man im Hauptmeni Datei auf Beenden
drickt, wahrend man unter Macintosh OSX im Hauptmeni QGIS auf Beenden driickt. Langere Texte
kénnen folgendermalen formatiert sein:

° & mache dies;
o &7 Kiicke hier:

° X driicke etwas anderes.
oder als Paragraph.

Q X Mache dies und das. Dann klicke dies und dies und dies und dies und dies und dies und dies
und dies und dies.

{Y Mache dies. Dann driicke dies und dies und dies und dies und dies und dies und dies und dies
und dies und dies

Abbildungen innerhalb der Dokumentation kénnen unter verschiedenen Betriebssystemen erstellt
worden sein. Das jeweilige Betriebssystem wird dabei am Ende der Abbildungstberschrift mit einem
Icon angezeigt.
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2 Einfihrung in GIS

Ein Geographisches Informationssystem (GIS)[1]? besteht aus einer Auswahl verschiedener Soft-
ware, die einem ermoglicht, geografische Daten zu erstellen, zu visualisieren, abzufragen und zu
analysieren. Geografische Daten beziehen sich dabei auf Informationen lber die geografische Lage
von Objekten. Dies bedingt meist eine geografische Koordinate oder die Zuweisung eines Langen
und Breitengrades. Neben der Bezeichnung Geografische Daten ist Raumliche Daten ein ebenfalls
h&ufig benutzter Begriff, genau wie GIS-Daten, Kartendaten, Location-Daten, Koordinatendaten und
rdumliche Geometriedaten.

Applikationen, die mit raumlichen Daten arbeiten, leisten eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen.
Kartenerstellung ist dabei die am einfachsten zu begreifende GIS-Applikation. Mit Hilfe von Program-
men werden dabei aus raumlichen Daten Karten erstellt, die digital auf PCs oder analog auf Papier
gedruckt werden. Die Daten kénnen dabei statisch (einfaches Bild) oder dynamisch (durch den Be-
nutzer veranderbar) bereitgestellt werden.

Viele Menschen nehmen irrtimlicherweise an, dass GIS-Applikationen nur zur Kartenerstellung be-
nutzt werden. Raumliche Datenanalyse ist jedoch eine weitere wichtige Funktion von Geographi-
schen Informationssystemen. Einige typische Analysen sind:

Messen von Distanzen zwischen geografischen Punkten

Berechnung von FlachengréRen (z.B.: Quadratmeter) innerhalb einer Region
Bestimmung der Uberlappung unterschiedlicher raumlicher Objekte
Bestimmung der tGberlappten Flachen innerhalb einer Region

Die Anzahl von Ortschaften entlang einer definierten Distanz

2 T o

und so weiter...

Dies mag einfach erscheinen, wird jedoch taglich fur viele verschiedene Fragestellungen angewendet
und bendtigt. Die Ergebnisse derartiger Analysen kdnnen auf Karten visualisiert oder in Form von
Tabellen als Entscheidungshilfe dienen.

Das aktuelle Phanomen von ortsbasierten Diensten 'location-based services’ verspricht dabei die
raumliche Integration unterschiedlichster Informationen. Oft werden diese aus einer Kombination von
Karten und darauf basierenden Analysen erstellt. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein mobiles Tele-
fon, dass ihre genaue geografische Position ermittelt. Wenn Sie die entsprechende Software nutzen,
kann lhnen das Telefon sagen, welche Restaurants sich in der Nahe befinden. Wahrend dies eine
neuartige GIS-Technlogie ist, ist das Analysieren von Geodaten und das Bereitstellen daraus gewon-
nener Informationen als eine Basis daflir zu verstehen.

’Dieses Kapitel ist von Tyler Mitchell (http://www.oreillynet.com/pub/wlg/7053) und wurde unter der Creative
Commons License verdffentlicht. Tyler ist der Autor des Buches Web Mapping lllustrated, verdffentlicht von O'Reilly, 2005.
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2 EINFUHRUNG IN GIS

2.1 Warum ist das alles so neu?

Nun ja, ist es nicht. Es gibt heute viele Geréte auf dem Markt, die mobile raumliche Dienste anbieten,
darunter auch viele Freie (Open Source) GIS-Applikationen. Die Existenz solcher Geréte ist nicht
neu. GPS-Geréate sind z.B. heute flr uns noch recht neu, werden aber von Unternehmen bereits seit
mehr als 10 Jahren eingesetzt. Datenanalysen oder die digitale Erfassung der Umwelt mit dem PC
auf Basis von Luftbildern war auch bereits friiher ein kommerzieller Markt, der sich aber hauptséchlich
auf Industrien aus dem Umweltsektor konzentriert hat.

Neu an all dem ist, wie die neueste Hard- und Software angewendet wird und von wem. Traditionell
waren Anwender von GIS-Applikationen hochspezialisierte Forscher oder Techniker, die in der An-
wendung von CAD-ahnlichen Anwendungen geschult waren. Mittlerweile bietet die Leistungsfahigkeit
moderner Heim-PCs zusammen mit Freier (Open Source) Software einer Armada von Hobbyanwen-
dern, Internetentwicklern usw. die Mdglichkeit, geografische Daten selber zu nutzen und zu erstellen.
Die Lernkurve ist dabei immer flacher geworden, wahrend die Anzahl der Anwendungsmdglichkeiten
stetig gestiegen ist.

Wie werden Geodaten gespeichert? Kurz gesagt gibt es zwei Datenmodelle, die heutzutage benutzt
werden, ergdnzend zu traditionell in tabellarischer Form abgelegten Informationen, die weiterhin eine
wichtige Rolle bei der raumlichen Analyse spielen.

2.1.1 Rasterdaten

Das eine Datenmodell wird als Rasterdaten, oder einfach als 'Raster’ bezeichnet. Ein typisches Bei-
spiel hierfur sind Satelliten- und Luftbilder, genauso wie Hohenmodelle. Abgesehen von ein paar
Ausnahmen kdnnen fast alle Daten als Raster dargestellt und gespeichert werden.

Ein Raster ist ein gleichmaRiges Gitter, das aus Zellen besteht, oder im Falle eines Bildes aus Pixeln.
Ein Raster hat eine definierte Anzahl von Zeilen und Spalten. Jede Zelle hat einen numerischen Wert
und eine bestimmt geografische Grofe (z.B.: 30x30 Meter).

Sich mehrfach Uberlagernde Raster werden benutzt, um Bilder mit mehr als einem Farbwert zu re-
prasentieren. Ein Beispiel hierfur sind die Rot-, Griin- und Blaukanéle eines Satellitenbildes. Jeder
Kanal eines Satellitenbildes ist ein einzelnes, sich mit den anderen Kanélen raumlich Uberlappen-
des Raster, das jeweils eine bestimmte Wellenléange des Lichts darstellt. Wie man sich gut vorstellen
kann, bendétigt ein grol3es Raster mehr Speicherplatz als ein kleines, und je kleiner die Zellen eines
Rasters sind, desto mehr Details kbnnen zwar dargestellt werden, aber desto mehr Speicherplatz
wird bendtigt. Die Kunst besteht darin, die Balance zwischen der maximalen Detailscharfe fur die
Analyse und einem mdglichst geringen Speichervolumen zu finden.
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2.1 Warum ist das alles so neu?

2.1.2 Vektordaten

Vektordaten sind das andere Datenmodell und werden ebenso in GIS-Applikationen genutzt. Falls
Sie in der Schule bei den Themen Trigonometrie und Koordinatensysteme wach geblieben sind, sind
Sie sicher vertraut mit den Qualitaten und Besonderheiten von Vektoren. Einfach gesagt beschrei-
ben Vektoren einen Ort durch eine Anzahl von Koordinaten. Jede Koordinate bezieht sich auf einen
bestimmtem geografischen Punkt mit Hilfe von X- und Y-Werten.

Besser vorstellen kann man sich dies anhand einer kartesischen Ebene. Diese Diagramme aus der
Schule mit einer x- und einer y-Achse. Vielleicht haben Sie es benutzt, um die sinkenden Renten
oder steigenden Hypotheken darzustellen. Das Konzept ist dhnlich zur raumlichen Datenanalyse
und Kartenerstellung.

Es gibt verschiedene Wege, um geografische Koordinaten darzustellen, abhangig von den Absichten
und Zielen. Das Thema Kartenprojektionen ist dabei jedoch sehr komplex und wird an dieser Stelle
daher nicht weiter erklart.

Es gibt drei Arten von Vektordaten, die progressiv aufeinander aufbauen und dadurch immer kom-
plexere Formen annehmen.

1. Punkte - Eine einzelne Koordinate (X Y) reprasentiert ein diskretes geografisches Objekt.

2. Linien - Multiple Koordinaten (x1 y1, x2 y2, x3 y4, ... xn yn), die in einer bestimmten Anordnung
miteinander verbunden sind. Etwa wie eine Linie von Punkt (x1 y1) nach Punkt (x2 y2) und so
weiter. Die Strecken zwischen den einzelnen Punkten sind Liniensegmente. Sie haben eine
Lange und eine Richtung entsprechend der Anordnung der Punkte. Technisch gesehen ist eine
Linie ein Paar von Koordinaten, die miteinander verbunden sind, wobei eine Linienkette aus
mehreren Linien zusammengesetzt ist.

3. Polygone - Wenn Linien aus mehr als zwei Punkten bestehen und der letzte Punkte der Linie
identisch mit dem ersten ist, wird das als Polygon bezeichnet. Dreiecke, Kreise, Rechtecke usw.
sind Polygone. Die Schlisseleigenschaft eines Polygons besteht darin, dass eine definierte
Flache dargestellt wird.
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3 Der erste Einstieg

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einfihrung in die Installation von QGIS, verweist auf Alaska-
Beispieldaten von der QGIS Webseite und zeigt anhand eines einfachen Beispiels, wie einfach es
ist, Raster- und Vektordaten in QGIS zu visualisieren.

3.1 Installation

Die Installation von QGIS ist sehr einfach. Standard Installationspakete gibt es fir MS Windows
und Mac OS X. Fur viele GNU/Linux Betriebssysteme stehen Binarpakete (.rpm und .deb) oder
entsprechende Software Repositories zur Verfigung, die man im Installationsmanager des jeweiligen
Betriebsystems eintragen kann. Aktuelle Informationen zu den Binarpaketen finden sich auf der QGIS
Webseite unter http://qgis.osgeo.org/download/.

Kompilieren des Quellcodes

Wenn Sie QGIS aus dem Quellcode kompilieren wollen, finden Sie die entsprechende Dokumentation
im Coding and Compilation Guide unter der URL http://qgis.osgeo.org/documentation/. Die
Installationsanweisungen sind ausserdem im QGIS Quellcode als Datei INSTALL enthalten.

3.2 Beispieldaten

Die Dokumentation zeigt eine Reihe von Beispielen, die auf den Geodaten des QGIS Beispieldaten-
satzes basieren.

{Y Wahrend der Installation unter Windows gibt es die Option, den QGIS Beispieldatensatz mit
herunterzuladen. Wenn die Option ausgewahlt wurde, werden die Daten nach Eigene Dateien in
einen Ordner GIS Database heruntergeladen. Mit dem Windows Explorer kénnen Sie die Daten bei
Bedarf nachtraglich in ein anderes Verzeichnis verschieben. Wenn Sie die Option bei der Installation
nicht ausgewahlt haben, kénnen Sie

e bereits auf lhrem Rechner vorhandene GIS Daten verwenden;

e den QGIS Beispieldatensatz nachtraglich von der QGIS Webseite
http://qgis.osgeo.org/download herunterladen; oder

e QGIS deinstallieren, wieder neu installieren und dabei die entsprechende Option auswahlen,
wenn die oben angesprochenen Optionen nicht funktionieren.

& X Fir GNU/Linux und Mac OSX wird momentan noch kein fertiges Installationspaket fiir den
Beispieldatensatz als rpm, deb or dmg bereitgestellt. Sie miussen daher die Datei qgis_sample_data
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als ZIP- oder TAR-Archiv von der URL http://download.osgeo.org/qgis/data/ herunterladen und
auf lhrem Rechner entpacken.

Der QGIS Beispieldatensatz enthalt Geodaten von Alaska und deckt samtliche Ubungen und
Screenshots dieser Dokumentation ab, inklusive einer kleinen GRASS GIS Datenbank. Das Koor-
dinatenbezugssystem ist Albers Equal Area mit der Mal3einheit 'feet’ (EPSG-Code 2964).

PROJCS["Albers Equal Area",
GEOGCS ["NAD27",

DATUM["North_American_Datum_1927",

SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213898,
AUTHORITY["EPSG","7008"]1],

TOWGS84[-3,142,183,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6267"]1],

PRIMEM["Greenwich",O0,

AUTHORITY ["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"1],

AUTHORITY ["EPSG","4267"]1],
PROJECTION["Albers_Conic_Equal_Area"],
PARAMETER ["standard_parallel_1",55],
PARAMETER ["standard_parallel_2",65],
PARAMETER["latitude_of_center",50],
PARAMETER["longitude_of_center",-154],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["us_survey_feet",0.3048006096012192]]

Wenn Sie QGIS uberwiegend als grafische Benutzeroberflache fir GRASS GIS verwenden méch-
ten, finden Sie weitere GRASS GIS Beispiel-Locations (z.B.: Spearfish oder South Dakota) auf der
offiziellen GRASS Website unter der URL:

http://grass.osgeo.org/download/data.php.

3.3 Ein erstes Ubungsbeispiel

Nachdem Sie QGIS installiert und den Beispieldatensatz heruntergeladen und entpackt haben, be-
ginnen wir mit einem einfachen und kurzen Beispiel. Ziel ist es, einen Raster- und einen Vektorlayer
zu laden und wir verwenden dazu den Rasterlayer qgis_sample_data/raster/landcover.img und
den Vektorlayer qgis_sample_data/gml/lakes.gml aus dem QGIS Beispieldatensatz.
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QGIS starten

o & starten Sie QGIS, indem Sie qgis in die Kommandozeile tippen und driicken. Bei
Binarversionen ist es auch méglich, QGIS im Programme Meni auszuwahlen.

. ff’ Starten Sie QGIS Uber das Start MenU, das QGIS Desktop Icon oder durch doppelklicken
auf eine evtl. bereits vorhandene QGIS Projektdatei.

° X Doppelklicken Sie auf das QGIS Icon in Ihrem Programmordner.

Abbildung 1: Eine einfache QGIS Beispiellibung o)

! Quantum GIS - 1.3.0-Mimas

Datei Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Plugins Werkzeuge Hille

B Hd oRRPE R a.qqqq_q © -
\P“ﬂg-ﬁa,ﬁa _/..... \QQ.JF N 9 z

Layer

B @ﬂ landcover

Obarsicht [Fx]

]]||Z| Zeichnen ‘

| Koordinate: H[ -165803,3860750 ]|| Makstah ||[1.3?698?8

Laden eines Raster- und Vektorlayers aus dem Beispieldatensatz

1. Dricken Sie auf den i |Rasterlayer hinzufugen|Knopf.

2. Browsen Sie zum Ordner qgis_sample_data/raster/, wahlen Sie die ERDAS Img Datei
landcover.img und klicken dann auf| Offnen I :
3. Wenn die Datei nicht aufgelistet ist, prifen Sie in der 'Dateien des Typs’ Combobox im unteren

Bereich des Dialogs, ob der richtige Datentyp, in diesem Fall Erdas Imagine Images (*.img,
*.IMG) eingestellt ist.

4. Nun driicken Sie auf den ﬁ |Vektorlayer hinzufiigen | Knopf und wahlen im Dialogfenster
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als als Quelltyp ® Datei aus.

5. Klicken Sie auf Durchsuchen, browsen Sie zum Ordner qgis_sample_data/gml/, wéhlen Sie
die GML Datei lakes.gml aus und klicken auf | Offnen I .

6. Nun Klicken Sie auf , um den Vektorlayer anzuzeigen.

7. Zoomen Sie in einen Bereich in dem sich ein paar Seen befinden.

8. Doppelklicken Sie auf 1akes in der Legende. Der Dialog ‘Layereigenschaften offnet sich.

9. Klicken Sie auf den | Darstellung | Reiter und wahlen Sie die Farbe Blau als Fiillfarbe.

10. Wahlen Sie den |Beschriftungen| Reiter und aktivieren Sie |[X] Zeige Beschriftungen an |
Wahlen Sie als Beschreibungsfeld die Attributspalte NAMES.

11. Um die Lesbarkeit der Beschriftung zu erhéhen, kénnen Sie einen weissen Puffer um die Be-
schriftung definieren, indem Sie auf Puffer in der linken Auswabhlliste klicken, das Kontrollk&st-

chen \ Beschriftungen freistellen? \ auswahlen und als PuffergroRRe 3 festlegen.

12. Driicken Sie nun auf den Knopf , priifen Sie, ob das Ergebnis gut aussieht und
bestétigen Sie dann mit einem Klick auf .

Sie sehen, wie einfach es ist, Raster- und Vektorlayer in QGIS zu visualisieren. Gehen Sie nun weiter
zu den folgenden Kapiteln, um mehr Gber die vorhandenen Funktionalitaten, Einstellungsmaoglichkei-
ten und ihre Benutzung zu erfahren.
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4 Ubersicht der Funktionalitaten

Nach der einfachen Ubung aus Kapitel 3 geben wir an dieser Stelle eine umfassende Ubersicht der
QGIS Funktionalitéaten. Eine detailiertere Beschreibung der einzelnen Funktionalitaten findet dann in
den folgenden Kapiteln der Dokumentation statt.

4.1 QGIS Starten und Beenden

In Kapitel 3.3 wurde bereits kurz gezeigt, wie QGIS gestarted wird. Dies wird hier wiederholt und
Sie werden sehen, dass QGIS dartberhinaus noch eine Reihe von Kommandozeilen Optionen zur
Verfugung stellt.

. L\, Wenn QGIS bereits in einem ausfihrbaren Pfad installiert ist, kbnnen Sie QGIS in einem
Kommandozeilenfenster mit dem Befehl: qgis starten, oder durch einen Doppelklick auf das
QGIS Icon auf dem Desktop oder im Programme Mend.

° IY Starten Sie QGIS Uber das Start Men, das QGIS Desktop Icon oder durch Doppelklicken
auf eine evtl. bereits vorhandene QGIS Projektdatei.

.X Doppelklicken Sie auf das QGIS Icon in Ihrem Programmordner. Wenn Sie
QGIS aus der Shell starten wollen, verwenden Sie /Pfad-zu-den-ausflihrbaren-
Dateien/Contents/MacOS/Qgis.

Um QGIS zu beenden, klicken im Menu {& {"Y Datei X QGIS} > Beenden, oder benutzen Sie das

Tastenkiirzel | Ctrl+Q |.

4.1.1 Optionen der Kommandozeile

& Wenn Sie QGIS in der Kommandozeile starten, stehen eine Reihe von Optionen zur Verfligung.
Eine Liste erhalten Sie, indem Sie qgis --help eingeben. Die Ausgabe zeigt folgende Informationen:

qgis —-help

Quantum GIS - 1.3.0-Mimas ’Mimas’ (exported)

Quantum GIS (QGIS) is a viewer for spatial data sets, including
raster and vector data.

Usage: qgis [options] [FILES]

options:
[--snapshot filename] emit snapshot of loaded datasets to given file
[--lang language] use language for interface text
[--height height] height of snapshot to emit

[--project projectfile] load the given QGIS project
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[--extent xmin,ymin,xmax,ymax] set initial map extent
[--nologo] hide splash screen
[--help] this text

FILES:
Files specified on the command line can include rasters,
vectors, and QGIS project files (.qggs):
1. Rasters - Supported formats include GeoTiff, DEM
and others supported by GDAL
2. Vectors - Supported formats include ESRI Shapefiles
and others supported by OGR and PostgreSQL layers using
the PostGIS extension

Hinweis 2 KOMMANDOZEILENOPTIONEN BEIM STARTEN NUTZEN

Sie kénnen einen oder mehrere Kartenlayer in der Kommandozeile angeben, wenn Sie QGIS starten. Z.B.:
Wenn Sie sich in dem Ordner qgis_sample_data befinden, kdnnen Sie durch folgendes Kommando QGIS mit
einem Vektor- und einen Rasterlayer starten: qgis ./raster/landcover.img ./gml/lakes.gml

Kommandozeilenoption --snapshot

Diese Option ermdglicht es, einen PNG-Snapshot des aktuellen Kartenfensters zu erstellen. Dies ist
z.B. sinnvoll, wenn Sie zahlreiche Projekte angelegt haben und Snapshots von den Daten machen
wollen.

QGIS erstellt ein PNG-Bild mit 800x600 Pixeln. Dies kdnnen Sie mit den Parametern --width und
--height anpassen und dann hinter der Option --snapshot einen Dateinamen angeben.

Kommandozeilenoption --lang

Auf Basis der Systemsprache lhres Rechners wird auch die Sprache der QGIS-Oberflache ein-
gestellt. Wenn Sie diese andern mochten, kénnen Sie das mit der Option --lang erreichen.
Eine Liste der unterstitzten Sprachen finden Sie mit dem entsprechenden L&nderkirzel unter
http://wiki.qgis.org/qgiswiki/TranslatorsCorner

Kommandozeilenoption --project

Es ist auch mdglich, beim Starten von QGIS ein Projekt zu laden. Fligen Sie dazu die Option
--project mit dem Namen ihres Projektes hinzu und QGIS ladt alle darin enthaltenen Daten direkt
beim Start.

Kommandozeilenoption --extent

Um QGIS in einem bestimmten Ausschnitt Ihrer Daten zu starten, kann diese Option genutzt werden.
Dazu wird durch die Eingabe von Eckkoordinaten eine 'Bounding Box’ eingestellt. Die Koordinaten
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missen durch Komma getrennt angegeben werden.

--extent xmin,ymin,xmax,ymax

Kommandozeilenoption --nologo

Diese Option verhindert das Anzeigen des Splashscreens beim Starten von QGIS.

4.2 Die grafische Benutzeroberflache (GUI)

Beim Starten von QGIS 6ffnet sich die grafische Benutzeroberflache (GUI) wie in der folgenden
Abbildung zu sehen. Die gelben Nummern von 1 bis 6 beziehen sich auf die sechs Hauptbereiche
des Interfaces und werden im Folgenden genauer beschrieben.

Abbildung 2: QGIS GUI mit Alaskadaten aus dem Beispieldatensatz a

! Quantum GIS - 1.3.0-Mimas

Datei Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen  Plugins Werkzeuge Hille 1

1 R SRRPPEP, aRIARAQAE v -
PRES2PRR Fo+irno Paud Ak -

'Layar

[ ]
= lzlﬁ landcover

" ]| Koordinate: | -165803,3860750 |[ Manstan |[1:3763878 |9/l zeichnen |[ig] >
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Bemerkung: Das Aussehen einzelner Bereiche (Mendleiste, etc.) kann abweichen in Abhangigkeit
vom Betriebssystem und dem Window Manager.

Die QGIS Benutzeroberflache ist in sechs Bereiche unterteilt:

1. Mendleiste 4. Kartenfenster
2. Werkzeugleiste 5. Kartenibersicht
3. Legende 6. Statusleiste

4.2.1 Menlleiste

Die Mentileiste bietet Zugriff auf verschiedene Anwendungen mit Hilfe eines hierarchischen Menus.
Das Hauptmeni mit einer kurzen Beschreibung der enthaltenen Funktionen wird hier zusammen mit
dem jeweiligen Icon, das auch in der Werkzeugleiste zu finden ist und dem Tastenkiirzel aufgelistet.
Die Tastenkiirzel stellen dabei die Standardeinstellung dar und kénnen im Menii Einstellungenl >

Tastenkurzel festlegen | definiert werden. Obwohl fast jede Anwendung der Meniileiste ein entspre-
chendes Icon in der Werkzeugleiste besitzt, ist die Anordnung unterschiedlich. Die Werkzeugleiste
mit der entsprechenden Anwendung ist hinter jedem Menueintrag als Kontrollkédstchen angegeben.
Weitere Informationen Uber die Werkzeuge in der Werkzeugleiste finden Sie in Abschnitt 4.2.2.

Menduleiste Tastenklrzel  Referenz Werkzeugleiste

+ [Daie]

| Neues Projekt Kapitel 4.5
= Projekt 6ffnen Kapitel 4.5
| Aktuelle Projekte 6ffnen]] Kapitel 4.5
"d Projekt speichern Kapitel 4.5
| Projekt speichern als Kapitel 4.5
= Bild speichern als Kapitel 4.6
’:’:H Druckzusammenstellung Kapitel 10
:
]-f‘ Ruckgangig Kapitel 5.5.4 | X Erweiterte Digitalisierung
[~ Wiederholen| Ctrl+Shift+Z | Kapitel 5.5.4 ] X Erweiterte Digitalisierung
’ » Ausgewahlte Objekte ausschneiden m Kapitel 5.5.4 ’ X Digitalisierung
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’ 2 Objekte kopieren

|23 Objekte einfiigen

<. Punkt digitalisieren

L. Linie digitalisieren

1 Polygon digitalisieren

Und weitere Digitalisier-Tools

+ [Ansic]

| @ Karte verschieben |

Q. Hineinzoomen |

Q Hinauszoomenl
“: Wahle Objekte aus

’ ¥ Objekte abfragen

&= Linie messen|

|& Flache messen|
’E Volle Ausdehnung

@ Auf den Layer zoomen

|2 Zur Auswahl zoomen |

& Zoom zurtick|

£ Zoom vorI

| Auf tatsachliche GroRe zoomen |
|© Kartenhinweise

|& Neues Lesezeichen |
’5 Lesezeichen anzeigen

+ [Layer]

]u Neuer Vektorlayer

’ﬁ Vektorlayer hinzufiigen

’ﬁ Rasterlayer hinzufiigen

’é’ PostGIS-Layer hinzufiigen

’é’ SpatialLite Layer hinzufligen

’f-" WMS-Layer hinzuftigen
] = Attributtabelle 6ffnen

Ctrl+C
Ctrl+V

Ctrl+/

'HB "

Ctrl++
Ctrl+-

P B

Ctrl+J

Ctrl+B

Ctrl+R

FOEEE

Kapitel 5.5.4
Kapitel 5.5.4
Kapitel 5.5.4
Kapitel 5.5.4
Kapitel 5.5.4
Kapitel 5.5.4

Kapitel 4.8
Kapitel 4.8

Kapitel 5.5.6
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 5.2
Kapitel 5.3
Kapitel 7.2

| X Digitalisierung

| X Digitalisierung

| X Digitalisierung

| X Digitalisierung

| X Digitalisierung

| X Digitalisierung

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

X Attribute
X Attributes
X Attributes
| X Kartennavigation

il

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

| X Kartennavigation

X Attribute
X Attribute

X Attribute
| X Kartennavigation |

1

| X Layer koordinieren|]

X Datei
X Datei
X Datei
X Datei

X Datei
X Attribute
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| < Bearbeitungsstatus umschalten | X Digitalisierung |

] Als Shape-Datei speichern

] Auswahl als Shape-Datei speichern|

’& Layer I6schen Ctrl+D | X Layer koordinieren||

| Eigenschaften

’@ Zur Ubersicht hinzufiigen | X Layer koordinieren|

H@E

’w Alle zur Ubersicht hinzufiigen

| Alle aus Ubersicht entfernen B
|2 Alle Layer ausblenden

X Layer koordinierenl
X Layer koordinierenl

(@) (=)

’@ Alle Layer anzeigen

° Einstellungenl
Bedienfelderl

| Werkzeugkasten

| Auf Vollbildmodus schalten |
’;’r Projekteinstellungen

©

Kapitel 4.5
~{ Benutzerkoordinatenbezugssystem Kapitel 8.4

’\'J Tastenkurzel festlegen

% Optionen I Kapitel 4.7

. - (Weitere Menueintrage werden hinzugefligt, wenn Plugins geladen sind.)

’(-‘ Plugins verwalten siehe Kapitel 11.1| X Plugins

| Python Konsole

:
|G Hilfe-Ubersicht
| QGIS-Homepage

’V QGIS Version uberprufen

) Uberl

Bemerkung: & Die Eintrage der Menlileiste entsprechen der Standardeinstellung des KDE Window
Managers. In GNOME fehlt das Meni Einstellungenl und die Eintrage finden sich hier:

| ¥ Projekteinstellungen
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| Optionen] [ X Bearbeiten |

4 Benutzerkoordinatenbezugssystem X Bearbeitenl
| Bedienfelder
| Werkzeugkasten
| Auf Vollbildmodus umschalten |

4.2.2 Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste bietet mit Hilfe von Icons Zugriff auf alle Funktionen aus der Menuleiste sowie
ein paar zusatzliche Tools, um mit der Karte zu interagieren. Jedes Icon der Werkzeugleiste bietet
eine kurze Beschreibung ihrer Funktion. Indem Sie mit der Maus Uber das Icon fahren, erscheint es.

Jedes Untermeni der Werkzeugleiste kann nach eigenen Wiinschen verschoben werden und jedes
Untermeni kann auch an bzw. ausgeschaltet werden, indem Sie mit der Maus in einen freien Bereich
der Werkzeugleiste fahren und auf den rechten Mausknopf driicken.

Hinweis 3 WERKZEUGLEISTE ZURUCKHOLEN
Wenn sie aus Versehen alle Untermenis der Werkzeugleiste ausgeblendet haben, kdnnen Sie diese uber
das Menii ’Einstellungen I > ’ Werkzeugkasten | wieder zurtickholen.

4.2.3 Legende

Die Kartenlegende wird dazu benutzt, die Sichtbarkeit und die Z-Anordnung der Kartenlayer festzu-
legen. Z-Anordnung bedeutet, dass ein weiter oben in der Legende angeordneter Layer Giber einem
weiter unten angeordneten Layer im Kartenfenster angezeigt wird. Mit der 'Checkbox’ kann ausge-
wéhlt werden, ob ein Layer angezeigt werden soll, oder nicht.

Einzelne Layer kdnnen in der Legende zu Gruppen zusammengefasst werden. Gehen Sie
dazu in den Bereich der Kartenlegende, klicken auf die rechte Maustaste und wahlen Sie

Gruppe hinzungenl_ Ein neuer Ordner erscheint und sie konnen Layer mit der Maus in diesen
Ordner per 'drag and drop’ verschieben. Um Layer wieder zuriick in die Haupebene zu holen, gehen
Sie mit der Maus in den Order ihrer Gruppe, wahlen Sie einen Layer aus, klicken auf den rechten
Mausknopf und wéhlen ] Als Top-Level Objekt machen | aus. Um dem Gruppenordner einen anderen
Namen zu geben, wéahlen Sie mit der Maus einen Ordner aus, klicken auf die rechte Maustaste und
wahlen | Umbenennen |

Die angezeigten Elemente der rechten Maustaste-Funktion sind abhangig davon, ob es sich um
einen Raster- oder Vektorlayer handelt. Fir geladene GRASS Vektorlayer steht die Funktion
] Bearbeitungsstatus umschaltenl nicht zur Verfligung. Vergleichen Sie dazu das Kapitel 9.7 fur wei-
tere Informationen zum Editieren von GRASS Vektorlayern.
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¢ Rechte-Maustaste Men( flir Rasterlayer

— | Auf die Layerausdehnung zoomen||

— | Auf besten MaRstab zoomen (100%) |

- ’ In der Ubersicht anzeigen

- [ Entermen]

— | Eigenschaften

— | Umbenennen|

— | Gruppe hinzufiigen

— | Alles ausklappen|

— | Alles zusammenfalten |

— | Zeige Dateigruppen|

¢ Rechte-Maustaste Mendu fir Vektorlayer

- ] Auf die Layerausdehnung zoomen

- ’ In der Ubersicht anzeigen

- | Extemen]

— | Attributtabelle 6ffnen|

— | Bearbeitungsstatus umschalten| (nicht fir GRASS layer)

- ] Als Shapefile abspeichern

- ] Auswahl als Shapefile abspeichern

— | Eigenschaften|

— | Umbenennen|

— | Gruppe hinzufiigen|]

— | Alles ausklappen]

— | Alles zusammenfalten |

— | Zeige Dateigruppen|

e Rechte Maustasten-Ment fir Layergruppen

- [ Enternen]

— | Umbenennen]|

— | Gruppe hinzufiigen

— | Alles ausklappen|

— | Alles zusammenfalten |
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— | Zeige Dateigruppen |

Wenn Sie Vektorlayer mit identischen Attributen anzeigen, kann die Darstellung der Symbole grup-
piert werden. Dies bewirkt, dass bei Veranderung der Symbologie eines Layers entsprechend auch
die Symbologie der anderen Layer in der Gruppe angepasst wird. Um die Darstellung von Symbolen
gleicher Layer zu gruppieren, gehen Sie mit der Maus in die Kartenlegende, klicken auf die rechte
Maustaste und wéahlen | Zeige Dateigruppenl_ Diese kdnnen von einer Gruppe nun mit der Maus in
eine andere verschoben werden. Dadurch wird die Darstellung der Symbole gruppiert. Bitte beachten
Sie, dass dies nur moglich ist, wenn zwei Vektorlayer vom gleichen Typ (Punkt, Linie oder Polygon)
sind und gleiche Attribute beinhalten.

4.2.4 Kartenfenster

Dies ist der Ergebnisbereich von QGIS - hier werden die Daten visualisiert. Die Karten, die hier
angezeigt werden, hangen davon ab, welche Raster- und Vektorlayer Sie ausgewéahlt haben (vgl.
folgende Abschnitte). Innerhalb des Kartenfensters kdnnen Sie 'zoomen’, verschieben ('pan’) und
eine Vielzahl weiterer Funktionen aus der Werkzeugleiste anwenden. Das Kartenfenster und die
Legende sind miteinander verknipft. Layer im Kartenfenster spiegeln Veranderungen in der Legende
wider.

Hinweis 4 ZOOMEN IM LAYER MIT DEM MAUSRAD

Sie kdnnen das Mausrad benutzen, um im Kartenfenster in Layer hinein- bzw. hinauszuzoomen. Platzieren
Sie dazu den Mauszeiger im Kartenfenster und drehen Sie das Mausrad nach vorne (Hinauszoomen) oder
nach hinten zum Hineinzoomen. Der Mauszeiger bildet dabei das Zentrum. Sie kbnnen das Verhalten des

Mausrades in der Mendleiste | Einstellungen | >‘ Optionenl unter dem Reiter Kartenwerkzeuge einstellen

Hinweis 5 DEN LAYER VERSCHIEBEN MIT DEN PFEILTASTEN UND DER SPACE-TASTE

Sie kdnnen die Pfeiltasten verwenden, um den Layer zu verschieben. Platzieren Sie dazu den Mauszeiger im
Kartenfenster und driicken Sie auf die rechte Pfeiltaste um nach Osten zu verschieben, die linke Pfeiltasten
fur Westen, die Hoch-Pfeiltasten fiir Norden und die Unten-Pfeiltasten fur Siiden. Sie kdnnen einen Layer
auch mit der Space-Taste verschieben. Bewegen Sie dazu einfach die Maus wéahrend Sie die Space-Taste
gedruckt halten.

4.2.5 Karteniubersicht

Im Kartenibersichtsfenster wird die Gesamtausdehnung eines Gebietes anhand eines ausgewahiten
Layers als Ubersicht dargestellt. Sie kénnen die Ubersicht im Menii | Einstellungen l > Bedienfelderl
auswahlen. Dadurch ist es sehr einfach, einen schnellen Uberblick tiber die genaue Position des Kar-
tenausschnitts im Kartenfenster zu bekommen. Beschriftungen werden nicht in der Kartenlbersicht
angezeigt.
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4.3 Layeranzeige kontrollieren

Sie koénnen einen einzelnen Layer in der Kartenlbersicht anzeigen lassen, indem Sie die-
sen mit _der Maus auswédhlen und mit der rechten Maustaste auf das Kontrollkastchen
[ X] Zur Ubersicht hinzufiigen | klicken. Dazu kénnen auch die entsprechenden Icons in der Werk-
zeugleiste genutzt werden.

Sie kdbnnen mit der Maus auch das rote Rechteck, welches fir den aktuell angezeigten Ausschnitt
steht, in der Kartenubersicht verschieben. Dadurch wird automatisch der Ausschnitt im Kartenfenster
angepasst.

4.2.6 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt die aktuelle Position als Koordinate (z.B. in Meter oder Dezimalgrad) wahrend
der Mauszeiger Uber dem Kartenfenster verschoben wird. Links von der Koordinatenanzeige ist ein
kleiner Knopf mit dem Sie auswahlen kénnen, ob die Koordinaten des Bezugsystems oder der Aus-
dehnung des Kartenfensters angezeigt werden sollen, wahrend der Mauszeiger bewegt wird.

Ein Fortschrittsbalken in der Statusleiste zeigt den Fortschritt des Zeichnens der einzelnen Layer
im Kartenfenster. In einigen Fallen, etwa wenn statistische Informationen tber Rasterlayer errechnet
werden, wird der Fortschritt dieser Operation angezeigt.

Wenn ein neues externes Plugin oder ein Plugin Update im Internet verfligbar ist, wird diese In-
formation auch in der Statusleiste angezeigt. Mit dem Kontrollkastchen auf der rechten Seite der
Statusleiste kann eingestellt werden, ob Layer angezeigt werden sollen oder nicht (vgl. Abschnitt
4.3). Ganz rechts aulRen befindet sich ein Kamera-lcon. Wenn Sie es anklicken, 6ffnet sich das Menu
fur die Projektionseigenschaften des aktuellen Projektes.

Hinweis 6 DIE RICHTIGE MASSEINHEIT IM KARTENFENSTER EINSTELLEN
Wenn Sie QGIS starten, ist als Maf3einheit Grad voreingestellt und sagt QGIS, dass alle Koordinaten des
Layers in Grad vorliegen. Um die korrekte Maf3einheit anzeigen zu lassen, kénnen Sie es im Reiter

Allgemein I im Meni | Einstellungen | > | Projekteinstellungen | einstellen oder sie wahlen das passende

Bezugskoordinatensystem (KBS) aus, indem Sie auf das Kamera-lcon ﬂ@ KBS Status | in der unteren
rechten Ecke der Statusleiste klicken. Dann wird die MaReinheit entsprechend der KBS eingestellt, z.B.:
‘+units=m’.

4.3 Layeranzeige kontrollieren

Im Normalfall findet eine Wiedergabe der ausgewahlten Layer immer dann statt, wenn eine 'Erneue-
rung’ notwendig ist. Die Ablaufe, die eine 'Erneuerung’ der Wiedergabe verursachen sind:

e Einen Layer hinzufiigen
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e Karten verschieben, hinein- oder herauszoomen
e GroRRe des QGIS-Fensters verandern

e Layer ein- oder ausblenden

QGIS ermdoglicht es, den Wiedergabeprozess auf verschiedene Arten zu kontrolliere

4.3.1 Mal3stabsabhangige Layeranzeige

Die mal3stabsabhéngige Wiedergabe erlaubt es, einen mini- und maximalen Maf3stab anzugeben,
in dessen Rahmen ein Layer angezeigt wird. Um die mal3stababhéngige Wiedergabe einzustellen,
offnen Sie den ‘Eigenschaften Dialog eines Layers, indem Sie diesen in der Legende doppelt

anklicken, im Reiter |Allgemein| die entsprechenden Einstellungen vornehmen und das Kontroll-

kastchen Benutze mafRstabsabhangiges Zeichnen | aktivieren.

Sie kbnnen es einstellen, in dem Sie erst mit der Maus im Kartenfenster den gewiinschten Mal3stab
wahlen und dann die Werte aus der Statusleiste ibernehmen.

4.3.2 Layeranzeige kontrollieren

Die Kartenwiedergabe kann auf folgende Art kontrolliert werden:

a) Wiedergabe unterdriicken

Um die Wiedergabe einer Karte zu unterdriicken, klicken Sie auf das Kontrollkastchen Zeichnen
auf der rechten Seite der Statusleiste. Wenn das Kontrollk&stchen nicht aktiv ist, fihrt QGIS keine
Erneuerung der Wiedergabe des Kartenfensters durch, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben. Beispiele,
bei denen das Unterdriicken der Wiedergabe angewendet wird, sind:

Viele Layer hinzuftigen und ihre Symbologie vor der Visualisierung einstellen

Eine oder mehrere gro3e Layer hinzufligen und erst die maf3stabsabhéngige Wiedergabe ein-
stellen

Eine oder mehrere grofRe Layer hinzufiigen und erst in ein bestimmtes Gebiet hineinzoomen

Eine Kombination aus den oben genannten Punkten

Wenn Sie die Checkbox Zeichnen| gktivieren, findet automatisch eine Erneuerung der Wieder-
gabe des Kartenfensters statt.
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4.4 Messen

b) Option fur Layer hinzufigen

Sie konnen fir das Hinzuladen neuer Layer eine Einstellung vornehmen, die bewirkt, dass diese
beim Laden ersteinmal nicht angezeigt werden. Um diese Option zu nutzen, deaktivieren Sie in

der Meniileiste unter |Einstellungen| > ] Optionen| im Reiter | Darstellung| das Kontrollkéastchen

Standardmalfig werden alle neuen Layer im Kartenfenster angezeigt | Dadurch werden alle neu

geladenen Layer erstmal nicht angezeigt (unsichtbar).

¢) Anpassen des Kartenfensters bei der Wiedergabe

Normalerweise werden in QGIS Inhalte von Layern erst visualisiert, wenn samtliche Daten geladen
sind. Um zu bewirken, dass die Inhalte von Layern direkt beim Lesen angezeigt werden, verdndern
Sie in der Meniileiste unter |Einstellungen] > | Optionen| > im Reiter Darstellungl die Anzahl von
Objekten, nach deren Zeichung die Anzeige aktualisiert werden soll. Der Wert 0 (Standard) verhindert
die Aktualisierung wahrend des Zeichnens. Bei zu niedrigem Wert leidet die Leistung, da standig ein
Update der Widergabe stattfindet. Zu Beginn ist oftmals ein Wert von 500 sinnvoll.

d) Die Qualitat der Wiedergabe beinflussen

Um die Wiedergabequalitat der Layer zu beeinflussen gibt es drei Moglichkeiten. Offnen Sie den
Reiter | Darstellung | im Meni |Einstellungen| > | Optionen| und aktivieren bzw. deaktivieren Sie
folgende Kontrollkastchen:

. Linien auf Kosten der Zeichengeschwindigkeit weniger gezackt zeichnen

° Problem mit falsch gefullten Polygonen beheben

4.4 Messen

Das Messen funktioniert nur korrekt, wenn Sie ein Koordinatenbezugssystem mit einer Projektion
(z.B. UTM) verwenden. Wenn die geladene Karte als Geografisches Koordinatensystem abgebildet
wird (z.B. Latitude/Longitude), sind die Messergebnisse falsch. Sie miissen dann ein passendes KBS
mit einer Projektion verwenden (Siehe Kapitel 8).

4.4.1 Strecken und Flachen messen

| M—

[l QGIS kann reale Distanzen zwischen Punkten auf Basis eines vorgegebenen Ellipsoiden
messen. Dazu wahlen Sie im Menii Einstellungen| > ] Optionen| im Reiter | Kartenwerkzeuge
einen Ellipsoiden aus. Es kann ausserdem die Gummibandfarbe und die bevorzugte MalReinheit
eingestellt werden. Das Werkzeug ermdglicht es, Punkte im Kartenfenster auszuwéahlen. Jedes
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Langensegment wird in einem Popup angezeigt und zusatzlich auch die Gesamtlanges aller
Langensegmente. Um das Messen von Strecken zu beenden, klicken Sie auf die rechte Maustaste.

EEE Auch FlachengroRen kénnen gemessen werden. Das Popup zeigt dabei die akkumulierte
FlachengroRRe. In the measure window the accumulated area-size appears

Zusatzlich snapped das Messwerkzeug auf den gerade ausgewahlten Layer, wenn flr den entspre-
chenden Layer ein Fangmodus eingestellt wurde. (Siehe Kapitel ??). Wenn Sie also exakt entlang
einer Linie oder Polygonumrandung messen mdchten, setzen Sie erst eine Fangtolleranz, selektieren
dann den Layer und benutzen dann das Messwerkzeug.

Abbildung 3: Messwerkzeuge in Aktion )

i -'E "i ESSEer

| Segmente (in Fus)

434,154, 76
244,279, QQE

0,00
SLmme; ‘ 250,72 Meilen SLrne; | 1.070,23 Quadratmeile
[l Schliesen [HeL Schliesen
(a) Strecken messen (b) Flachen messen

4.5 QGIS Projekte

Der Status einer gerade laufenden QGIS-Sitzung wird als Projekt bezeichnet. Sie kénnen in QGIS
immer nur an einem Projekt zur Zeit arbeiten. Einstellungen beziehen sich daher immer auf ein
bestimmtes Projekt oder dienen als Standard-Einstellung fir ein neues Projekt (vgl. Abschnitt 4.7).
QGIS kann den aktuellen Status eines Projektes in einer Projektdatei speichern. Wahlen Sie dazu in
der Mentleiste [Datei | > \ A Projekt speichern| oder [Datei] > \L.'I- Projekt speichern als .

Gespeicherte QGIS Projekte kénnen iiber das Menii [Datei| > | Projekt 6ffnen| oder >
Aktuelle Projekte t‘)ffnen| geladen werden. Wenn Sie ihr aktuelles QGIS Projekt l6schen méchten,

um neue Layer zu laden, wahlen Sie | Datei | > \ 1 Neues Projekt]. Jede dieser Meniioptionen fragt vor

der Durchfiihrung nach, ob Sie das aktuelle Projekt speichern mochten, wenn Sie nach dem Offnen
Veranderungen vorgenommen haben.

In einer Projektdatei sind folgenden Informationen gespeichert:

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 26



4.6 Ausgabe

Hinzugeflgte Layer

Einstellungen der Layer, inklusive Symbologie

Projektion fur das Kartenfenster

Zuletzt gewahlte Ausdehnung im Kartenfenster

Die Projektdatei wird im XML-Format gespeichert. Dadurch konnen Sie die Datei auch
auBBerhalb von QGIS editieren, wenn Sie wissen, was Sie tun. Projektdateien aus dalte-
ren QGIS-Version funktionieren meist leider nicht. Um darauf hingewiesen zu werden, kon-

nen Sie im Reiter |Allgemein| im Meni Einstellungenl > Optionenl das Kontrollkastchen

Warnung ausgeben, wenn QGIS-Projekt einer friiheren Version geéffnet wird | auswahlen.

Projekteinstellungen

Im Dialog Projekteigenschaften im Menii \Einstellungen] >] Projekteinstellungen| konnen projekts-
pezifische Einstellungen vorgenommen werden. Diese sind:

e Im Reiter | Allgemein I der Projekttitel, die Selektionsfarbe, die Hintergrundfarbe sowie die Op-
tion relative Pfade zu den Layern abzuspeichern. Dann kénnen die Layereinheiten (ohne akti-
vierte On-The-Fly Transformation) und deren Genauigkeit eingestellt werden und zuséatzlich to-
pologisches Editieren, das Vermeiden von Polygoniberschneidungen und das layerpsezische
festlegen von Fangtoleranzen definiert werden.

e Der Reiter m ermdglicht es, das Koordinatenbezugssystem fiir das Projekt zu definieren.
AulRerdem kann On-The-Fly KBS-Transformation ausgewdahlt werden, um Vektorlayer eines an-
deren KBS on-the-fly auf das KBS des Projektes umzuprojizieren.

. Der‘Abfragbare Layer | Reiter ermdglicht es, festzulegen, welche Layer bei einer Abfrage Wer-
te ausgeben (vgl. Abschnitt Kartenwerkzeuge im Kapitel 4.7, um mehrere Layer auszuwahlen).

4.6 Ausgabe

Abgesehen von der Méglichkeit, ein getffnetes QGIS-Projekt in einer Projektdatei zu speichern, wie
im obigen Kapitel 4.5 beschrieben, gibt es noch zwei weitere Ausgabeméglichkeiten im Menii :

¢ Die Menioption \-14 Bild speichern als | 6ffnet einen Dialog, tiber den Sie das aktuelle Kartenfen-
ster im PNG- oder JPG-Format speichern kénnen. Zusatzlich wird ein Worldfile mit der Endung
PNGW oder JPGW im selben Ordner erstellt, so dass das Bild georeferenziert ist.

e Die Menloption ’5:‘1 Druckzusammenstellung | 6ffnet den Print Composer Dialog, in dem Sie das
aktuelle Kartenfenster layouten und drucken kdnnen (Siehe Kapitel 10).
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4.7 GUI Optionen

— Einige grundlegende Optionen fur QGIS kdnnen lber die verschiedenen Reiter im Meni
[Einstellungen] > | Optionen | eingestellt werden:

Allgemein

° Bei Bedarf nachfragen, ob geénderte Projekte gespeichert werden sollen

R Warnung ausgeben, wenn QGIS-Projekt einer friiheren Version geoffnet wird

Andere Auswahl- und Hintergrundfarbe

Andere das Icon-Thema (Wahle zwischen default, classic, gis und nkids)

° Layernamen in der Legende grossschreiben

. Klassifikationsattributnamen in der Legende anzeigen

R Splashscreen beim Start nicht anzeigen

° Abfrageergebnisse in einem Dockfenster (QGIS Neustart erforderlich)

° Attributtabelle gedockt 6ffnen

. PostGIS Layer per Doppelklick hinzufigen und zur Auswahl den erweiterten Modus verwenden

Darstellung

R Normalerweise werden alle neuen Layer im Kartenfenster angezeigt

e Anzahl von Objekten nach deren Zeichnung die Anzeige aktualisiert werden soll.

° Linien auf Kosten der Zeichengeschwindigkeit weniger gezackt zeichnen

. Problem mit falsch gefillten Polygonen beheben

Kartenwerkzeuge

e Modus fir die Abfrage von Layern einstellen (Aktuelle Layer, von oben nach unten beim ersten
halten, von oben nach unten)

e Suchradius fur die Objektidentifikation und zur Maptippanzeige einstellen

¢ Definiere Ellipsoid fur Abstandsberechnung

o Definiere Gummibandfarbe fir das Messwerkzeug
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e Bevorzugte Mal3einheiten (Meter, Fuss)

e Definiere Mausradaktion (Zoom, Zoomen und mittig zentrieren, Zur Mausposition zoomen,
Nichts)

e Definiere Zoomfaktor fir das Mausrad

Uberlagern

e Einstellung des Plazierungsalgorithmus fiir Labelanzeige (Wéahle zwischen Zentrum (Stan-
dard), Kette, Popmusik-Tabu-Kette, Popmusik-Tabu und Popmusik-Kette)

Digitalsierung
e Definiere Linienbreite und -farbe des Gummibandes beim Digitalisieren

¢ Definiere voreingestellten Fangmodus (zum Stitzpunkt, zum Segment, zum Stitzpunkt und
Segment)

e Definiere voreingestellte Fangtoleranz in Layereinheiten

e Definiere Suchradius fur Knickpunktbearbeitung in Layereinheiten

° Markierungen nur fiir gewahltes Objekt anzeigen

e Definiere Markierstil von Knickpunkten (Wé&hle zwischen Kreuz, halbtransparenter Kreis und
Keine)

e Definieren Markergrof3e

° Eingabe der Attributwerte bei der Einstellung neuer Objekte unterdriicken

KBS (Koordinatenbezugssystem)

° KBS (Koordinatenbezugssystem) abfragen

° Projektweite KBS-Voreinstellung

R Untenstehende globale Voreinstellung wird geutzt

Globale Voreinstellung wahlen

Sprache

° System-Locale Uberschreiben und stattdessen eine andere Spracheinstellung benutzen

¢ Information der derzeit aktiven Spracheinstellung des Systems
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Proxy

. Proxy flur Webzugriff benutzen | und entsprechend Host, Port, Benutzer und Passwort defi-
nieren.

¢ Definieren Sie den| Proxytyp | entsprechend ihrer Beduirfnisse:

— | DefaultProxy I: Proxy wird auf Grundlage des Proxy der Anwendung festgelegt.

— | Socks5Proxy |: Proxy fur jede Art von Verbindung. Unterstiitzt TCP, UDP, Bindung an
einen Port (eingehende Verbindungen) und Authentifizierung.

— | HttpProxy |: Umgesetzt mit dem CONNECTBefehl, unterstiitzt nur ausgehende TCP-
Verbindungen und Authentifizierung.

- ] HttpCachingProxy |: Umgesetzt mit normalen HTTP Befehlen, ist nur im Rahmen von
HTTP-Anfragen sinnvoll.

- ] FtpCachingProxy |: Umgesetzt mit FTP proxy, ist nur im Rahmen von FTP-Anfragen sinn-
voll.

Im unteren Fenster des Dialogs kdnnen Sie einige URLSs hinzufiigen, die dann von den Proxyeinstel-
lungen ausgenommen werden (siehe Abbildung 4), indem Sie auf den Knopf HinzungenI klicken.
Danach doppelklicken Sie auf das neu erstellte URL-Feld und tragen die entsprechende URL ein, die
von den Proxyeinstellungen ausgenommen werden soll. Mit dem Knopf entfernen Sie die
URL wieder.

Wenn Sie weitere Informationen tber die verschiedenen Proxyeinstellungen bendétigen, schauen Sie
bitte im Handbuch der QT-Bibliothek nach unter der URL:
http://doc.trolltech.com/4.5/gqnetworkproxy.html#ProxyType-enum.

Hinweis 7 PROXY RICHTIG ANWENDEN
Das Verwenden von Proxys kann manchmal schwierig sein. Es ist sinnvoll die oben angesprochenen

Proxytypen auszuprobieren, um zu sehen, welcher in dem jeweiligen Fall am besten funktioniert.

Passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster entsprechend lhren Wiinschen an. Einige
Anderungen kénnen einen Neustart von QGIS notwendig machen, bevor sie aktiv werden.

o& Alle  Einstellungen sind im einer Textdatei gespeichert unter: $HO-
ME/.config/QuantumGIS/qgis.conf

° X Alle Einstellungen sind gespeichert in: SHOME/Library/Preferences/org.qgis.qgis.plist

. [? Einstellungen sind gespeichert in der Registry unter:

\\HKEY\AKTUELLER\BENUTZER\Sof tware\QuantumGIS\qgis
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4.8 Raumliche Lesezeichen

Abbildung 4: Proxyeinstellungen in QGIS )

L QGIS-Optionen

‘ Allgemein ‘ Darstellung | Kartsnwerkzeuge | Uberlagern | Digitalisierung | KBS | Sprache | Proxy |

3] Proxy fiir Web zugriff benutzen

Host | localhost

Port | 84609

I
|
Benutzer [ I
|

Passwort |

Proxytyp

AuszuschlieBznde URLs: | Hinzufiigen | | Entlernen

==

4.8 Raumliche Lesezeichen

R&aumliche Lesezeichen ermdglichen es, geografische Orte zu markieren und als Lesezeichen abzu-
speichern, um dorthin spater zurtickzufinden.

4.8.1 Ein Lesezeichen erstellen

Um ein Lesezeichen zu erstellen:

1. Zoomen oder verschieben Sie das Kartenfenster in einen Ausschnitt lhrer Wahl.

2. Wahlen Sie in der Menlileiste | Ansicht] > | Neues Lesezeichen | oder driicken Sie [ Ctrl-B).

3. Geben Sie eine Beschreibung fur das Lesezeichen ein (bis zu 255 Zeichen).

4. Klicken Sie auf m , um das Lesezeichen zu speichern oder auf um kein Lesezei-
chen zu erstellen.

Sie konnen mehrere Lesezeichen mit demselben Namen erstellen.
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4.8.2 Arbeiten mit Lesezeichen

Um ein bestehendes Lesezeichen zu editieren, wahlen Sie in der Mendleiste >

Zeige Lesezeichen|. Das Dialogfenster erlaubt es, auf ein Lesezeichen zu zoomen oder es zu |6-
schen. Sie kénnen die Koordinaten oder den Namen des Lesezeichens nicht verandern.

4.8.3 Auf ein Lesezeichen zoomen

Im Dialogfenster \ Raumliches Lesezeichen |klicken Sie auf das gewlnschte Lesezeichen und wah-
len dann den Knopf|Zoomen aufl . Sie kénnen auch auf ein Lesezeichen zoomen, indem Sie es mit
einem Doppelklick auswahlen.

4.8.4 Ein Lesezeichen loéschen

Um ein Lesezeichen aus dem Dialogfenster \ Raumliches Lesezeichen \zu l6schen, klicken Sie auf
das gewlinschte Lesezeichen, dann auf den Knopf | Loschen | und bestatigen Sie es mit oder

i)
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5 Arbeiten mit Vektordaten

QGIS unterstiitzt eine Vielzahl unterschiedlicher Vektorformate, inklusive allen Formaten, die durch
die OGR-Bibliothek unterstitzt werden, wie etwa das ESRI Shape, MapInfo MIF (Austauschformat)
und Maplinfo TAB (Natives Format). Eine Liste von Vektorformaten, die durch die OGR-Bibliothek
unterstitzt werden, finden Sie in Anhang A.1.

QGIS unterstitzt auch PostGIS-Layer in einer PostgreSQL Datenbank mit Hilfe des PostGIS-Plugins.
Unterstitzung fur weitere Datenformate (z.B.: ASCII-Tabellen oder GPS-Daten) sind mittels weiterer
Plugins realisiert.

In diesem Abschnitt wird beispielhaft beschrieben, wie man mit ESRI Shapes, PostGIS- und
Spatialite-Layern arbeitet. Viele Funktionen in QGIS sind unabhangig vom verwendeten Datenfor-
mat und verhalten sich daher identisch. Dies ist gewollt und bezieht sich u.a. auf Abfrage, Selektion,
Beschriftung und Attributfunktionen.

Das Arbeiten mit GRASS GIS Vektorlayern bildet an manchen Stellen eine Ausnahme und wird daher
in Kapitel 9 explizit beschrieben.

5.1 ESRI Shapes

ESRI Shape ist das Standard Vektorformat in QGIS und wird durch die OGR Simple Feature Library
http://www.gdal.org/ogr bereitgestellt. Ein Shape besteht aus mindestens drei Dateien:

e .shp Datei (enthalt die Geometrien)

¢ .dbf Datei (enthalt die Attribute im dBase-Format)

e .shx Datei (enthalt den raumlichen Index)

Daruberhinaus kann eine Datei mit .prj Endung existieren. Diese enthdlt die Projektionsinformationen
des Shapes. Es kdnnen noch weitere Dateien zu einem Shape gehoren. Details dazu finden sich in
der technischen Spezifikation unter
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf .

5.1.1 Shape Layer laden

ﬁ Um ein Shape zu laden, starten Sie QGIS und klicken auf das Icon ﬁ

‘Vektorlayer hinzuf[]gen‘ in der Werkzeugleiste oder mit der Taste . Mit demselben Tool kénnen
Sie auch alle anderen durch OGR unterstiitzten Formate laden.

Wabhlen Sie aus den mdglichen Quelltypen @ Datei und klicken Sie auf den Knopf | Durchsuchen I
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5 ARBEITEN MIT VEKTORDATEN

Abbildung 5: Dialogfenster zum Laden OGR-unterstitzter Layer A
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Dadurch erscheint ein weiterer Dialog zum Offnen eines OGR-Vektorlayers (siehe Abbildung 6), mit
dessen Hilfe Sie in Ihrem Dateisystem navigieren und die entsprechenden zu ladenden Dateien aus-

wéhlen kdnnen. Die Auswahlbox | Dateien des Typs ermoglicht es, im Vorfeld ein Dateiformat
auszuwahlen.

AuRRerdem kann auch der Kodierungstyp fiir das Shape eingestellt werden, falls dies notwendig ist.

Durch Auswahl eines Shapes und Anklicken des Knopfes | Offnen | wird die Datei in QGIS geladen.
In Abbildung 7 sehen Sie das Ergebnis, nachdem die Beispieldatei alaska.shp geladen wurde.

Hinweis 8 FARBEN VON VEKTORLAYERN
Wenn Sie einen neuen Vektorlayer in QGIS laden, werden Farben zuféllig zugewiesen. Wenn Sie mehrere
neue Vektorlayer laden, werden jeweils unterschiedliche Farben zugewiesen.

Nach dem Laden kénnen Sie mit den Navigationstools aus der Werkzeugleiste beliebig zoomen oder
den Layer verschieben. Um den ‘ Eigenschaften -Dialog eines Vektorlayers zu 6ffnen, doppelklicken
Sie auf den Layernamen in der Legende oder zeigen Sie mit der Maus auf den Layernamen, driicken
Sie die rechte Maustaste und wahlen | Eigenschaften]. Vergleichen Sie Abschnitt 5.4.2 fiir weitere
Informationen zum Editieren der Eigenschaften von Vektorlayern.

Hinweis 9 LAYER UND PROJEKTE VON EXTERNEN DATENTRAGERN LADEN UNTER OS X

Unter OS X werden externe Datentrager unter Datei -> Offne Projekt nicht gemeinsam mit den internen
Festplatten angezeigt. Dies soll zukiinftig behoben werden. Solange kénnen Sie '/Volumes’ in das
Eingabefenster 'Dateiname’ eintragen und return driicken. Danach kénnen Sie auch zu den externen
Datentragern bzw. Rechnern in einem Netzwerk browsen.
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Abbildung 6: Dialogfenster zum Auswahlen eines Vektorlayers )
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5.1.2 Darstellungsgeschwindigkeit optimieren

Um die Darstellungsgeschwindigkeit zu optimieren, kann ein rdumlicher Index erstellt werden. Ein
raumlicher Index erhoht die Geschwindigkeit beim Zoomen und Verschieben. Raumliche Indizes ha-
ben in QGIS die Endung .qix.

Benutzen Sie folgende Schritte zum Erstellen eines raumlichen Index:

e Laden Sie ein Shape

e Offnen Sie den |Eigenschaften -Dialog des Vektorlayers, indem Sie auf den Namen des

Layers in der Legende doppelklicken oder mit der rechten Maustaste ‘ Eigenschaften

wahlen.

aus-

e In dem Reiter |Allgemein| kiicken Sie auf den |Erstellen|-Knopf im Bereich

| Raumlichen Index erstellen I
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Abbildung 7: QGIS mit einem geladenen Alaska Shape A
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5.1.3 Maplnfo Layer laden

Um eine Mapinfo Datei zu laden, klicken Sie auf das Icon

ﬁ ‘Vektorlayer hinzufligen

in der Werkzeugleiste oder dricken Sie die Taste . Wahlen Sie aus den mdoglichen
Quelltypen @ Datei und klicken Sie auf den Knopf |Durchsuchen]. Definieren Sie unter

5.1.4 Arcinfo Binary Coverage laden

Dateien des Typs | MaplInfo (*.mif *.tab *.MIF *.TAB) [¥] || und wahlen die gewiinschte Datei aus.

Um ein Arcinfo Coverage zu laden, klicken Sie auf das Icon @ ‘Vektorlayer hinzuf[jgen‘ in

der Werkzeugleiste oder driicken Sie die Taste . Waéhlen Sie aus den moglichen Quelltypen
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©® Verzeichnis, wahlen Sie als Typ‘ArcInfo Binary Coveragei]‘ und klicken Sie auf den Knopf

Durchsuchen I . Wéhlen Sie nun den Ordner mit den Arcinfo Binary Coverage Dateien aus, in der
sich beispielweise folgende Dateien befinden kénnen:

e .lab - Attributlayer laden (Flachenattribute oder Punktdaten)
e .cnt - Polygon-Centroid-Layer laden
e .arc - Linienlayer laden

¢ .pal - Polygonlayer laden

Klicken Sie auf . Es &ffnet sich jetzt ein weiterer Dialog mit einer Liste der vorhandenen Unter-
layer, die sich in dem ausgewahlten Ordner befinden. Wahlen Sie die gewiinschten Layer aus und
klicken Sie wieder auf , um diese in QGIS anzuzeigen.

Auf die gleiche Art und Weise kénnen auch andere Verzeichnis-basierte Vektorlayer geladen werden,
wie etwa das U.K. National Transfer Format, das raw TIGER Format des U.S. Census Bureau oder
auch GRASS Vektorlayer. Letztere werden normalerweise aber Uber das GRASS Plugin geladen
(siehe Kapitel 9).

5.2 PostGIS Layer laden

PostGIS-Ebenen sind in einer PostgreSQL Datenbank gespeichert. Der Vorteil von PostGIS liegt in
der Fahigkeitkeit, raumliche Indizes, Filterungen und Abfragen bereitszustellen. Vektorfunktionen wie
Selektieren und Abfragen funktionieren besser als bei Ebenen, die durch die OGR-Bibliothek geladen
wurden.

Um PostGIS benutzen zu kénnen, brauchen Sie folgende Schritte:

e Verknipfen Sie QGIS mit einer PostgreSQL Datenbank (falls dies noch nicht geschehen ist)

Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her

Wabhlen Sie einen PostGIS Layer aus

Optional nutzen Sie eine SQL WHERE-Abfrage, um zu definieren, welche Objekte des Layers
angezeigt werden sollen.

Laden Sie den Layer

5.2.1 Erstellen einer PostGIS Anbindung

Beim ersten Einbinden einer PostGIS-Datenbank muss eine Anbindung erstellt und gespeichert wer-

den. Klicken Sie dazu auf das Icon ﬁ ‘PostGIS—Layer hinzufiigen | in der Werkzeugleiste oder
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aus dem Meni . Der PostGIS Tabelle(n) hinzufiigen-Dialog erscheint daraufhin. Um eine
neue Anbindung zu erstellen, klicken Sie auf den Knopf . Sie kénnen dazu auch auf das Icon

ﬁ ‘Vektorlayer hinzufiigen ‘ klicken, und aus den mdglichen Quelltypen ® Datenbank auswahlen

und dann auf den Knopf Neul driicken. Der Dialog ‘ Neue PostGIS-Verbindung erzeugen | 6ffnet
sich, und Sie kénnen die notwendigen Parameter aus Tabelle 1 eingeben und speichern.

Tabelle 1: PostGIS Verbindungsparameter

Name Ein Name fur die Verbindung. Kann derselbe wie flr die Datanbank sein

Host Name des Datenbank-Hosts. Dies muss ein auflésbarer Name fiir den
HOST sein, genau wie beim Benutzen von telnet oder ping

Datenbank Name der Datenbank

Port Port Nummer der Datenbank auf dem Server. Standard ist 5432.

Benutzername | Benutzername, um sich bei der Datenbank anzumelden

Passwort Passwort, um sich als Benutzer mit der Datenbank zu verbinden

SSL Modus Wie die SSL-Verbindung mit dem Server festgelegt wird. Die Optionen sind:

e abschalten: Versuche nur eine Nicht-SSL-Verbindung.

e erlauben: Versuche eine Nicht-SSL-Verbindung. Wenn das nicht
klappt, versuche eine SSL-Verbindung.

e bevorzugen (the default): Versuche eine SSL-Verbindung. Wenn das
nicht klappt, versuche eine Nicht-SSL-Verbindung;

e verlangen: Versuche nur eine SSL-Verbindung.

Bemerkung: Die Geschwindigkeit der Verbindung kann oftmals enorm ge-
steigert werden, wenn die SSL-Verbindung abgeschaltet wird.

Optional kdnnen noch die folgenden Kontrollkastchen aktiviert werden:

o Passwort speichern

R Nur in geometry_columns nachschauen

o Nur im 'public’ Schema nachschauen

Wenn alle Parameter eingetragen sind, kann die Verbindung getestet werden, indem Sie auf den
Knopf \ Teste Verbindung | driicken.
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Hinweis 10 QGIS BENUTZEREINSTELLUNGEN UND SICHERHEIT

Ihre Einstellungen fur QGIS werden abhéngig von lhrem Betriebssystem gespeichert. Unter & ist dies in

Ihrem Homeverzeichnis unter .qt/qgisrc. Unter {! ist es in der Registry. Abhangig von lhrer Arbeitsumgebung
kann das Speichern von Passworten in den QGIS-Einstellungen ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Laden eines Layers aus der PostGIS Datenbank

Nachdem Sie eine oder mehrere Verbindungen definiert und gespeichert haben, kénnen Sie ein-
zelne Ebenen aus PostGIS laden. Naturlich brauchen Sie dazu Daten in PostgreSQL/PostGIS. Eine
Beschreibung zum Import von Daten nach PostgreSQL/PostGIS lesen Sie Abschnitt 5.2.3.

Um eine Ebene aus PostGIS zu laden, fihren Sie folgende Schritte durch:

e Wenn der ‘ PostGIS Tabelle(n) hinzufiigen

-Dialog noch nicht gedffnet ist, klicken Sie auf den

Knopf ﬁ ‘PostGIS-Layer hinzungen‘in der Werkzeugleiste

e Wahlen Sie eine Verbindung aus dem Drop-Down Menii und Klicken auf
e Suchen Sie einen Layer, den Sie laden mochten

e Wahlen Sie den Layer durch doppelklicken aus. Sie kénnen mehrere Ebenen auswahlen, indem
Sie die -Taste beim Auswahlen gedruckt halten. Weitere Informationen, z.B. zum Umgang
mit dem PostgreSQL Query-Builder finden Sie in Abschnitt 5.6.

e Klicken Sie auf den Knopf | Hinzufligen I , um den Layer zu laden.

Hinweis 11 PosSTGIS-LAYER
Normalwerweise ist ein PostGIS-Layer Uber einen Eintrag in der geometry_columns Tabelle definiert. Seit

Version 0.9.0 ist QGIS in der Lage, Layer zu laden, die keinen Eintrag in der geometry_columns Tabelle
besitzen. Dies bezieht sich auf Tabellen und Views. Um einen 'spatial view’ zu definieren, brauchen Sie ein
kraftvolles System, um die Daten zu visualisieren. Beziehen Sie sich auf das PostgreSQL Handbuch, um
weitere Informationen tber die Erstellung von Views zu erhalten.

5.2.2 Einige Details zu PostGIS-Layern

Dieser Abschnitt enthalt einige Details, wie QGIS auf PostgreSQL zugreift. Meistens soll QGIS eine
Liste mit ein paar Datenbanktabellen bereitstellen, die bei Bedarf geladen werden kénnen. Wenn Sie
Probleme mit dem Laden von Layern aus PostgreSQL haben, kénnen die nun folgenden Informatio-
nen vielleicht eine Hilfe sein, die Fehlermeldungen von QGIS besser zu verstehen und eine Losung
zu finden, die PostgreSQL Tabellen- oder Viewdefinition anzupassen, und somit den Layer laden zu
kénnen.
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QGIS braucht eine Spalte in der PostgreSQL Tabelle, die als eindeutiger Schlissel flr den Layer ge-
nutzt werden kann. Fur Tabellen bedeutet dies, dass die Tabelle normalerweise einen Primérschlis-
sel braucht oder eine Spalte mit eindeutiger Zuordnung. Fur QGIS muss diese Spalte auf3erdem vom
Typ int4 sein (Integer mit 4 Bytes). Als Alternative kann auch die Spalte ctid als Primarschlissel-
Spalte verwendet werden. Wenn eine Tabelle diese Voraussetzungen nicht erfillt, wird die oid-Spalte
genutzt. Die Performanz steigt, wenn fir die Spalte ein Index erstellt wurde (fur Primarschlissel wird
in PostgreSQL automatisch ein Index erstellt).

Wenn der PostGIS-Layer ein View ist, gelten dieselben Anforderungen, aber Views besitzen keinen
Priméarschlissel oder Spalten mit eindeutiger Zuordnung. In diesem Fall wird QGIS versuchen, eine
passende Spalte zu finden, die aus der Tabellenspalte erstellt wurde. Dies geschieht, indem die View
Definition SQL-basiert durchsucht wird. Aber es gibt auch einige Aspekte der SQL, die von QGIS
ignoriert werden. Dies beinhaltet zum Beispiel die Verwendung von Tabellen Aliases und Spalten,
die durch SQL Funktionen generiert wurden. Wenn so eine Primarschlissel Spalte nicht existiert,
wird die Ebene nicht geladen. In diesem Fall ist eine Losung, den View anzupassen, damit er eine
entsprechende Spalte vom Typ int4 enthalt, entweder mit einem Primarschlissel oder eindeutiger
Zuordnung und bevorzugt nattrlich mit Index.

5.2.3 Layer nach PostgreSQL/PostGIS importieren

shp2pgsql

Layer kdnnen auf unterschiedliche Art nach PostGIS importiert werden. PostGIS selbst stellt ein Tool
shp2pgsql bereit, das genutzt werden kann, um Shapes nach PostGIS zu importieren. Um ein Shape
mit dem Namen alaska.shp in eine PostgreSQL/PostGIS Datenbank zu importieren, wird folgendes
Kommando benutzt:

shp2pgsql -s 2964 alaska.shp alaska_new | psql gis_data

Dieser Befehl erzeugt eine neue Tabelle mit dem Namen alaska_new in der PostgreSQL/PostGIS
Datenbank gis_data. Die neue Ebene wird die ID 2964 als 'spatial reference identifier’ (SRID) tragen.
Weitere Informationen zu raumlichen Referenzsystemen finden Sie in Abschnitt 8.

Hinweis 12 POSTGIS-LAYER EXPORTIEREN
Entsprechend dem Importtool shp2pgsql gibt es auch ein Exporttool, um Daten von PostGIS ins
Shape-Format zu exportieren: pgsql2shp. Dieses Tool ist in der PostGIS-Installation enthalten.

SPIT Plugin

QGIS bietet ein Plugin mit dem Namen SPIT (Shapefile to PostGIS Import Tool). SPIT kann dazu be-
nutzt werden, gleichzeitig mehrere Shapes zu laden und bietet dabei auch Support fir Schemas. Um
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das Plugin zu benutzen, 6ffnen Sie ‘K‘ Plugins verwalten | im Mendi | Plugins I wéhlen das SPIT
aus und drucken auf . Das SPIT-Icon wird nun in der Plugin-Werkzeugleiste angezeigt.

Klicken Sie nun auf das m SP|THlcon in der Werkzeugleiste, um den Dialog
Shapefile nach PostGIS Import Tool | zu 6ffnen. Wahlen Sie tber den Knopf ei-

ne PostGIS Datenbank aus, fugen Sie dann mit dem Knopf ein oder mehrere Shapes

zu der Liste hinzu und klicken dann fur den Import auf den Knopf . Der Fortschritt des Imports
sowie Warnungen oder Fehlermeldungen werden flr jedes Shape angezeigt.

Hinweis 13 SHAPES MIT FUR POSTGRESQL RESERVIERTEN AUSDRUCKEN IMPORTIEREN

Wenn Sie ein Shape in der Liste zu importierender Daten haben, welches Felder mit fir PostgreSQL
reservierten Ausdriicken enthélt, erscheint ein Popup mit dem jeweiligen Status der Felder. Sie kénnen die
Namen der Felder dann vor dem Import editieren und anpassen. Der Versuch die Datei ohne Anderung zu
importieren, wird sehr wahrscheinlich fehlschlagen.

ogr2ogr

Abgesehen von shp2pgsql und SPIT gibt es noch ein weiteres Tool, um Daten nach PostGIS zu
importieren: ogr2ogr. Dieses Tool ist Teil der GDAL-Installation. Um ein Shape nach PostGIS zu
importieren, kann folgendes Kommando verwendet werden:

ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:'"dbname=postgis host=myhost.de user=postgres \
password=topsecret" alaska.shp

Damit wird das Shape alaska.shp vom Benutzer postgres mit dem Passwort topsecret in die
PostGIS Datenbank postgis auf dem Server myhost . de importiert.
Wichtig ist, dass GDAL mit PostgreSQL-Support kompiliert sein muss, damit der Import nach PostGIS
maoglich ist. Dies kann mit folgendem Kommando getestet werden:

ogrinfo --formats | grep -i post

Wenn Sie das PostgreSQL's Kommando COPY anstatt der Standardmethode INSERT INTO verwenden
mdchte, missen Sie vorher die folgende Variable exportieren (verifiziert unter & und X ):

export PG_USE_COPY=YES

Der Befehl ogr2ogr erstellt im Gegensatz zu shp2pgsl keinen raumlichen Index. In diesem Fall mis-
sen Sie ihn nachtraglich manuell erstellen mit dem SQL-Kommando CREATE INDEX. Die Schritte wer-
den im folgenden Kapitel 5.2.4 naher beschrieben.
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5.2.4 Geschwindigkeit optimieren

Der Datentransfer von einer PostgreSQL/PostGIS Datenbank kann langsam sein, besonders tber
ein Netzwerk. Die Geschwindigkeit kann optimiert werden, indem fir alle Ebenen in PostgreSQL
ein raumlicher Index erstellt wird. PostGIS unterstitzt das Erstellen eines GiST (Generalized Search
Tree) Index, um den Zugriff auf die Ebenen zu beschleunigen.

Die Syntax zur Erstellung eines GiST? Index ist:

CREATE INDEX [indexname] ON [tablename]
USING GIST ( [geometryfield] GIST_GEOMETRY_OPS );

Bedenken Sie, dass das Erstellen eines Index bei grol3en Datenmengen zeitaufwendig ist. Nachdem
der Index erstellt ist, sollte ein VACUUM ANALYZE durchgefiihrt werden (vgl. PostGIS Dokumentation

[4D.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel, um einen GiST-Index zu erstellen:

gsherman@madison: ~/current$ psql gis_data
Welcome to psql 8.3.0, the PostgreSQNL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help with psql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

gis_data=# CREATE INDEX sidx_alaska_lakes ON alaska_lakes
gis_data-# USING GIST (the_geom GIST_GEOMETRY_OPS);
CREATE INDEX

gis_data=# VACUUM ANALYZE alaska_lakes;

VACUUM

gis_data=# \q

gsherman@madison:~/current$

5.2.5 Vektorlayer, die den Langengrad 180 ° Uberschreiten

Viele GIS Applikationen stellen einen Vektorlayer, der Gber den Langengrad 180° hinausgeht nicht
zusammenhangend dar. So wird in QGIS der Layer geteilt und man sieht im Kartenfenster zwei, weit

3Die  GiST Index Informationen wurden aus der PostGIS Dokumentation (bernommen unter:
http://postgis.refractions.net
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voneinander entfernte Teile, die eigentlich zusammen gehdren. In Abbildung 8 sollte z.B. der kleine
Punkt in der linken Ecke des Kartenfensters (Chatham Inseln) rechts neben Neuseeland angezeigt
werden.

Abbildung 8: Falsche Darstellung eines Vektorlayer tiber dem Langengrad 180° 06)
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Eine Moglichkeit, dies zu umgehen, bietet PostGIS und die Funktion ST_Shift_Longitude .* Die
Funktion liest alle Objekte der Karte ein und wenn der Langengrad < 0° ist, werden 360° hinzugezahit.
Das Ergebnis ist eine 0° - 360° Karte, die als Mittelpunkt den Langengrad 180° verwendet.

Abbildung 9: Vektorlayer Gber dem Langengrad 180° nach Anwendung der PostGIS Funktion Ko

»Q

Beispielanwendung

e Importiere den Layer nach PostGIS (5.2.3) z.B. mit dem 'PostGIS Manager’ oder dem 'SPIT’
Plugin.

o Offnen Sie das PostGIS Kommandozeilenfenster und geben Sie folgendes Kommando ein. In

4http ://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.4/ST_Shift_Longitude.html
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diesem Beispiel steht der Name 'TABELLE' fur den tatsachlichen Namen der PostGIS Tabelle.
gis_data=# update TABELLE set the_geom=ST_shift_longitude(the_geom) ;

e Wenn alles geklappt hat, sehen Sie eine Bestatigung mit den Objekten, die verandert wurden.
Danach kénnen Sie den PostGIS Layer in QGIS als eine zusammenhangende Karte laden

(siehe Abbildung 9).

5.3 SpatialLite Layer laden

@ Wenn Sie das erste Mal einen Layer aus einer Spatialite Datenbank laden mochten, klicken

Sie auf das lcon

¢

‘SpatiaLite Layer hinzuf[]gen‘ in der Werkzeugleiste oder indem Sie

\é’ SpatiaLite Layer hinzuftgen. .. |im Meni | Layer | auswahlen oder indem Sie die Taste L | driicken.

Dies 6ffnet einen Dialog, Uber den Sie entweder eine Verbindung zu einer bereits in QGIS definierten
SpatiaLite Datenbank auswahlen oder eine neue Verbindung erstellen kdnnen. Um eine neue Ver-
bindung zu erstellen, klicken Sie auf den Knopf und verwenden dann den Dateibrowser, um
eine entsprechende SpatiaLite Datenbank auszuwahlen. Dabei handelt es sich um eine Datei mit der

Endung .sqlite.
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5.4 Vektorlayereigenschaften

Abbildung 10: Dialog zur Einstellung von Vektorlayereigenschaften o)
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Der Dialog ‘ Layereigenschaften ‘ stellt Einstellungsmdglicheiten und Informationen zu einem Vek-
torlayer, seiner Darstellung, Metadaten, Beschriftungsoptionen, Aktionen und Attributen bereit. Wenn
ein Vektorlayer aus einer PostgreSQL/PostGIS Datenbank geladen wurde, kénnen ber den Dialog

Layereigenschaften ‘ auch SQL-Abfragen mit dem ‘Query Builder ‘ im Reiter | Allgemein

ange-

wendet werden, indem Sie auf den Knopf Abfrageerstellungl klicken. Ansonsten missen Sie fir

OGR-unterstitzte Formate den | Query Builder | Dialog Uber den Knopf\ Erweiterte Suchel im At-

tributtabellen Fenster starten (vgl. Kapitel 5.6). Um den Dialog fir die Layereigenschaften zu 6ffnen,
doppelklicken Sie auf den Namen des Layers in der Legende oder wahlen mit der rechten Maustaste

‘ Eigenschaften | aus.
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5.4.1 Allgemein

Der Reiter AIIgemeinI im Dialog | Layereigenschaften ' ermoglicht es, den Anzeigenamen in der
Legende zu verandern, einen raumlichen Index fiir PostGIS- sowie OGR-Layer zu erstellen, das Ko-
ordinatenbezugssystem des Layers zu definieren und einen Minimum- und Maximumwert flr Mal3-
stabsabhéangiges Zeichnen festzulegen.

Der Knopf ‘ Query Builder | erméglicht es, SQL-Abfragen an die Attributdaten des Layers zu richten.
Dieser Knopf ist momentan nur bei PostGIS Layern aktiv. Um den Query Builder auch auf Attribut-
daten von OGR-Layern anwenden zu kdnnen, missen Sie die Attributtabelle des entsprechenden

Layers offnen und dann auf den Knopf driicken.

5.4.2 Darstellung

QGIS bietet eine Vielzahl von Funktionen, um die Darstellung von Vektorobjekten zu kontrollieren.
Derzeit sind folgende Legendentypen vorhanden:
Einfaches Symbol - eine definierte Darstellung wird allen Objekten des Layers zugewiesen.

Abgestuftes Symbol - Objekten eines Layers wird in Abhéngigkeit von einer Attributspalte und einer
definierten Anzahl von Klassen eine Darstellung zugewiesen.

Fortlaufende Farbe - Objekten eines Layers wird anhand von definierten, numerischen Werten eine
fortlaufende Farbe zugewiesen.

Eindeutiger Wert - eine definierte Darstellung wird jeder Objektklasse eines Layers anhand einer
definierten Attributspalte zugewiesen.

Stiloption

Innerhalb des Reiters | Darstellung I kénnen auch Stiloptionen fir Vektorlayer definiert werden. Ab-
hangig vom ausgewdahlten Legendentyp kénnen Vektorobjekte auch klassifiziert dargestellt werden.
Die folgenden Stiloptionen stehen zur Verfigung:

Umrandungsstil - Definition verschiedener Linienarten und auch keine Linie fir Linien und Fla-
chenumrandungen.

Umrandungsfarbe - Definition der Farbe fir Linien und Umrandunglinien von Objekten

Umrandungsbreite - Definition der Linienbreite fur Linien und Umrandunglinien von Objekten

Fullfarbe - Definition der Fullfarbe von Polygonen.

Fullstil - Definition des Fllstils von Polygonen. Neben Ausgefillt und Nicht gefiillt stehen zahlreiche
Schraffurstile und die Moéglichkeit eine eigene Textur in Form eines Bildes zu laden. Wahlen Sie
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dazu | Fullstil , driicken Sie auf den Knopf |---Jund wahlen Sie eine Bilddatei.

Aktuell wird als Datenformat *. jpeg, *.xpm, und *.png unterstitzt.

Nachdem Sie die Darstellung fur den Layer festgelegt haben, kdnnen Sie die Definition als Datei mit
der Endung *. qml speichern. Dazu driicken Sie auf den Knopf‘ Stil speichern ... | und entsprechend

zum Laden einer Stildefinition auf den Knopf | Stil laden ... |.

Wenn Sie mdchten, dass immer eine bestimmte Stildefinition verwendet wird, wenn Sie einen Layer
laden, klicken Sie auf den Knopf |Als Standard speichern]. Wenn Sie die Darstellung des Layers
verandern, aber lieber wieder zur abgespeicherten Standard-Stildefinition zurtiickkehren mdchten,
driicken Sie den Knopf | Standardstil wiederherstellen | .

Transparenz

Innerhalb des Reiters |Darstellung | kann auch die Transparenz fiir den Layer festgelegt werden.

Dazu verschieben Sie den Regler ’Transparenz 0% [/ [ ‘wie in Abbildung 10 zu sehen.
Dies ist sehr nitzlich, wenn Sie mehrere Vektorebenen miteinander tiberlagern méochten.

5.4.3 Metadaten

Der Reiter | Metadaten | enthalt allgemeine Informationen zu dem Layer inklusive Angaben zu Da-
tentyp, Datenquelle, Anzahl Objekte, Ausdehnung und Editierméglichkeiten. Sie finden auch Infor-
mationen zur raumlichen Ausdehnung und zum Koordinatenbezugssystem.

5.4.4 Beschriftungen

Im Reiter | Beschriftungen ] kénnen Sie Objekte beschriften und die Anordnung, den Schriftstil, die
Ausrichtung, Pufferung und Position der Beschriftung festlegen.

Als Beispiel stellen wir die Beschriftung der Karte lakes.shp des QGIS Beispieldatensatzes qgis_-
example_dataset VOr:

Laden der Shapes alaska.shp und lakes.shp
Zoomen Sie ein wenig in ein Gebiet mit ein paar Seen

Aktivieren die den lakes Layer

el

Offnen Sie den ‘Layereigenschaften ‘Dialog

5. Klicken Sie auf den | Beschriftungen | Reiter

6. Aktivieren Sie die Checkbox Zeige Beschriftungen an
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7. Wahlen Sie als | Beschreibungsfeld | NAMES [Y] || aus der Attributtabelle

8. Geben Sie eine Beschriftungsvorgabe fiir Seen ein, die keine Beschriftung im NAMES Feld
enthalten.

9. Wenn eine Spalte Attribute enthélt, die iber mehrere Zeilen gehen, aktivieren Sie das Kon-

trollkastchen Mehrzeilige Beschriftungen? | QGIS wird dann die Zeilenumbriiche entspre-
chend setzen. Dabei handelt es sich um das einfache Zeichen \n, (nicht zwei einzelne Zeichen,
wie ein Backslash \gefolgt von dem Zeichen n).

10. Klicken Sie auf .

Nun werden Beschriftungen angezeigt, aber sie sind wahrscheinlich noch zu grof3 und schlecht pla-
ziert bezogen auf die Objekte des Layers lakes. Klicken Sie auf den Knopf SchriftI, andern Sie

Schriftart, -stil und -gré3e und driicken dann auf . Andern Sie entsprechend auf die FarbeI
der Beschriftung.

Um die Position der Beschriftungen zu andern fuhren Sie folgende Schritte durch:

1. Wahlen Sie einen der Knépfe im Platzierungsfeld. In diesem Beispiel klicken auf den Knopf ®
Rechts.

2. Klicken Sie auf den Knopf , um die Veranderungen zu sehen und schlieBen Sie
dann den Dialog.

Nun sehen die Beschriftungen schon besser aus, aber Sie liegen noch ein wenig zu nah an den
Objekten. Dies kénnen Sie andern, indem Sie auf Position klicken und einen X- und Y-Offset einstel-
len. Mit einem X-Offset mit dem Wert 5 sind die Beschriftungen wahrscheinlich schon besser lesbar.
Ansonsten passen Sie die Werte entsprechend an.

Die letzte Anpassung der Beschriftung ist das Puffern. Dies bedeutet, dass die Beschriftung mit
einem farblichen Puffer hinterlegt werdem, damit man sie besser lesen kann. Um die Beschriftungen
der Karte lakes.shp zu Puffern sind folgende Schritte notwendig:

1. Klicken Sie auf Puffer und aktivieren Sie das Kontrollkastchen Beschriftungen freistellen |

2. Wahlen Sie eine Grof3e und eine Farbe
3. Klicken Sie auf , um das Ergebnis zu betrachten.

Wenn Sie mit dem Resultat noch nicht glucklich sind, verdndern Sie die Einstellungen weiter, bis es
lhnen gefallt und klicken Sie jeweils immer auf den Knopf , um es anzuschauen. Ein
Puffer der Gréf3e 2 gibt normalerweise recht ansehnliche Ergebnisse. Sie kbénnen die Puffergrol3e
Ubrigens auch in Karteneinheiten definieren, wenn lhnen das besser gefallt.

Als weitere Einstellungen im Reiter | Beschriftungen| ist es méglich, das Erscheinungsbild der Be-

schriftungen anhand von Angaben aus der Attributtabelle des Layers zu andern. Uber die Bereiche
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Datendefinierter Stil, Datendefinierter Puffer und Datendefinierte Position kénnen Sie alle notwendi-
gen Parameter anhand von Inhalten aus Attributspalten definieren.

Beachten Sie, dass es im unteren Bereich auch ein kleines Vorschau -Feld gibt, in dem alle Ande-
rungen angezeigt werden.

5.4.5 Aktionen auf Basis von Attributen

QGIS bietet die Mdglichkeit, Aktionen auf Basis von Attributen einer Ebene durchzufiihren. Dies kann
fur eine Vielzahl von Aktionen genutzt werden, z.B. um ein Programm mit Abfragen aus der Attribut-
datenbank zu futtern oder Ergebnisse einer Attributabfrage fur ein statistisches Tool bereitzustellen.

Aktionen auf Basis von Attributen sind sinnvoll, wenn sie mit externen Applikationen auf Ergebnisse
einer oder mehrerer Attributabfragen von Vektorlayern zugreifen mochten. Ein Beispiel finden Sie im
nachsten Abschnitt.

Aktionen definieren

Attribut-Aktionen werden im Dialog ‘Layereigenschaften im Reiter Aktionen definiert. Sie brau-
chen einen Namen fiur die Aktion und das externe Programm, das wéhrend der Aktion gestartet
werden soll. Sie konnen ein oder mehrere Attributfelder einbinden. Alle Zeichen, die mit % und dem
Namen eines Feldes beginnen, werden durch den Wert dieses Feldes ersetzt. Die Spezialfelder %%
werden ersetzt durch den Wert des Feldes, der auf Basis von Abfrageergebnissen selektiert wird
(vgl. Abschnitt 5.4.5). Doppelte Anflhrungsstriche kénnen dazu benutzt werden, um mehrere Worte
als ein Ausdruck gruppiert zu Gibergeben. Doppelte Anfihrungsstriche werden ignoriert, wenn davor
ein Backslash steht.

Wenn in der Attributtabelle Spaltenamen auftreten, die eine Teilzeichenfolge eines anderen Spalten-
amen sind (z.B.: Spaltel and Spalte10) sollten Sie diese Spaltenamen (und %-Zeichen) in eckige
Klammern schreiben (z.B.: [%Spalte10]. Dadurch wird verhindert, dass die [%Spalte10] Spalte in-
terpretiert wird als [%Spalte1] und einer 0 am Ende. Die eckigen Klammern werden von QGIS bei
der Ausfuhrung entfernt. Wenn Sie mdchten, dass um den Spaltennamen eine eckige Klammer steht,
erganzen Sie den Ausdruck durch zwei weitere eckige Klammern: [[%Spalte10]].

Das Dialogfenster | Abfrageergebnisse ‘ enthalt auch eine (abgeleitet) Information in abhangig-
keit vom Layertyp. Die hier angezeigten Werte kdnnen auf &hnliche Weise eingebunden werden,
wie Spalten aus der Attributtabelle, indem vor den erfassten Wert ein (abgeleitet). gestellt wird.
Zum Beispiel: Ein Punktlayer zeigt Felder mit der X- und Y-Koordinate. Diese kdnnen in der Aktion
genutzt werden mit dem Eintrag % (abgeleitet) .X and % (abgeleitet).Y. Diese abgeleiteten Ak-
tionen kénnen nur Uber den Dialog |Abfrageergebnisse | angesprochen werden, nicht Uber die

Attributtable |

Zur besseren Erlauterung zwei Beispiele:
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konqueror http://www.google.com/search?q=\%nam
konqueror http://www.google.com/search?q=\%\%

Im ersten Beispiel wird an den Webbrowser Konqueror eine Google URL Ubergeben mit dem Wert
eines Feldes nam eines Vektorlayers. Beachten Sie, dass sich das bei einer Aktion aufgerufene Pro-
gramm im Pfad befinden muss. Ansonsten missen Sie den gesamten Pfad angeben:

/opt/kde3/bin/konqueror http://www.google.com/search?q=\%nam

Das zweite Beispiel nutzt den Ausdruck %%, welcher unabhangig ist von einem speziellen Feld. Beim
Ausfiihren des Befehls wird der Ausdruck %% durch den Wert des jeweils selektierten Feldes ersetzt.

Aktionen anwenden

Aktionen koénnen entweder Uber den Dialog ‘Abfrageergebnisse oder die geoffnete

\Attributtabelle \ gestartet werden. Beide Dialoge sind per Maus erreichbar tber

‘Abfrageergebnisse‘ oder |E= \Attributtabelle offnen \.) Um eine Aktion aufzurufen, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Attributtabelle und wahlen die gewtinschte Aktion aus
der Liste aus.

Wenn eine Aktion mit dem Ausdruck %% gestartet werden soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf einen Eintrag in der \Attributtabelle \ oder im Dialog |Abfrageergebnisse ‘ und wahlen die
gewlnschte Aktion aus der Liste aus.

In einem weiteren Beispiel soll gezeigt werden, wie Attributwerte aus eines Vektorlayers abgefragt
und in eine Textdatei mit Hilfe der Bash und des echo Kommandos geschrieben werden (funktioniert
also nur unter & und evtl. X ). Der Abfragelayer enthélt die Felder Art taxon_name, Latitude 1at und

Longitude long. Um eine rdumliche Abfrage eines Ortes zu erstellen und die Werte der drei Felder
in eine Textdatei zu schreiben, wird folgende Aktion erstellt:

bash -c "echo \")taxon_name %lat %long\" >> /tmp/species_localities.txt"

Nachdem ein paar Orte auf dem Bildschirm ausgewahlt wurden (diese erscheinen gelb hinterlegt),
starten wir die Aktion mit der rechten Maustaste tber den Dialog ‘Abfrageergebnisse und kénnen
danach in der Textdatei die Ergebnisse ansehen:

Acacia mearnsii -34.0800000000 150.0800000000
Acacia mearnsii -34.9000000000 150.1200000000
Acacia mearnsii -35.2200000000 149.9300000000
Acacia mearnsii -32.2700000000 150.4100000000
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Als Ubung erstellen wir eine Aktion, bei der Google nach dem Namen des jeweiligen Sees in
dem Layer lakes sucht. Als erstes geben wir die URL ein, die wir brauchen, um auf Basis ei-
nes Schlisselwortes zu suchen. Das ist einfach, in dem wir einfach auf der Google Websei-
te nach einem Begriff suchen und die URL dann kopieren. Das Format, das wir brauchen ist:
http://google.com/search?q=qgis, wobei qgis das Schlisselwort ist, nach dem wir suchen wol-
len. Nun kann es weiter gehen:

e Laden Sie den Layer lakes.shp

¢ Offnen Sie die | Layereigenschaften ‘ Dialog, indem Sie doppelt auf den Layernamen lakes in

der Legende klicken oder wahlen Sie das Menii| Eigenschaften | mit der rechten Maustaste.

e Klicken Sie auf den Reiter

e Geben Sie einen Namen fur die Aktion ein, z.B: Google Search

e Fur diese Aktion ist es notwendig, den Namen des externen Programms anzugeben, mit dem
wir das Ergebnis anzeigen lassen wollen. In unserem Fall wahlen wir Firefox als Webbrowser.

e Hinter dem Namen des Programms geben wir die URL ein, die wir fur die Internetsuche benut-
zen wollen, aber ohne das Schlisselwort: http://google.com/search?q=

e Der Text im Feld Aktion sollte nun folgendermal3en aussehen:
firefox http://google.com/search?q=

¢ Klicken Sie nun auf die Drop-Down Box mit den Spaltennamen der Attributtabelle des Layers
lakes. Der Knopf ist gleich links neben dem Knopf Attribut einfiigen.

e Wahlen Sie die Attributspalte | [ NAMES [¥]|| und klicken auf | Attribut einfligen

¢ Die Aktion sieht nun so aus:
firefox http://google.com/search?q=YNAMES

e AbschlieRend driicken Sie auf| Aktion hinzufiigen

Damit ist die Aktion fertig fur den Einsatz. Der gesamte Befehl der Aktion sollte folgendermafien
aussehen:

firefox http://google.com/search?q=%NAMES

Wir kbnnen die Aktion nun benutzen. Schlie3en Sie den ‘ Eigenschaften |Dialog und zoomen Sie in
eine Bereich ihrer Wahl mit ein paar Seen. Stellen Sie sicher, dass der Layer 1lakes in der Legende
aktiviert ist. Nun identifizieren Sie einen See. In der Ergebnisanzeige sollte nun die Aktion sichtbar
sein:
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Abbildung 11: Auswahlen eines Objektes mit einer Aktion )
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Wenn wir nun auf das Wort action Kklicken, offnet sich der Webbrowser Firefox und
zeigt uns das Ergebnis der Internetrecherche z.B. nach dem See Tustumena an
http://www.google.com/search?q=Tustumena. ES ist Ubrigens auch mdoglich, weitere Attribut-
spalten zu ergénzen. Dazu flgen Sie einfach ein “+"-Zeichen an das Ende der Aktion, wahlen eine
weitere Attributspalte und klicken wieder auf den Knopf Attribut einfiigen. In unserem Datensatz
ist leider keine weitere sinnvolle Attributspalte vorhanden, nach der man im Internet suchen konnte.

Sie kdnnen auch mehrere Aktionen fur einen Layer definieren. Sie alle werden dann bei der Abfrage
von Objekten im Dialog | Abfrageergebnisse | angezeigt und kénnen ausgewahlt und benutzt wer-
den. Sie kdnnen auch eine Aktion starten, in dem Sie in der Attributtabelle in eine Zeile gehen und
mit der rechten Maustaste eine Aktion fur genau diesen einen Eintrag ausfuhren.

Sie sehen, man kann sich eine Vielzahl interessanter Aktionen ausdenken. Wenn Sie z.B. einen
Punktlayer mit einzelnen Punkten haben, an denen Photos geschossen wurden, dann kdnnen Sie
eine Aktion erstellen, Uber die Sie dann das entsprechende Photo anzeigen lassen kénnen, wenn Sie
auf den Punkt in der Karte klicken. Man kann auch zu bestimmten Attributen webbasierte Information
ablegen (z.B. in einer HTML-Datei) und diese dann Uber eine Aktion anzeigen lassen, etwa so wie in
dem Google Beispiel.

5.4.6 Attribute

Innerhalb des Reiters | Attribute | kann die Eingabe von Attributwerten fur den Layer beinflusst
werden. Aktuell kdnnen nur PostGIS-Layer editiert werden, da diese Funktion noch nicht durch

GDAL/OGR unterstitzt wird. Wenn Sie auf den Knopf z ‘Bearbeitungsmodus umschalten
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klicken, kdnnen Sie fir PostGIS Daten auch die Knopfe

Neue Attributspalte | und 5z
Losche Attributspalte | nutzen. Das Hinzufugen einer neuen Attributspalte wird dabei nur unterstutzt,

wenn die auf ihrem Rechner installierte GDAL Version >= 1.6 ist,

Feld zur Definition eines Bearbeitungselements fiir eine Attributspa Ite

Abbildung 12: Dialog, um ein Bearbeitungselement fiir eine Attributspalte auszuwahlen Ko

2 Layereigenschaften AEEE

[Allgemein | Darstellung | Metadaten ‘ Beschriftungen | Aktionen I Attribute

2B
ID| Name | Typ |Lange|Genauigkeit|Kornmentar Bearbeitungselement|Alias|
1lo |cat Integer 10 | © Eingabezeile |
2|1 NAMES |sting B0 o ' [ﬁ]
al2 AREAMIReal 32 2 ' |ml

. 4 Attributbearbeitungsdialog "NAMES" 7= '@ X

Klassifikation | o |

Auswahlliste mitden Attributwerten, die zur Klassifikation benutzt
werden.

I Stilvorgaben wiederherstellen ” Als Vorgal ... ‘

| Hilte [ oK ] |Abbrachen| |Abbre::henl

Innerhalb des des Reiters gibt es auch ein Feld Bearbeitungselement. Dieses Feld kann
verwendet werden, um Werte oder Wertebereiche zu definieren, die wahrend des Editierens einer
bestimmten Attributspalte erlaubt sind. Auf Grundlage der Eintrage werden unterschiedliche Einga-
befenster wahrend des Editierens erstellt:

e Eingabezeile: Eingabefeld fir einfachen Text oder numerische Attribute. Dies ist der Standard.

e Klassifikation: Auswabhlliste mit den Attributwerten, die im Reiter | Darstellung | als Legendentyp
‘Eindeutiger Wert’ fur die Klassifikation benutzt werden.
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e Bereich: Erlaubt die Eingabe von Werten eines gegebenen Bereichs sowie der Schrittweite.
Das Bearbeitungselement kann dabei entweder als Schieber oder als Drehfeld dargestellt wer-
den.

e Eindeutige Werte: Der Benutzer kann einen Wert wéahlen, der bereits in dem Attribut verwendet

wird. Wenn Anderbar ausgewahlt wird, wird eine Eingabezeile mit Autovervollstandigung
angezeigt. Anderseits wird eine Auswabhlliste dargestellt.

e Dateiname: Ermdglicht die Dateiauswahl durch einen Auswabhldialog.

e Wertabbildung: Es wird eine Auswabhlliste mit vordefinierten Elementen angezeigt. Die Eingabe
im Feld Wert entspricht dabei dem Attribut, das gespeichert wird. Der Eintrag im Feld Beschrei-
bung wird in der Auswahlliste angezeigt.

e Aufzahlung: Hier wird eine Auswahlliste mit Werten angezeigt, die als Spaltentyp benutzt wer-
den kénnen. Der Datenprovider muss diese Funktion untersttitzen. Dies ist aktuell nur fur Post-
gres als Datenprovider der Fall.

e Unverdnderbar: In diesem Fall ist das Attribut unveranderlich. Der Benutzer kann es also nicht
verandern.

5.4.7 Diagram Overlay

Der Reiter ‘Diagram Overlay | erméglicht es, ein Diagramm als Grafik tber einen Vektorlayer
zu visualisieren. Um diese Funktion zu aktivieren, mussen Sie zuerst den Plugin Manager 0ff-
nen und das 'Diagram Overlay’ Plugin laden. Danach erscheint ein zusatzlicher Reiter im Dialog
‘Layereigenschaften , Uber den die Eigenschaften des Diagramms festlegegt werden kénnen (sie-
he Abbildung 13).

Die aktuelle Implementierung des Moduls ermdglicht es, Torten- und Balkendiagramme auf Basis von
Attributspalten zu erstellen und die Grof3e der Diagramme entsprechend einer Klassifikation linear
zu skalieren. Als Beispiel sollen auf dem Hintergrund des Layers alaska.shp Balkendiagramme mit
Klimawerten gezeichnet werden. Die Werte daflir entnehmen wir der Attributtabelle des Vektorlayers
climate.shp. Beide Layer sind Teil des QGIS Beispieldatensatzes (siehe Kapitel 3.2).

1. Als erstes klicken Sie auf das Icon ﬁ ‘Vektorlayer hinzufiigen ‘ dann browsen Sie zum
QGIS Beispieldatensatz und laden die beiden Vektorlayer alaska.shp und climate. shp.

2. Doppelklicken Sie auf den climate Layer in der Kartenlegende, um den Dialog
‘ Layereigenschaften ‘zu starten.

3. Klicken Sie auf den Reiter | Diagram Overlay | und wahlen Sie |Balkendiagramm| als Dia-
grammtyp.

4. Im Diagramm wollen wir die Werte von drei Attributspalten T_F_JAN, T_F_JAN und T_-
F_MEAN anzeigen. Als erstes selektieren wir T_F_JAN als Attribute und klicken auf
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Abbildung 13: Vektor Layereigenschaften mit Diagram Overlay Reiter )

: 4 Layereigenschaften

Allgemein ‘ Darstellung | Metadaten | Beschriftungen | Aktionen ‘ Attribute | Diagram Overlay |
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Diagramtyp: |Balkendisgramm

Attribute: | T_F MEAN

‘ A e ‘ | Attribute [schen |

Attribute Galor
- T_F_JAN

T_F_MEAN

Klassifizierungstyp: llinaar!y scaling

Klassfikationsattribut; |T_F_,JUL

DiagramgraiBe linear zwischen 0 und dem folgenden Attributwert skalieren:

‘Maximalwert suchen:| |63 | Grosse: [? ‘%] GraBeneinheit: |_Mi||imeter v|

I Stilvorgaben wiederherstellen

I Als Vorgabe speichern ” Stil laden... H

Stil speichem... J

| Hille | ok

| |§Anwenden§‘ | Abbrechzn ‘

| Attribute hinzufiigen | | dann T_F_JUL und schlieRlich T_F_MEAN.

5. Zum linearen Skalieren der Diagrammgrof3e definieren wir T_F_JUL als Klassifikationsattribut.
6. Nun klicken wir auf | Maximalwert suchen | , wahlen einen Wert fir die Grof3e und die GrofRen-

einheit und klicken auf , um die Diagramme in QGIS anzuzeigen.

7. Sie koénnen nun die Grof3e weiter anpassen oder die Farben der einzelnen Diagrammbalken
andern, indem Sie auf die Farbe des Attributs doppelklicken und dann eine entsprechende

Farbe auswahlen. Abbildung 14 gibt einen ersten Eindruck.
8. AbschlieRend klicken Sie .

5.5 Editierfunktionen

QGIS bietet einfache Editierfunktionen fur Vektordaten. Bevor Sie weiterlesen sollten Sie sich be-
wusst sein, dass derzeit nicht alle Funktionen ausgereift sind. Bevor Sie also anfangen, Vektorlayer

zu editieren, sollten Sie die Daten sichern.
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Abbildung 14: Balkendiagramm mit Temperaturdaten vor dem Hintergrund des Alaska Layers )
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Bemerkung : Die Vorgehensweise zum Editieren von GRASS Vektorlayern ist anders und wird in
Kapitel 9.7 beschrieben.

Hinweis 14 ZEITGLEICHES EDITIEREN
Diese QGIS Version kontrolliert nicht, ob zwei Personen gleichzeitig an einem Vektorlayer arbeiten. Die
zuletzt schreibende Person gewinnt.

5.5.1 Einstellen der Fangtoleranz und des Suchradius

bevor wir damit beginnen kdnnen, Vektorgeometrien zu editieren, ist es sehr wichtig die Fangtoleranz
und den Suchradius flr Stitzpunkte (Vertices) festzulegen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Fangtoleranz

Die Fangtoleranz ist der Abstand, den QGIS verwendet, um beim digitalisieren den néchstgelege-
nen Stutzpunkt bzw. das nachstgelegene Liniensegment zu suchen und sich damit zu verbinden. Die
Fangtoleranz beeinflusst alle Werkzeuge, die mit einer Fangtoleranz arbeiten. Wenn Sie sich nicht
innerhalb der definierten Fangtoleranz befinden, wird der Stitzpunkt dort gesetzt, wo sich der Maus-
zeiger gerade befindet, wenn Sie die Maustaste drucken, ohne darauf zu achten, dass Linienziige
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und Flachen geschlossen sind. Es gibt zwei Mdglichkeiten, die Fangtoleranz einzustellen:

1. Ein allgemeiner, projektweiter Fangmodus kann im Menu \ Einstellungen I > \% Optionen | einge-

stellt werden. (Unter Mac klicken Sie [QGIS| > | Optionen}). im Reiter \ Digitalisierung | kon-
nen Sie auswahlen, ob sich der Fangmodus auf Stltzpunkte, Segmente oder auf Stltzpunkte
und Segmente beziehen soll. Sie kdnnen auch in Layereinheiten definieren, ob die Fangtole-
ranz oder der Suchradius in Karteneinheiten oder Pixeln berechnet werden soll. Die Einstel-
lung Pixel hat dabei den Vorteil, dass die Fangtoleranz nicht verdndert werden muss, wenn der
Maf3stab geandert wird, Sie also hinein- oder herauszoomen. Wenn Sie mit den Alaska-Daten
arbeiten bezieht sich die Layereinheit auf feet und ein Wert von etwa 300ft bei einem Maf3stab
1:10 000 sollte fiir die Ubungen gut funktionieren.

2. Eine Layer-basierter Fangmodus kann festgelegt werden im Menl |Einstellungen] >
\% Projekteinstellungen|. Im Reiter | Allgemein I Sektion Digitalisierung kénnen Sie auf den

Knopf ‘Snapping Optionen | driicken und fir jeden in QGIS geladenen Vektorlayer einen
Fangmodus und Fangtoleranz einstellen, aktivieren oder deaktivieren (vgl. Abbildung 15).
Diese layerbasierte Einstellung Uberschreibt die globalen Einstellungen, die Sie im Reiter
| Digitalisierung | definiert haben. Wenn Sie also einen Layer editieren und auf die Geometrien
eines anderen Layers snappen wollen, dann aktivieren Sie die Einrastoptionen nur fir diesen
Layer und setzen Sie die globale Fangtoleranz auf einen kleineren Wert. Die Fangtoleranz wird
nur auf ausgewahlte Layer angewendet, unabhangig von der globalen Fangtoleranz. Vergewis-
sern Sie sich daher, dass die Layer, auf die Sie snappen wollen, auch im Dialog Einrastoptionen
ausgewabhlt sind.

Abbildung 15: Fangmodus und -toleranz der Vektorlayer einstellen )

| &4 Einrastoptionen

Layer Maodus |To|eranz Einheiten |
- [ majrivers-i zum Stitzpunkt und Segment |- 200 | Kartenginheiten |vfi
j [ |grassl... ! zum Stitzpunkt vEU . i‘:’.;rtene?nﬂ;iuten |v|
: (3¢ climate . zum St[itz)piunk't | - 57300 1F’n-:el |v

“|alaska | zum Stiitzpunkt | - 1l.'.‘l | Kanteneinheiten I.' '

[ oK I|Abbrechen
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Suchradius

Der Suchradius ist die Distanz, mit der QGIS die néchstgelegenen Stutzpunkte zum Mauszeiger
findet. Wenn der Mauszeiger sich nicht innerhalb des Suchradius befindet, wird kein Stiitzpunkt ge-
funden, solange Sie nicht wirklich direkt auf einen treffen, um diesen z.B. zu verschieben, zu Iéschen
oder anderweitig zu editieren. Beide Parameter, Fangtoleranz und Suchradius sind in Layereinheiten
zu definieren und es kann gut sein, dass Sie fur ihre Anspriiche ein wenig mit den Werten experimen-
tieren massen. Dies gilt besonders, wenn es eine grol3e Anzahl von Stitzpunkten auf kleiner Flache
sind.

Der Suchradius zum Editieren von Stiitzpunkten kann eingestellt werden im Reiter | Digitalisierung

des Meniis Einstellungen| > \“\': Optionen|. Derselbe Ort, an dem auch die Fangtoleranz und der
Fangmodus definiert werden.

5.5.2 Zoomen und Karte verschieben

Bevor Sie einen Layer editieren, sollten Sie in den Bereich hineinzoomen, den Sie bearbeiten wollen.
Dadurch vermeiden Sie lange Wartezeiten, bis alle Stitzpunkte des Layers visualisiert werden.

Die Werkzeuge Vi |Karte verschieben | und -%, | Hineinzoomen -%’ | Herauszoomen |, kon-
nen nicht nur Uber diese Icons verwendet werden. Die Navigation innerhalb einer Karte kann auch
mit dem Mausrad, den Bildtasten, der Leertaste und den Pfeiltasten durchgefuhrt werden.

Mit dem Mausrad im Kartenfenster zoomen und verschieben

Wahrend des Digitalisierens kdnnen Sie auf das Mausrad dricken und dann gleichzeitig das Kar-
tenfenster verschieben. Oder Sie kénnen das Mausrad drehen, um im Kartenfenster hinein- und
hinauszuzoomen. Zum Zoomen platzieren Sie den Mauszeiger auf einen Kartenbereich und dre-
hen dann das Mausrad nach vorne (weg von Ihnen) zum Hineinzoomen oder nach hinten (nédher an
Sie heran) zum Hinauszoomen bewegen. Die Position des Mauszeigers ist dabei das Zentrum des

Zoomvorgangs. Sie kénnen das Zoomberhalten des Mausrades in dem Reiter | Kartenwerkzeuge

des Meniis |Einstellungen] > | Optionen | verandern.

Den Layer mit den Pfeiltasten im Kartenfenster verschieben

Das Verschieben des Layers im Kartenfenster wahrend des Digitalisierens ist mit den Pfeiltasten
moglich. Plazieren Sie den Mauszeiger in das Kartenfenster und driicken Sie rechte Pfeiltaste, um
den Layer nach Osten zu verschieben, die linke Pfeiltaste fiir Westen, die Pfeiltaste nach unten fr
Suden und die Pfeiltaste nach oben flr das Verschieben nach Norden.

Sie kdnnen auch die gedriickte Leer-Taste dazu verwenden, um den Layer im Kartenfenster zu ver-
schieben, wenn Sie mit dem Mauszeiger dariibergehen. Die Leer-Taste tibernimmt dabei die Aufgabe
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der linken Maustaste. Zum Hinein- und Herauszoomen kénnen Sie lbrigens auch die | BildHoch | und
BildRunter | Tasten verwenden, so wie Sie es ansonsten mit dem Mausrad tun kénnen.

All diese Funktionen ermdglichen es Ihnen, in einem Layer zu zoomen oder diesen zu verschieben,
ohne das Sie das Digitalisieren unterbrechen missen.

5.5.3 Topologisches Editieren

Abgesehen von der Einstellung des Layer-basierten Fangmodus kénnen im Reiter AIIgemeinI im

Menii [Einstellungen | > | Projekteigenschaften | auch topologische Funktionalitaten eingestellt wer-

den. In der Sektion Digitalisierung kénnen Sie Ermadgliche topologisches Editieren | und/oder

Vermeide Uberschneidung neuer Polygone | aktivieren.

Ermdgliche topologisches Editieren

Das Kontrollkéastchen Ermdgliche topologisches Editieren | unterstiitzt das Editieren und Kontrol-
lieren gemeinsamer Grenzlinien in Polygon-Layern. QGIS ’'erkennt’ gemeinsame Flachengrenzen
und beim Verschieben des Stiutzpunktes einer Flache werden dann automatisch die anderen Fla-
chengrenzen angepasst und mit verschoben.

Vermeide Uberschneidung neuer Polygone

Als zweite topologische Funktion gibt es das Kontrollk&stchen

Vermeide Uberschneidung neuer Polygone | Damit wird es vereinfacht, angrenzende Poly-
gone zu digitalisieren. Wenn bereits ein Polygon digitalisiert wurde, kann das zweite auch mit einer
Uberlagerung des ersten Polygons erstellt werden und QGIS schneidet dann die Uberlagerungen
weg, so dass die Flachen exakt aneinander liegen. Der Vorteil ist, dass nicht alle Stlitzpunkte einer
gemeinsamen Grenzlinie digitalisiert werden mussen.

5.5.4 Einen vorhandenen Layer editieren

Standardmafig ladt QGIS Vektorlayer im 'read-only’ Modus, um ungewolltes Editieren zu verhindern.
Ansonsten kdnnen aber alle Ebenen editiert werden, wenn es der Datenanbieter erlaubt bzw. die
Rechte entsprechend gesetzt sind. Das Editieren von Vektorlayern ist am vielseitigsten bei PostgreS-
QL/PostGIS Daten.

Das Editieren von Vektorlayern in QGIS ist unterteilt in Digitalisierung und erweiterte Digitali-
sierung, siehe Kapitel 5.5.5. Beide Werkzeugleisten konnen tber das Menl Einstellungenl >

\ Werkzeugkésten' aktiviert und deaktiviert werden. Mit der Werkzeugleiste Digitalisierung kénnen
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folgende Funktionen ausgefuhrt werden:

Tabelle 2: Funktionen der Werkzeugleiste Digitalisierung

Funktion Funktion

o
o
=]

Bearbeitungsstatus umschalten Objekte Digitalisieren: Punkt hinzufligen

N

Objekte Digitalisieren: Linie hinzufuigen Objekte Digitalisieren: Polygon hinzufugen

FY
4 bk
L 4 Objekt verschieben Stitzpunkt verschieben
w
w | StUtzpunkt hinzufligen Stitzpunkt I6schen
C

Ausgewabhltes I6schen Ausgewahlte Objekte ausschneiden

Lise 5413008

'jﬂ Objekte kopieren Objekte einflgen

Hinweis 15 DATEN-INTEGRITAT

Bitte beachten Sie, Daten vor und wahrend des Editierens regelmafiig zu sichern, um bei Fehlern keine
unnétigen Verluste zu erleiden. Auch wenn QGIS mittlerweile sehr stabil ist, was die Daten-Integritét betrifft,
sollten Sie sich nicht darauf verlassen

Hinweis 16 REGELMASSIGES SICHERN DER DATEN

Bitte schliel3en Sie die Option z ‘ Bearbeitungsmodus andern | regelmaiig. Dadurch werden alle bis

dahin gemachten Anderungen gespeichert und es ist sichergestellt, dass die Anderungen auch akzeptiert
werden.

Vor jedem Editieren eines Vektorlayers muss dieser in der Legende ausgewahlt werden und die
Option | £ Bearbeitungsstatus umschalten| in der Werkzeugleiste aktiviert sein. Alternativ kénnen
Sie dazu auch mit der rechten Maustaste auf den Namen des Layers in der Legende klicken und
die Option im Kontextmenu auswéhlen. Sobald der Layer im Bearbeitungsstatus ist, erscheinen die
Stutzpunkte als das von lhnen gewahlte Stitzpunktsymbol und zusatzlich werden die Digitalisier-
Tools in der Werkzeugleiste aktiv.

Objekte digitalisieren

Bevor Sie mit dem Digitalisieren von Objekten beginnen, benutzen Sie die Tools @

Karte verschieben | und l{: | Hineinzoomen -%: | Hinauszoomen |, um sich dem Bereich zu na-
hern, den Sie verdndern mochten.

g »
Danach kénnen Sie mit den Icons | ® @ ‘Punktdigitalisieren \ o-d \Linie digitalisieren\oder ﬂ
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Hinweis 17 ZOOMEN ZUM LETZTEN EDITIERSTAND

Vor dem Editieren eines Vektorlayers sollten Sie in den Bereich zoomen, den Sie verandern méchten.
Dadurch wird die zeitaufwendige Darstellung séamtlicher Knotenpunkte des Vektorlayers im Kartenfenster
verhindert.

Hinweis 18 STUTZPUNKTSYMBOL ANDERN
QGIS ermdglicht es, das Symbol fiir die Stlitzpunkte zu verandern. Sie konnen wahlen zwischen einem Kreuz

und einem halbtransparenten Kreis. Zum Andern gehen Sie in das Menii | Einstellungen I > | % Optionen J und

wéhlen im Reiter | Digitalisierung I das entsprechende Symbol.

Polygon digitalisieren ‘ in der Werkzeugleiste den Mauszeiger in den Digitalisiermodus bringen.

Fir jedes Objekt wird erst die Geometrie digitalisiert und dann das Attribut hinzugefiigt. Um eine
Geometrie zu digitalisieren, klicken Sie mit der linken Maustaste an eine gewinschte Stelle im Kar-
tenfenster, um den ersten Punkt zu erstellen.

Far Linien und Polygone klicken Sie fir jeden weiteren Knotenpunkt wieder die linke Maustaste. Zum
Beenden klicken Sie irgendwo im Kartenfenster auf die rechte Maustaste, um anzuzeigen, dass die
Geometrie ihres Objektes fertig gestellt ist. Dadurch wird das Attributfenster getffnet und ermdglicht
die Attribute fr das neue Objekt einzutragen. In Abbildung 16 ist ein Beispiel flr einen fiktiven Fluss
in Alaska gezeigt.

Abbildung 16: Eingabe von Attributen nach dem Digitalisieren eines neuen Objektes )

i A e eI e e ?_I=|x|

cat (Flieskommazahl) 122.2
F CODEDESS (Text) Weretation
F CODE {Text) Grassland

AREAKEMEZ (Hieskommazahl) |33442.44

Abbrechen

Objekte verschieben

'y
Mit dem Werkzeug ‘v' Objekte verschieben | kdnnen Sie komplette Objekte verschieben.
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Hinweis 19 DATENTYP DER ATTRIBUTE

QGIS kontrolliert beim Editieren von Shapes, ob die eingetragenen Werte dem Datentyp der Attributspalte
entspricht (z.B.: Zahl oder Text). Ansonsten ist es nicht mdglich, im Dialog | Attributwert eingeben | eine
Zahl in eine Textspalte einzutragen, oder umgekehrt. Falls es dennoch notwendig sein sollte, kbnnen Sie es
nachtraglich im Fenster der ‘Attributtabelle \andern.

Stutzpunkte eines Objektes hinzufligen, verschieben und I6schen

Fur PostgreSQL/PostGIS- und Shape-Layer kdnnen die Stitzpunkte von Objekten editiert werden.
Stutzpunkte kénnen direkt editiert werden, ohne vorher auszuwéhlen, welches Objekt gemeint ist.
In einigen Fallen teilen sich Objekte dieselben Knotenpunkte. Folgende Regeln kommen daher zum
Einsatz:

e Linien - Die zum Mauszeiger nachste Linie wird als Zielobjekt benutzt. Beim Verschieben oder
Ldschen eines Stutzpunktes wird der zum Mauszeiger néachste Stltzpunkt auf einer Linie edi-
tiert.

e Polygone - Wenn der Mauszeiger sich innerhalb eines Polygons befindet, ist dies das Zielob-
jekt, ansonsten wird das zum Mauszeiger nachstliegende Objekt benutzt. Beim Verschieben
oder Loschen eines Stltzpunktes wird der zum Mauszeiger néachste Stutzpunkt auf dem Poly-
gon editiert.

Sie sollten den Suchradius beim Digitalisieren (ber die Menileiste unter Einstellungenl >

“ Optionen | > | Digitalisierung | gréRer 0 einstellen. Ansonsten ist QGIS nicht in der Lage, ein Objekt
auszuwahlen.

Stutzpunkte hinzufiigen

-
Sie kbnnen einen Stltzpunkt zu einem Objekt hinzufigen, indem Sie das Icon -

‘StUtzpunkt hinzufiigen | aus der Werkzeugleiste auswahlen. Beachten Sie, es macht wenig Sinn,
weitere Stitzpunkte zu einem Punktobjekt zu erganzen.

In dieser QGIS Version kénnen Knotenpunkte nur zu bereits vorhandenen Liniensegmenten einer
Linie hinzugefligt werden. Wenn Sie eine Linie Uber ihr Ende hinaus verlangern mdchten, missen
Sie erst den letzten Stitzpunkt verschieben und kénnen dann weitere Stlitzpunkte ergénzen.

Stltzpunkte verschieben

Sie kénnen Stitzpunkte mit dem Icon 'é“ ’StUtzpunkt verschieben | aus der Werkzeugleiste ver-
schieben.
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Stitzpunkte l6schen

Sie kobnnen einen Stitzpunkt aus einem Objekt Iéschen, indem Sie das Icon ‘aq
Stiitzpunkt I6schen ‘ aus der Werkzeugleiste auswéhlen. Beachten Sie, es macht keinen Sinn, einen

Stitzpunkt aus einem Punktobjekt zu 16schen. Léschen Sie in dem Fall das Objekt. Ebenso ist eine
Linie, die aus einem Stitzpunkt besteht oder ein Polygon, das aus zwei Stitzpunkten besteht sinnlos
und fuhrt zu fehlerhaften Ergebnissen.

Warnung: Ein Stltzpunkt ist zum Loschen ausgewahlt, sobald Sie mit bei entsprechend gewéhl-
ten Suchradius der Maus in die Nahe des Stitzpunktes klicken. Um dies rlickganggig zu machen,
mussen Sie den Editiermodus verlassen und bei der Nachfrage, ob die Verdnderungen gespeichert
werden sollen auswahlen. Dadurch werden aber natirlich auch alle anderen bis dahin vorge-

nommenen Anderungen verworfen.

Ausgewahlte Objekte lI6schen

e
(9 ~
Wenn Sie ein ganzes Polygon l6schen mochten, selektieren Sie es erst mit dem W
Wahle Objekt aus | Werkzeug. Sie konnen dabei auch mehrere Objekte gleichzeitig auswahlen.

(X]

Wenn Sie die Objekte ausgewéhlt haben, klicken Sie auf das Icon ’Ausgewahltes l6schen ‘
Es gibt keine Funktion, um das Léschen wieder riickgdngig zu machen. Aber bedenken Sie, dass
die Anderungen erst dann wirksam werden, nachdem Sie den Bearbeitungsstatus verandert und die
Verénderungen gespeichert haben. Wenn Sie also einen Fehler gemacht haben, kénnen Sie einfach
das Speichern abbrechen.

i1
Das Werkzeug AP ‘Ausgewéhlte Objekte ausschneiden ‘ kann auch benutzt werden, um Objekte
zu loéschen. Die Objekte werden geldscht aber zusatzlich noch im “spatial clipboard’ abgelegt. In
diesem Fall kdnnte man dann den letzten Schritt, falls ein Fehler unterlaufen ist, wieder riickgéangig

machen, indem wir auf das Werkzeug Z ‘Objekte einf[jgen‘ dricken. Ausschneiden, kopieren

und Ubergeben von Objekten funktioniert mit den gerade ausgewahlten Objekten und kénnen nach
Bedarf kombiniert verwendet werden.

Hinweis 20 UNTERSTUTZUNG ZUM LOSCHEN VON OBJEKTEN
Wenn Sie Shapes editieren wird das Loschen von Objekten nur unterstitzt, wenn QGIS zu einer GDAL

Version 1.3.2 oder héher verlinkt ist. Alle OS X, Windows und GNU/Linux Binarpakete auf der QGIS
Downloadseite wurden mit GDAL Version 1.3.2 oder hdher erstellt.
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Objekte ausschneiden, kopieren und einfligen

Ausgewahlte Objekte kénnen ausgeschnitten, kopiert und an andere Ebenen im aktuellen QGIS-
Projekt Gbergeben (eingefligt) werden, wenn sich der Ziellayer auch im Editiermodus befindet, indem

Sie nach Auswahl des Ziellayers auf den Knopf Z ‘ Bearbeitungsstatus umschalten ‘ klicken.

Objekte kénnen auch als Text an externe Applikationen tibergeben werden: Dabei wird ein Objekt im
.csv Format mit ihrer Geometrie im OGC Well-Known Text (WKT) Format erzeugt.

In dieser QGIS Version konnen Textobjekte aulRerhalb von QGIS nicht in eine geladene Ebene einge-
fugt werden. Aber wann macht es Sinn, Objekte zum kopieren, auszuschneiden und einzufligen? Ein
Beispiel ist, wenn Sie parallel an mehreren Layern arbeiten und Objekte zwischen den Layern hin-
und herkopieren mochten. Ein Szenario kdnnte sein, dass Sie einen neuen Layer erstellen mdchten,
in dem aber nur einige Objekte aus einem bereits existierenden Layer verwendet werden sollen, wie
etwa 5 Seen aus der Karte lakes.shp, die insgesamt aber tausende Seen enthalt.

Wir nutzen diese Idee und machen daraus ein kleines Anwendungsbeispiel:

1. Laden Sie den Layer, von dem Sie einige Objekte kopieren wollen (Quelle)

2. Laden oder erstellen Sie einen Layer, in den die kopierten Objekte eingefligt werden sollen
(Ziel)

3. Schalten Sie fur den Ziel Layer den Bearbeitungsstatus ein

4. Stellen Sie die Quelle aktiv, indem Sie es in der Legende anklicken

e
5. Benutzen Sie das| “& ‘Wahle Objekt aus‘ Werkzeug und wahlen ein paar Objekte in der
Quelle aus

6. Klicken Sie auf das Icon 'jﬂ ‘Objekte kopieren‘

7. Stellen Sie das “Ziel” aktiv, indem Sie es in der Legende anklicken

8. Klicken Sie auf das Icon 3 ‘Objekte einf[]gen‘

9. Beenden Sie den Bearbeitungsstatus fir beide Layer und speichern Sie das Ergebnis ab.

Was passiert, wenn der Quell- und Ziellayer ein unterschiedliches Schema enthalt (Spaltennamen
und -typen unterscheiden sich)? QGIS verwendet die Eintrage, die gleich sind und ignoriert den
Rest. Wenn es lhnen egal ist, ob die Attribute korrekt Gbernommen werden, dann ist es egal, wie
Sie die Spaltennamen und -typen der Attributtabelle erstellen. Wenn auch die Attributdaten korrekt
Ubernommen werden sollen, dann stellen Sie sicher, dass auch die Spaltennamen und -typen beider
layer zueinander passen.
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5.5.5 Erweiterte Digitalisierung

Tabelle 3: Funktionen der Werkzeugleiste erweiterte Digitalisierung

Icon | Funktion Icon | Funktion
™ |
Ruckgéangig Wiederholen
—6 Objekt vereinfachen @ Ring hinzufiigen
X
—('D Insel hinzufligen Ring léschen
5% 5
% Teil Ioschen ® Objekte Uiberarbeiten
ﬁr\ Objekte trennen \:) Gewahlte Objekte verschmelzen
:: Knotenwerkzeug

Ruckgéngig und Wiederholen

Riickgangig| und Wiederholen| ermoglichen es, Arbeits-

schritte der Vektoreditierung rickgangig zu machen oder zu wiederholen. Im Dialog
‘RUcknahme/Wiederhqung ‘ werden alle durchgefiihrten Operationen angezeigt (siehe Abbil-
dung 17). Dieser Dialog wird nicht standardmaflig angezeigt. Klicken Sie dazu in einem freien
Bereich der Werkzeugleiste auf die rechte Maustaste und aktivieren dann das Kontrollkdstchen

Rucknahme/Wiederholung |, Die Funktion ist tibrigens immer aktiv, auch wenn der Dialog nicht
angezeigt wird.

™ 7y

Die Werkzeuge

Wenn Sie auf die Funktion 'Ruckgangig’ klicken, werden alle Geometrien und Attribute auf den Sta-
tus zurtickgestellt, bevor die riickgangig gemachte Operation stattgefunden hat. Veranderung, die
an anderer Stelle, z.B. in anderen Plugins durchgefuhrt wurden, kénnen unspezifisch sein fur die
unterschiedlichen Operationen - d.h. sie kénnen riickgdngig gemacht werden oder aber einfach so
bleiben.

Eine Anderung kann initialisiert werden, indem Sie auf die Riickgangig oder Wiederholen Knépfe
oder direkt auf die Aktion klicken, die verandert werden soll. Eine andere Mdglichkeit besteht darin,

dass Sie auf die Icons s Riickgangig [und 7y Wiederholen |in der Werkzeugleiste erweiterte

Digitalisierung klicken.
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Abbildung 17: Dialog, um Editierfunktionen zu wiederholen und riickgangig zu machen o)
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Objekte vereinfachen

Das Werkzeug ‘ ‘ Objekte vereinfachen ‘ ermdglicht es, die Anzahl der Stltzpunkte eines Objek-

tes zu veringern, solange sich die Geometrie nicht verdndert. Sie missen dazu eines oder mehrere
Objekte auswahlen. Dadurch werden diese von einem roten Gummiband umrandet und ein Schieber
erscheint. Wenn Sie die Stellung des Schiebers verandern, kdnnen Sie sehen, wie das Objekt ver-
einfacht wird. Durch einen Klick auf wird die neue Geometrie abgespeichert. Wenn ein Objekt
nicht vereinfacht werden kann, erscheint ein Fenster mit einer entsprechenden Meldung.

Ring hinzufigen

Sie kdnnen Ring-Polygone mit dem Werkzeug Q ‘ Ring hinzufiigen | erstellen. Das bedeutet, dass
Sie innerhalb eines bestehenden Polygons weitere Polygone digitalisieren konnen. Diese erscheinen
dann als 'Loch’, so dass nur der Zwischenraum des inneren und des auf3eren Polygons als Ring-
Polygon dbrig bleibt.
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Insel hinzufligen

Mit dem Tool & ’Insel hinzufiigen | konnen Sie ein neues Polygons digitalisieren und einem zu-

vor selektierten Multipolygon zuweisen. Das neue Inselpolygon muss ausserhalb des selektierten
Multipolygons digitalisiert werden.

Ring léschen

Das Werkzeug ’m’ ermoglicht es, Ringpolygone innerhalb eines existierenden
Flache zu léschen. Das Werkzeug funktioniert nur mit Polygonlayern und kann fur Polygon- und
Multipolygon-Objekte benutzt werden. Es findet keine Veranderung statt, wenn es auf den aul3eren
Ring eines Polygons angewendet wird.

Teil I16schen

Mit dem & ]m Werkzeug kénnen Teile eines Multi-Feature Objektes geloscht werden
(z.B. ein Polygon von einem Multipolygon Objekt Idschen). Dabei wird der letzte Teil des Multi-Feature
Objektes nicht geléscht. Das Werkzeug funktioniert mit alles Multi-Feature Geometrien Punkte, Linien
und Polygone.

Objekte Uberarbeiten

,-.
i \Objekt Uberarbeiten |
Dabei ersetzt die gezogene Linie die originale Linie oder Flachenlinie eines Objektes von der ersten
bis zur zweiten Uberschneidung. Fur Polygone kann dies manchmal zu unerwiinschten Resultaten
fihren und ist vorwiegend sinnvoll, wenn man nur kleinere Teile einer Flache ersetzen mdchte und
nicht fiir eine vollstandige Uberarbeitung. Dabei ist es fiir die Vereinfachungslinie auch nicht erlaubt,

mehrere Polygongrenzen zu Uberschneiden.

Die Geometrien von Linien und Polygonen kénnen mit dem Werkzeug

Note: Das Werkzeug 'Objekte Uberarbeiten’ kann den Startpunkt eines Polygons oder einer ge-
schlossenen Linie verandern. Der Punkt, der doppelt abgelegt ist, ist dadurch veréndert. Dies ist
wahrscheinlich kein Problem fur die meisten GIS Applikationen, sollte aber beachtet werden.

Objekte teilen

Objekte kbnnen mit dem Werkzeug ﬁr\ Objekt teilen | geteilt werden.
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Gewabhlte Objekte verschmelzen

Das Werkzeug t:) \Gewahlte Objekte verschmelzen | erlaubt es, Objekte die eine gemeinsame

Grenzlinie und die gleichen Attribute tragen zu verschmelzen.

Knotenwerkzeug

Das Werkzeug 0’: ‘Knotenwerkzeug ‘ erlaubt es, die Stutzpunkte von Objekten zu manipulieren,

ahlich wie ein CAD-Programm. Dazu kann man mehrere Stitzpunkte gemeinsam selektieren, um sie
dann zusammen zu verschieben, zu l6schen oder hinzuzufigen. Das Knotenwerkzeug funktioniert
auch mit angeschalteter OTF-Projektion und unterstiitzt die Funktionen fiir topologisches Editieren.
Anders als die anderen Editierfunktionen, bleibt die Auswahl fir die Veranderungen des Objektes

bestehen.

Eine einfache Ubung

Beginnen Sie, indem Sie das Werkzeug

N

‘ Knotenwerkzeug ‘ aktivieren und dann ein Objekt se-

lektieren. Rote Boxen erscheinen an jedem Stitzpunkt des Objektes. Nun sind folgende Funktionen

vorhanden:

e Einen Stltzpunkte auswahlen : Das Auswahlen ist einfach. Klicken Sie einfach auf einen

Stitzpunkt und die Farbe der Box wechselt nach Blau. Sie kénnen mehrere Stltzpunkte aus-
wabhlen, indem Sie die Tasten gedrlckt halten. Mit der Taste kann die Auswahl
umgekehrt werden (selektierte Stitzpunkte werden deselektiert, nicht ausgwahlte Stitzpunk-
te werden ausgewahlt). Es ist auch moglich, mehrere Stitzpunkte auszuwahlen, indem Sie
ein Rechteck mit der Maus aufziehen. Alle Stutzpunkte innerhalb des Rechtecks werden dann
selektiert. Oder Sie klicken auf eine Grenzlinie und beide angrenzenden Stitzpunkte werden
selektiert.

Stutzpunkte hinzufigen : Dazu klicken Sie doppelt in die Nahe einer Grenzlinie und ein neuer
Stitzpunkt erscheint. Beachten Sie, dass der Stitzpunkt auf der Grenzlinie erscheint, und nicht
an der Stelle, wo der Mauspfeil ist.

Stltzpunkte l6schen : Wahlen Sie dazu Stitzpunkte aus, die geléscht werden sollen und
klicken Sie dann auf die Taste . Beachten Sie, dass eine Mindestanzahl Stutzpunk-
te fur den jeweiligen Objekttyp nicht geléscht wird. Wenn Sie ein komplettes Objekt I6schen
wollen, nutzen Sie das entsprechende Werkzeug.

Stltzpunkte verschieben :Wahlen Sie alle Stutzpunkte aus, die verschoben werden sollen. Al-
le ausgewahlten Stitzpunkte werden in dieselbe Richtung wie der Mauspfeil verschoben. Wenn
eine Fangtolerazt eingestellt ist, kdnnen die Stitzpunkte zu dem nachstgelegenen Stiitzpunkt
oder Segment snappen.
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Hinweis 21 DECKUNGSGLEICHHEIT EINGEFUGTER OBJEKTE

Wenn der Quell- und Ziellayer die gleiche Projektion nutzen, hat das Ubergebene Objekt die identische
Geometrie wie in dem Quelllayer. Wenn der Quell- und Ziellayer eine unterschiedliche Projektion nutzen,
kann das Ubergebene Objekt eine andere Geometrie wie in dem Quelllayer besitzen. Der Grund liegt in
auftretenden Rundungsabweichungen bei der Konvertierung zwischen Projektionen.

Fangtoleranz einstellen
QGIS ermdoglicht es, digitalisierte Stltzpunkte an andere Stitzpunkte desselben Layers anzubinden.
Dazu miissen Sie die Fangtoleranz im Men | Einstellungen I > \\'J Optionen | > | Digitalisierung | ent-

sprechend einstellen. (Unter Mac ist es QGISI > |“ Optionen|). Beachten Sie, dass der Wert als
Layereinheit oder Pixelwert interpretiert wird.

Editierte Layer speichern

Wenn sich ein Vektorlayer im Editiermodus befindet, werden alle Anderungen im Speicher von QGIS
abgelegt. Sie werden also nicht direkt auf den Datentrager oder die Festplatte geschrieben. Wenn Sie
den Editierstatus oder QGIS selbst beenden, werden Sie gefragt, ob sie die aktuellen Anderungen
speichern mochten.

Wenn die Anderungen nicht gespeichert werden kénnen (z.B.: weil die Festplatte voll ist) bleiben
diese 'im-memory’ Status erhalten. Sie kdnnen somit Veranderungen vornehmen und das Speichern
erneut versuchen.

5.5.6 Neuen Vektorlayer erstellen

Um einen neuen Vektorlayer zu erstellen, wahlen Sie in der Menlleiste L \Neuer Vektorlayer‘

aus dem Men . Dadurch startet der Dialog ‘ Neuer Vektorlayer ‘ (vgl. Abb. 18). Wéhlen Sie
hier den Typ des neuen Layers(Punkt, Linie oder Polygon).

QGIS kann derzeit noch keine 2,5D Objekte erstellen (z.B. Objekte mit X,Y,Z Koordinaten). Im Mo-
ment kdnnen nur Shapes erstellt werden. In zuklnftigen Versionen werden auch andere durch OGR
oder PostgreSQL unterstitzte Datenformate erstellt werden kénnen.

Das Erstellen eines GRASS Vektorlayers ist mit dem GRASS-Plugin moéglich. Weitere Information
dazu finden Sie im Abschnitt 9.6.

Um die Erstellung eines neuen Vektorlayers abzuschliel3en, ergdnzen Sie die gewilinschten Attri-

butfelder, indem Sie auf den Knopf klicken und den Namen und Datentyp angeben.
Es werden nur die Datentypen | Type !

Type | integer [X1 ||, and | Type | string [¥] || unterstitzt.
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Abbildung 18: Einen neuen Vektorlayer erstellen )
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Zusatzlich kann entsprechend des gewahlten Datentyps auch die Breite und Genauigkeit der Spal-
teneintrage festgelegt werden. Wenn dies getan ist, bestatigen Sie mit und geben einen Namen
fur den Vektorlayer ein. Die Endung . shp wird automatisch erganzt, der neue Layer wird automatisch
in die Kartenlegende eingefiigt und Sie konnen den Layer entsprechend dem Kapitel 5.5.4 editieren.

5.5.7 Die Attributtabelle

Die Attributtabelle zeigt alle Objekte eines ausgewéhlten Layers. Jede Zeile in der Attributtabelle
representiert dabei ein Objekt des Layers mit seinen Attributen, die in einzelne Spalten unterteilt sind.
Die Eintrage der Attributtabelle kdnnen durchsucht, selektiert, verschoben und veréandert werden.

Um die Attributtabelle eines Vektorlayers zu 6ffnen, machen Sie diesen in der Kartenlegende aktiv.
Danach wahlen Sie = Attributtabelle 6ffnen |im Menii . Es ist auch méglich, die Attributtabelle
zu 6ffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Layers in der Kartenlegende
klicken und dann 'Attributtabelle 6ffnen’ aus dem Meni auswahlen. Die dritte und einfachste Variante

besteht darin, direkt auf das Icon ]Attributtabelle offnen \ in der Werkzeugleiste zu klicken.

In der Attributtabelle werden samtliche Attribute aller Objekte des ausgewéhlten Vektorlayers ange-
zeigt (siehe Abbildung 19).
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Abbildung 19: Attributtabelle des Vektorlayers alaska.shp )
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Objekte einer Attributtabelle abfragen

Eine selektierte Zeile in einer Attributtabelle reprasentiert alle Attribute eines Objektes in dem aus-
gewahlten Layer. Die Attributtabelle zeigt alle Veranderungen bei einer Abfrage in der Attributtabelle
im Kartenfenster und umgekehrt. Eine neue Abfrage in der Attributtabelle verursacht also eine Ver-
anderung der im Kartenfenster als ausgewahlt dargestellten Objekte und eine im Kartenfenster ge-
anderte Auswahl von Objekten spiegelt sich durch eine Veranderung der ausgwahlten Zeilen in der
Attributtabelle wider.

Zeilen kbénnen ausgewahlt werden, indem Sie auf die Zeilennummer links neben der Zeile klicken.
Die Auswahl einer Zeile andert nicht die aktuelle Position des Mauspfeils. Mehrere Zeilen kdnnen
ausgewahlt werden, indem die Taste wahrend der Auswahl gedrickt wird. Eine kontinuierli-

che Auswahl ist moglich, indem Sie bei der Selektion die Taste gedrickt halten, wahrend Sie
die Zeilennummern auswahlen. Alle Zeilen zwischen der aktuell ausgewahlten Zeile und der Maus-
pfeilposition werden dadurch selektiert.

Jede Spalte kann sortiert werden, indem Sie auf die Kopfzeile klicken. Ein kleiner Pfeil zeigt die Sor-
tierfolge an. Wenn er nach unten zeigt, werden die Werte von oben nach unten absteigend angezeigt.
Wenn der Pfeil nach oben zeigt, werden die von oben nach unten aufsteigend angezeigt.

Um eine einfache Abfrage nach Attributen einer Spalte durchzufiihren, kann das | Suche nach | Feld
verwendet werden. Wéahlen Sie zuséatzlich zu dem Attributwert noch eine Spalte aus, in welche die Su-
che erfolgen soll. Danach klicken Sie auf . Fur komplexere Abfragen gibt es den Erweiterte
Suche = Knopf. Damit wird der Abfrageeditor gestartet, der in Kapitel 5.6 genauer beschrieben
wird.
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Um nur ausgewdhlte Eintrage anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollk&stchen

[X] Nur gewahlte Datensétze zeigen|, Damit nur ausgewahlte Eintrage durchsucht werden, ak-

tivieren Sie das Kontrollkastchen Nur ausgewahlte Datensatze durchsuchen| Die anderen
Knopfe im unteren linken Bereich der Attributtabelle bieten folgende Funktionen:

| Auswahl I6schen |

3l

‘Ausgewahlte Objekte nach oben

it

\Auswahl umkehren

. || Ausgewahlte Zeilen in die Zwischenablage kopieren | auch mit

| Zu den selektierten Zeilen zoomen | auch mit | Strg-J

‘ Bearbeitungsmodus umschalten ‘ um einen einzelnen Wert zu editieren.

NE

Hinweis 22 ATTRIBUTDATEN MANIPULIEREN
Momentan wird nur fir PostGIS-Layer das Hinzufligen und Léschen von Attributspalten unterstitzt. In

zukinftigen Version wird diese Funktion auch fiir andere Daten unterstitzt, da diese erst kirzlich in
GDAL/OGR > 1.6.0 implementiert wurde. Ohne jegliche Garantie kann als Notlésung solange das externe
Python Plugin 'Table Manager’ verwendet werden.

5.6 Abfrageeditor

Uber den \ Erweiterte Suche ... | Knopf wird der Abfrageeditor gestartet. Er ermdglicht es, mit Hilfe
von SQL-ahnlichen WHERE Abfragen eine Auswahl einer Attributtabelle zu erstellen und die dazu
gehoérigen Geometrien im Kartenfenster anzuzeigen. Er kann fur alle OGR-unterstitzten Formate,
GRASS- und PostGIS-Ebenen verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise einen Layer Stadte ha-
ben, kénnen Sie alle Stadte mit einer Einwohnerzahl > 100000 auswahlen und anzeigen lassen.
Abbildung 20 zeigt eine Beispielanwendung des Abfrageeditors mit einem PostGIS-Layer, dessen
Attribute in einer Postgres Datenbank abgelegt sind. Die Bereiche Felder, Werte und Operatoren im
Abfrageeditor helfen, die WHERE Abfrage in dem Feld 'SQL where clause’ zu definieren.

Das Felderfenster enthalt eine Liste alle Attributspalten, die durchsucht werden kénnen. Um ei-
ne Spalte in das 'SQL where clause’ Fenster zu schreiben, doppelklicken Sie auf den Namen im
Felderfenster. Allgemein kdnnen Sie mehrere Felder, Werte oder Operatoren auswéahlen. Oder Sie
schreiben die SQL-Abfrage direkt in das 'SQL where clause’ Fenster.
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Abbildung 20: Abfrageeditor )
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Das Wertefenster enthalt eine Liste aller Werte der im Feldfenster ausgewahlten Attributspalte. Um
alle méglichen Werte anzuzeigen, klicken Sie auf den Knopf . Um eine Stichprobe aller Werte

anzuzeigen, klicken Sie auf | Stichprobe I Um einen Wert in das 'SQL where clause’ Fenster zu
schreiben, doppelklicken Sie auf den Namen im Wertefenster.

Das Operatorenfenster enthélt alle Operatoren, die bei der Erstellungen des 'SQL where clause’
genutzt werden kénnen. Um einen Operator hinzuzuftigen, klicken Sie auf das entsprechende Icon.
Relationale Operatoren (=, >, ...), Text vergleichende Operatoren ( LIKE ) und logische Operatoren
(AND, OR, ...) stehen zur Verfugung.

Der Knopf I6scht den Eintrag im 'SQL where clause’ Fenster. Der Knopf zeigt
eine Nachricht, mit der Anzahl von Objekten, die durch die aktuelle Abfrage gefunden werden. Der

Knopf schliel3t den Abfrageeditor und fuhrt die Abfrage durch. Mit dem Knopf | Abbrechen
wird der Abfrageeditor geschlossen, ohne die aktuelle Auswahl zu verandern.

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 73



5 ARBEITEN MIT VEKTORDATEN

Hinweis 23 ANDERN DER LAYER-DEFINITION
Sie kdnnen die Definition der Ebene &ndern nachdem sie geladen ist, indem sie die SQL-Abfrage anders
starten. Dazu 6ffnen Sie den Dialog ‘ Layereigenschaften ‘durch Doppelklicken auf den Layernamen in der

Legende. Im Reiter | Allgemein I befindet sich der Knopf\ Erweiterte Suche | . Weitere Informationen kdnnen
Sie im Kapitel 5.4 finden.

Aufruf des Abfrageeditors fir PostGIS-Layer

Der Abfrageeditor funktioniert grundsatzlich mit allen von QGIS unterstiitzen Vektorformaten. Im obe-
ren Beispiel haben Sie den Abfrageeditor dazu verwendet, um eine Abfrage eines PostGIS-Layers
durchzufihren. Dazu haben Sie den ‘Layereigenschaften ‘ Dialog des geladenen PostGIS-Layers

gedffnet und im Reiter | Allgemein I auf den Knopf | Erweiterte Suche | geklick.

Aufruf des Abfrageeditors fir OGR- und GRASS-Layer

Dieses Vorgehen funktioniert momentan aber nur flr PostGIS-Layer. Um den Abfrageeditor zu 6ff-
nen, und einen geladene OGR- oder GRASS-Layer abzufragen, 6ffnen missen Sie auf das Icon

\Attributtabelle offnen | in der Werkzeugleiste klicken und dann im Dialogfenster auf den Knopf

Erweiterte Suche I driicken. Dadurch wird ebenfalls der Abfrageeditor gestartet und ermdglicht Ab-
fragen wie im obigen Abschnitt 5.6 fur PostGIS beschrieben.
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Dieses Kapitel beschreibt, wie Rasterlayer visualisiert und ihre Eigenschaften (Darstellung, Farben,
Kandle) festgelegt werden kdnnen. QGIS unterstitzt eine Vielzahl von Rasterformaten. Bisher gete-
stete Formate sind:

e Arc/Info Binary Grid
e Arc/Info ASCII Grid

GRASS Raster

GeoTIFF

e JPEG

Spatial Data Transfer Standard Grids (mit einigen Einschrankungen)

USGS ASCII DEM

e Erdas Imagine

Da die Rasterimplementation in QGIS auf der GDAL-Bibliothek basiert, ist es wahrscheinlich, dass
auch andere durch GDAL unterstitzte Rasterformate unterstiitzt werden. Vergleichen Sie dazu A.2
fr weitere Details. oder http://www.gdal.org/formats_list.html. Wenn Sie Rasterlayer aus ei-
ner GRASS Location laden mdchten, lesen Sie bitte in Kapitel 9.2 weiter.

6.1 Was ist ein Rasterlayer?

Rasterlayer in QGIS sind Gitter aus diskreten Zellen oder Pixeln, die Objekte Uber, auf oder unter
der Erdoberflache beschreiben. Jede Zelle eines Rasters hat die gleiche Grolze und ist meistens
rechteckig (in QGIS ist dies immer so). Typische Rasterlayer sind Fernerkungsdaten wie Luft- oder
Satellitenbilddaten oder modellierte Daten wie Hohenmodelle.

Im Gegensatz zu Vektorlayern haben Rasterlayer keine Verknipfung zu einer Attributtabelle mit Wer-
ten fUr jede Zelle.

In Geographischen Informationssystemen (GIS) ist ein Raster eine georeferenzierte Datei mit Infor-
mationen, die raumlich korrekt mit anderen Vektorlayern oder Rasterdaten tberlagert werden kann.
QGIS liest dazu die Projektionsinformationen innerhalb des Rasterlayers (e.g. GeoTiff) oder aus ei-
nem passenden Worldfile.

QGIS kann Rasterlayer also korrekt visualisieren aber bisher nur eingeschrénkt analysieren.
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6.2 Rasterlayer in QGIS laden

Rasterlayer konnen durch klicken auf das ﬁ ’Raster hinzufiigen | Icon oder uber die Mendlei-

ste unter View|>’ﬁ Raster hinzufugen | geladen werden. Mehrere Raster kénnen gleichzeitig ge-
laden werden, indem die | Control - oder | Shift -Taste wahrend der Auswahl der Layer im Dialog
Offnen einer GDAL Rasterquelle | gedriickt gehalten wird.

6.3 Rasterlayereigenschaften

Um die Darstellung des Rasterlayers anzusehen oder anzupassen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Layernamen in der Legende. Dadurch erscheint ein Menl und bietet eine Vielzahl
von Optionen:

Rechte-Maustaste Mend fur Rasterlayer

° ] Auf die Layerausdehnung zoomen

« | Auf besten MaRstab zoomen (100%)

° ’ In der Ubersicht anzeigen

+  Enferen]

° ] Eigenschaften

e | Umbenennen|

« | Gruppe hinzufiigen

e | Alles ausklappen|

e | Alles zusammenfalten |

« [ Zeige Dateigruppen|

Wahlen Sie’ Eigenschaften ] aus dem Menii, um die Rasterlayereigenschaften anzuzeigen oder dop-
pelklicken Sie einfach auf den Namen des Rasterlayers in der Legende. Abbildung 21 zeigt das Dia-
logfenster ‘Rastereigenschaften ‘mit verschiedenen Reitern:

| Darstellung I

o | Transparenz I

+ [Farbharc]
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Allgemein

i
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Abbildung 21: Dialogfenster Rasterlayereigenschaften &2
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6.3.1 Darstellung

QGIS unterstitzt zwei unterschiedliche Arten der Darstellung von Rasterlayern:

e Einfaches Grauband - Ein Kanal (Band) des Rasterlayers wird in Graustufen oder definierten
Farben dargestellt.

e Dreibandfarbe - Wenn der Rasterlayer drei oder mehr Kanale (Bénder) enthélt, werden drei
Kandle des Rasterlayers jeweils als Blau, Griin und Rot Komponente miteinander kombiniert
und als Farbkomposit dargestellt.

Fur  beide Darstellungsvarianten kébnnen  sie  zusatzlich das Kontrollkastchen
Farbabbildung invertieren | guswanhlen.

Einfachbandeigenschaften

In diesem Bereich gibt es zwei Auswahlmadglichkeiten. Als erstes kénnen Sie, wenn mehrere Kanale
(Bander) zur Verfiigung stehen auswéhlen, welcher dargestellt werden soll. Als zweite Option kann
die Farbabbildung ausgewéhlt werden:

e Graustufen (Dies ist Standardeinstellung)
e Pseudofarben

e Ausgeflippt

e Farbkarte

Wenn Sie den Eintrag | Farbabbildung | Farbkarte [¥] || auswahlen, wird der Reiter aktiv.

Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 6.3.3.

QGIS kann so eingestellt werden, dass nur Rasterzellen gezeigt werden, die Werte innerhalb eines
definierten Minimum und Maximum oder einer Standarbweichung zum Mittelwert des Layers enthal-
ten. Dies ist nitzlich, wenn man Layer anzeigen lassen mdchte, bei denen einzelne Zellen extrem
abweichende Werte haben, was einen negativen Einfluss auf die Darstellung in QGIS hat. Diese Ex-
trema des Kanals kdnnen Sie manuell eingeben, oder statistisch schatzen oder genau bestimmen.
AulRerdem konnen Sie den Kontrast der Kanéle (Bénder) mit folgenden Optionen verbessern:

e Kein Strecken (Dies ist Standardeinstellung)
e Strecke auf MinMax
e Strecken und Zuschneiden auf MinMax

e Zuschneiden auf MinMax
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Hinweis 24 EINEN EINZELNEN KANAL EINES MEHRKANAL-RASTERLAYERS ANZEIGEN

Wenn Sie einen einzelnen Kanal (z.B.: den Rot-Kanal) eines Mehrkanal-Rasterlayers sehen mochten,
kénnten Sie denken, dass Sie dazu den Wert fiir den Blau- und Griinkanal auf 'Nicht gesetzt’ stellen sollten.
Dies ist aber nicht der richtige Weg. Setzen Sie hierzu den Bildtyp auf Graustufen und wéhlen dann Rot als
Kanal, den Sie als Graustufenbild anzeigen méchten.

6.3.2 Transparenz

In QGIS kdnnen Rasterlayer in unterschiedlicher Transparenz dargestellt werden.. Wahlen Sie den
Schieberegler ‘ Globale Transparenz %o [/ j—— ‘ und stellen Sie ein, in welchem Ausmal? dar-
unterliegende Layer im Kartenfenster sichtbar sein sollen. Dies ist z.B. nutzlich fur die Darstellung
einer 'shaded relief’ Ansicht. Neben der globalen Transparenz kdnnen Sie diese auch auf bestimmte
Kandle (Bander) und auch Pixelwerte beschranken und Sie kénnen auch Pixelwerte angeben, die
als 'Ohne Wert', also NoData-Wert visualisiert werden sollen.

Als Beispiel wollen wir die Wasserflachen aus dem Rasterlayer landcover. img auf eine Transparenz
von 50% setzen. Folgende Schritte sind dazu notwendig:

1. Laden Sie den Rasterlayer landcover. img aus dem Alaska Beispieldatensatz

2. Offnen Sie den Dialog ‘Rasterlayereigenschaften ‘ indem Sie auf den Namen landcover in

der Legende doppelklicken, oder im Rechte-Maustaste Menu\ Eigenschaften | auswéhlen.

3. Wihlen Sie den Reiter | Transparenz I

’Werte manuell eingeben ‘ Eine neue Zeile erscheint im Fen-

L

4. Klicken Sie auf den Knopf
ster Transparenzpixelliste.

5. Tragen Sie die Pixelwerte (in diesem Fall O ein) und setzen Sie die Transparenz auf den Wert
50%

6. Dricken Sie den Knopf und schauen Sie sich das Ergebnis an.

Es ist sehr einfach und Sie konnen diese Schritte beliebig oft wiederholen und die Werte an-
passen. Wenn Sie die passenden Werte gefunden haben, kdnnen Sie diese mit dem Knopf

I-_'i \Exportieren in Datei\ speichern bzw. bereits abgespeicherte Werte mit dem Knopf E

‘ Datei importieren ‘Wieder laden.

6.3.3 Farbkarte

Der Reiter ist nur aktiv, wenn Sie im Reiter | Darstellung | im Bereich Einfachbandeigen-
schaften als Farbabbildung den Eintrag Farbkarte gewéhlt haben (Siehe Kapitel 6.3.1).
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Es gibt drei Moglichkeiten der Farbinterpolation:

e Diskret
e Linear

e Genau

Der Knopf| Eintrag hinzufiigen | erganzt eine Farbe zur individuellen Farbtabelle. Indem Sie auf einen
Wert innerhalb der Spalte Value drucken, kdnnen Sie einen bestimmten Pixelwert eintragen. Wenn
Sie dann daneben auf das Feld in der Spalte Farbe klicken offnet sich der Dialog | Farbauswahl
und Sie kdnnen dem Pixelwert eine Farbe zuweisen.

Alternativ kdnnen Sie auch auf den Knopf li \Farbabbildung aus Datei laden ‘ dricken, um eine
Farbtabelle aus einer bereits vorhandenen Datei zu laden. In dem Bereich 'Neue Farbabbildung ge-
nerieren’ kdnnen Sie eine neue Farbtabelle mit definierten Klassen erstellen. Wahlen Sie dazu eine

Eintragsanzahl 14@ und dricken Sie auf den Knopf | Klassifizieren I In dieser QGIS Version

steht nur der | Klassifikationsmodus | Gleiches Interval [Y]

zur Verflgung..

6.3.4 Allgemein

Im Reiter AIIgemeinI werden allgemeine Informationen zum ausgewéahlten Rasterlayer angezeigt,
wie der Name und Quellpfad des Rasters (kann geandert werden). AuRerdem wird ein Thumbnail
der Karte gezeigt, die Legende sowie die Farbpalette.

Zusatzlich kann eine skalenabhangige Sichtbarkeit eingestellt werden. Dazu muss das Kontrollkast-

chen MaRstababhangige Sichtbarkeit| aktiviert und ein entsprechender MaRstab eingetragen
werden.

AulRerdem kénnen Sie das Koordinatenbezugssystem als PROJ.4 Text ablesen und mit dem Knopf

Andern I verandert.

6.3.5 Metadaten

Der Reiter zeigt eine Anzahl von Informationen tiber den Rasterlayer, inklusive Sta-
tistiken Uber jeden Kanal (Band) innerhalb des Layers. Statistiken werden nach dem Prinzip 'was
brauche ich’ erstellt. Es kann also gut sein, dass fur einen Rasterlayer keine Statistik zur Verfigung
steht oder gesammelt wurde.

Wie Sie sehen, kann man in diesem Reiter bisher keine Informationen andern. Um die Statistik des
Rasterlayers zu aktualisieren, wechseln Sie in den Reiter Histogramml und klicken auf den Knopf
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(Siehe auch Kapitel 6.3.7)

6.3.6 Pyramiden

Hochaufgeldste Rasterlayer kénnen das Navigieren in QGIS verlangsamen. Indem Sie geringer auf-
geldste Kopien (Pyramiden) erstellen, kann die Darstellung optimiert werden. QGIS wéhlt dann en-
sprechend des Zoom-Levels die passende Auflosung. Sie brauchen dazu Schreibrecht in dem Ord-
ner, in dem sich sie Originaldaten befinden und kdnnen dann zwischen verschiedenen Resampling-
Methoden wahlen:

e Durchschnitt

e Nachster Nachbar

AuBerdem kénnen Sie das Kontrollkastchen |[X] Wenn méglich interne Pyramiden erzeugen | aus-
wahlen. Falls es das Datenformaterlaubt, werden die zusatzlichen Informationen dann in den Aus-
gangslayer geschrieben und nicht in eine Extradatei. Bitte beachten Sie, dass das Erstellen von
Pyramiden die Originaldaten verandern und dieser Schritt nicht mehr rlickgéngig gemacht werden
kann. Wenn Sie eine 'nicht pyramidisierte’ Version der Daten wiinschen, erstellen Sie vorher eine
Kopie.

6.3.7 Histogramm

Der Reiter | Histogramm I ermdglicht es, ein Histogramm der Werteverteilung eines Rasterlayers zu
erstellen, und damit die Pixelverteilung darzustellen. Es gibt zwei Arten der Visualisierung:

e Balkendiagramm

e Kurvendiagramm
Klicken Sie dazu erst auf den Knopf und wahlen Sie dann die Kanale (falls meh-

rere vorhanden sind) aus, die angezeigt werden sollen. Die Berechneten Werte werden dann
auch in dem Reiter |Metadaten| erganzt. Zusatzlich kénnen Sie noch die Anzahl der Dia-

grammspalten festlegen und auswahlen, ob Bereichsuberschreitung erlaubt| jst, oder ob Sie

Approximation erlauben |

Hinweis 25 STATISTIKWERTE FUR RASTERLAYER SAMMELN
Um statistische Informationen klicken Sie auf Erneuern. Dieser Vorgang kann zeitaufwendig sein. Bitte seien
Sie geduldig, wahrend QGIS Daten sammelt!
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7 Arbeiten mit OGC-Daten

QGIS unterstitzt WMS und WFS als Datenquellen. Die WMS-Unterstitzung ist nativ, die WFS-
Unterstutzung als Plugin integriert.

7.1 Was sind OGC-Daten?

Das Open Geospatial Consortium (OGC) ist eine internationale Organisation mit mehr als 300 Mit-
gliedern aus kommerziellen und behdrdlichen Bereichen, aus der Forschung sowie aus Vereinen
(Non-Profit). Die Mitglieder entwickeln und implementieren Standards fur den Austausch raumlicher
Daten (Datendienste), GIS-Datenprocessing und standardisierte Bereitstellung von Geodaten.

Zur Beschreibung von geographischen Objekten in einem einfachen Datenmodell wurden ei-
ne steigende Zahl von Spezifikationen entwickelt, die spezielle Bedirfnisse der Interoperabili-
tat bedienen, raumliche Informationen und GIS einbezogen. Weitere Informationen kénnen unter
http://www.opengeospatial.org/ abgerufen werden.

Wichtige OGC-Spezifikationen sind:

¢ WMS - Web Map Service

e WFS - Web Feature Service

¢ WCS - Web Coverage Service

e CAT - Web Catalog Service

e SFS - Simple Features for SQL

e GML - Geography Markup Language
OGC-Dienste werden vermehrt zum Austausch von geographischen Daten zwischen unterschiedli-
chen GIS-Systemen und -implementierungen verwendet. QGIS unterstlitzt mittlerweile drei der oben

genannten Spezifikationen; einerseits SFS (durch den Postgresql/PostGIS Datenprovider, vgl. 5.2)
sowie als WFS und WMS als Klient.

7.2 WMS-Klient
7.2.1 Ubersicht tiber die WMS-Unterstiitzung

Derzeit kann QGIS als WMS-Klient eingesetzt werden. Es unterstitzt die Versionen 1.1, 1.1.1 und 1.3
der WMS-Server. Gut getestet wurden die 6ffentlich verfigbaren Server wie beispielsweise DEMIS
oder NASAs JPL OnEarth-Server.
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7.2 WMS-Klient

WMS-Server liefern Daten aufgrund einer Anfrage eines Klienten (hier QGIS) als Rasterbild aus.
Dabei spielen Ausdehnung, Anzahl der angefragten Layer, Symbolisierungen und Transparenz ei-
ne Rolle. Der WMS-Server holt die bendtigten Daten dann aus seiner Datenquelle hervor, rendert
diese in eine Rasterkarte und sendet das fertige Bild zurtick zum Klienten. Das fur QGIS typische
Rasterformat ist in aller Regel JPEG oder PNG.

WMS ist ein komplett auf Ubertragung ausgelegter Dienst (REST = Representational State Trans-
fer). Daraus resultiert die Tatsache, dass die von QGIS generierte URL fir das Bild auch in einem
Browser eingesetzt werden kann. Das Resultat dieser Anfrage sieht in der Regel genauso aus wie
in QGIS. Das ist besonders hilfreich, wenn es beim Einsatz von WMS Probleme geben sollte. Da es
sehr viele unterschiedle WMS-Server-Anbieter am Markt gibt (und alle die WMS-Spezifikation etwas
unterschiedlich interpretieren), ist eine Uberpriifung im Browser sehr hilfreich.

WMS-Layer kdénnen sehr einfach hinzugeflgt werden, solange man die URL des Servers kennt, eine
Verbindung tiber HTTP zu diesem Server besteht und der angefragte Server auch HTTP versteht.

7.2.2 WMS-Server auswahlen

Wenn Sie die WMS Funktion zum ersten Mal verwenden, sind noch keine Server defi-
niert, mit denen Sie sich verbinden konnen. Sie starten die Funktion, indem Sie auf das

Icon gﬂ ‘WMS-Layer hinzufiigen in der Werkzeugleiste klicken oder im Menu >
|© WMS-Layer hinzufiigen | auswahlen.

Der Dialog ‘ Layer von einem Server hinzufligen | erscheint dann. Beim ersten laden eines WMS-
Layers sind noch keine Server definiert. Sie kdnnen aber einige vordefinierte Server hinzufligen,
indem Sie auf den Knopf| Standard-Server erganzen | klicken. Dadurch werden mehrere Server hin-
zugefigt (z.B. der NASA WMS-Server). Um einen neuen Server selbst zu definieren klicken Sie auf
und geben dann die Parameter, die zur Verbindung bendtig werden, ein (vgl. Tabelle 4):

Tabelle 4: WMS Verbindungs-Parameter

Name Ein Name flr diese Verbindung. Dieser Name wird in der Auswahlbox der
vorhandenen WMS-Server erscheinen.
URL Die URL des Servers, der die Daten vorhalt. Dieser Name muss ein auflos-

barer Host-Name sein.

Benutzername | Benutzername, um auf einen abgesicherten WMS Server zuzugreifen. Die-
ser Parameter ist optional.

Passwort Passwort fur einen durch Authentifizierung abgesicherten WMS Server.
Dieser Parameter ist optional.

Wenn Sie einen Proxy-Server aufsetzen missen, um WMS-Dienste auf dem Internet zu empfangen,
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kénnen Sie die entsprechenden Optionen im Reiter | Proxy | unter ‘Einstellungen > |“s Optionen

angeben und mit dem Kontrollkastchen Proxy flr Webzugriff benutzen | aktivieren. Wenn Sie die
WMS-Verbindung einmal gesetzt haben, ist sie fir zukinftige Sitzungen gespeichert. Vergewissern
Sie sich auch, dass Sie die richtige Proxyeinstellung aus dem | Proxytyp | Menl ausgewahlt haben.

Hinweis 26 WMS-SERVER-URLS
Stellen Sie sicher, dass Sie die Basis-URL des Servers eingeben. Achten Sie darauf, dass keine Fragmente
wie request=GetCapabilities oder version=1.0.0 in der URL enthalten sind.

7.2.3 Einen WMS-Layer laden

Nachdem Sie erfolgreich alle benétigten Parameter eingegeben haben kénnen Sie den Knopf
driicken und die Capabilities des Server holen. Daraus liest QGIS das unterstitzte Bild-
format, die verfliigbaren Layer, die Stile sowie die verfugbaren Koordinatenbezugssysteme (KBS).
Da dies eine Netzwerkoperation ist, hangt die Geschwindigkeit der Antwort des Servers von lhrer
Netzwerkgeschwindigkeit ab. Wahrend die Daten vom Server heruntergeladen werden, wird der Fort-
schritt in der linken unteren Ecke des WMS-Plugin Dialogs angezeigt.

Ihr Bildschirm sollte in etwa so wie der in Abbildung 22 aussehen. Dort ist die Antwort des NASA JPL
OnEarth WMS-Servers exemplarisch dargestellt.
Bildkodierung

Der Abschnitt Giber die Bildkodierung gibt die Bildformate an, die der Server und QGIS unterstitzen.
Wahlen Sie ein Format aus, das ihren Ansprtichen entspricht.

Hinweis 27 BILDKODIERUNG

In der Regel bieten WMS-Server JPEG oder PNG als Bildkodierung an. JPEG hat eine bildverschlechternde
Kompression, wahrend PNG zumeist die Qualitét der urspriinglichen Rasterdaten widerspiegelt.

Benutzen Sie JPEG wenn lhre WMS-Daten photographischer Natur (Luftbilder/Orthophotos) sind und/oder
Sie eine geringe qualitative Beeintrachtigung in der Bildqualitat nicht stort. Verglichen zum PNG reduziert
diese kleine Unannehmlichkeit den Datentransfer bis zum Faktor 5.

Benutzen Sie PNG wenn sie Transparenz und/oder eine exakte Wiedergabe der Originaldaten bendétigen und
Sie den erhdhten Datentransfer in Kauf nehmen kénnen.

Layer

Der Abschnitt der Layer listet alle verfigbaren Layer des WMS-Servers auf. Sie werden bemerkt
haben, dass einige Layer aufklappbar sind, was bedeutet, dass der WMS-Server fir diese Layer
unterschiedliche Stile bereitstellt.

Sie kdnnten mehrere Layer auf einmal auswéhlen, jedoch nur einen Stil pro Layer. Wenn mehrere
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Abbildung 22: Dialog zum Hinzufligen eines WMS-Server mit verfligbaren Layern )

| L Layer eines Servers hinzufiigen

Server Serversuche |

| NASA (JPL) kd
MNeu ‘ | Bearbeiten | | Leschen | Vorgegebene Servérerginzen|
‘ID MNams Titel Zusammenfassung ‘:
B0 CnEarth Web ... e
112 us_colordem Digital Elevati... The DTED Level 3 US elevation, mapp...
108 us_elsvation Digital Elevati... DTED Lewvel 3 US elevation. The defaul...
- 102 us_ned United States ... Continental United States elevation, pr...
[+ 98 worldwind_dem SRTM derived ... Aglobal elevation model, prepared fro... (o
94 srtmplus Global 1Tkmel... The SRTM30 Plus dataset, a 30 arc-se. .. ’;

- Bildkadierung

® JPEG () PNG () TIFF

~ Koordinatensystem

WGES B4 | Andern... |

Hilfe | | Hinzufiigen

Antwort ist vollstandig

‘ SchlieBen

Layer ausgewahlt wurden, kombiniert der WMS-Server diese und liefert sie als ein Bild an QGIS.

Hinweis 28 WMS-LAYERSORTIERUNG
In der vorliegenden Version von QGIS werden die WMS-Layer in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in der
Legende eingereiht sind, also von oben nach unten. Wenn Sie Layer in umgekehrter Reihenfolge tberlagern

wollen, dann kdnnen Sie @ ‘WMS-Layer hinzufiigen | €in zweites Mal ausfuhren, den gleichen Server
erneut wahlen. Wahlen Sie eine weitere Gruppe von Layern, die Uiber die erste Gruppe gelegt werden soll.

Transparenz

In der vorliegenden Version von QGIS wird die Transparenz standardmaflig eingeschaltet, sofern
der Server diese unterstitzt. Daher existiert keine separate Option im Dialog. In der Theorie erlaubt
dies das Uberlagern von WMS-Layern (iber andere Layer (Raster, Vektor oder andere WMS-Layer),
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sodass man die darunterliegenden Layer noch sehen kann.

Hinweis 29 TRANSPARENZ VON WMS-LAYERN
Tranzparenz hangt von der verwendeten Bildkodierung ab: PNG und GIF unterstiitzen Transparenz, JPEG
hingegen nicht.

Koordinatensystem
Koordinatensystem ist die Bezeichnung des OGC fiir das Koordinatenbezugssysteme (KBS).

Jeder WMS-Layer kann in mehreren Koordinatensystemen dargestellt werden; ausschlaggebend
sind die angebotenen System des WMS-Servers. Sie haben evtl. bemerkt, dass sich diese in der
Spaltenlberschrift basierend auf dem ausgewahlten Layer, verandert.

Um ein Koordinatenbeszugsystem auszuwahlen, klicken Sie auf den Knopfw . Es offnet
sich ein Fenster ahnlich der Abbildung 26 in Abschnitt 8.3. Der einzige Unterschied ist der, dass
dort nur die Koordinatenbezugssysteme angezeigt werden, die auch vom WMS-Server angeboten
werden.

Hinweis 30 WMS-PROJEKTIONEN

Um die besten Resultate zu erreichen, fligen Sie Ihrem Projekt als erstes die WMS-Layer hinzu. Dadurch
stellt QGIS das Koordinatenbezugssysteme auf die des WMS-Servers ein. Die On-the-fly Projektion
funktioniert nur fir Vektorlayer (vgl. Kapitel 8.2). Falls Sie einen WMS-Layer spéater in einem
unterschiedlichen Koordinatensystem hinzufiigen, kbnnen unvorhersehbare Ereignisse auftreten.

7.2.4 WMS Serversuche

Ab QGIS Version 1.3.0 ist es madglich, auf Basis von Schlisselworten nach WMS Servern

im Internet zu suchen. In Abbildung 23 sehen Sie den neuen Reiter im

‘WMS-Layer hinzufiigen | Dialog.

Dazu geben Sie ein Wort nach dem Sie suchen méchten in das Textfeld im oberen Bereich des
Dialogs ein und klicken dann auf den Knopf . Nach einer kurzen Weile werden dann die
Ergebnisse aufgelistet.

Sie kbnnen nun die Ergebnisse durchgehen und wenn Sie einen passenden Server ge-
funden haben, wahlen Sie diesen mit der linken Maustaste an und klicken dann auf den
Knopf LGewéhIte Zeile der WMS-Liste hinzufigen | . Dadurch gelangen Sie automatisch zum Reiter

Serverl .

Die Liste der zur Verflgung stehenden WMS Server ist automatisch erweitert und abgespeichert
worden. Um sich mit dem gerade neu ausgewahlten WMS Server zu verbinden, wahlen Sie diesen

aus der Server Liste aus und klicken dann auf den Knopf :

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 86



7.2 WMS-Klient

Abbildung 23: Dialog fir die Suche von WMS Servern A

: 4 Layer eines Servers hinzufiigen

Server | Serversug.!

| Geologie | | Suchen |
'| Ttel URL | Beschrel2
LGB: HGW Elei http://mapserver.lgb-rlp.... | Béden entstanden in Ja_"
LGB: HGW Chrom http:/mapserver.lgb-rlp.... |Baden entstanden in Ja

LGB: HGW Kupfer . http://mapserver.igb-rlp.... . B&den entstanden in Ja.lg
£ | kI

| Gewihlte Zeile der WMS-Liste hinzufigen |

Bildkodi a
-B ung

w JPEG () PNG () TIFF

~ Koordinatznsystem

WGES 84 | Andern... |

Hille | Hinzufiigen | ! SchlieRen |

Antwort ist vollstandig

Diese Suchfunktion ist ein Frontend zur APl von http://geopole.org.

7.2.5 Das Abfragewerkzeug

Nachdem Sie einen Layer von einem WMS-Server geladen haben, kénnen Sie die Layer mit dem

| . .
Werkzeug l%i ‘Objekte Abfragen‘ abfragen, sofern der WMS-Server diese Funktion unterstiitzt.

Ein Klick auf einen Pixel stellt dann eine Abfrage an den WMS-Server fur diesen Pixel. Das Ergebnis
wird in Textform geliefert. Die Formatierung hangt von dem jeweilig verwendeten WMS-Server ab.

7.2.6 Eigenschaften

Nach erfolgreichem Hinzufligen eines WMS-Layers kénnen Sie die Eigenschaften des WMS-Servers
mit einem Rechtsklick auf den Layernamen in der Legende das Kontextmeni aufrufen. Der Knopf

Eigenschaften | sffnet ein Dialogfenster.

Metadaten

Der Reiter | Metadaten] im Kontextmenl zeigt eine Vielzahl von Informationen Uber den WMS-
Server. Diese Infos sind dem Capabilities-Dokument des Servers entnommen.
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Viele Definitionen kénnen dem offiziellen Standarddokumenten [5], [6] enthommen werden; hier nur
eine kleine nltzliche Auswahl:

e Servereigenschaften

— WMS Version - Die WMS-Version, die vom Server unterstitzt wird.

— Bildformate - Eine Liste der MIME-Typen mit denen der Server antworten kann. QGIS
unterstutzt jedes Format, welches die darunterliegende Bibliothek QT unterstitzt, minde-
stens aber image/png und image/jpeg.

— Abfrageformate - Eine Liste der MIME-Typen mit denen der Server auf Pixel-Abfragen
antworten kann. Derzeit wird von QGIS nur der Typ text-plain unterstutzt.

e Layereigenschaften

— ausgewahlt - Gibt an, ob dieser Layer wahrend des Hinzufligens des Server ausgewahlt
war.

— sichtbar - Gibt an, ob der Layer in der Legende angezeigt wird oder nicht. (noch nicht
verwendet in der aktuellen Version von QGIS).

— Kann abfragen - Gibt an, ob der Layer auf Abfragen Ergebnisse zuriickgibt.

— Kann Transparenz - Gibt an, ob der Layer transparent gezeichnet werden kann. Diese
Version verwendet ein hardcodiertes Ja, sofern die Bildkodierung Transparenz bietet.

— Kann reingezoomt werden - Gibt an, ob dieser Layer gezoomt werden kann. Diese Versi-
on von QGIS verwendet standardmafig Ja. Daher kann es sein, dass einige Layer komisch
aussehen, die diese Funktion nicht unterstutzen.

— Kaskadierend - WMS-Server kdnnes als Proxy zwischen anderen WMS-Servern agieren,
um Rasterdaten fur einen Layer anzufordern. Dieser Eintrag gibt an, wieviele WMS-Server
angefragt werden missen, um die Daten zu bekommen.

— Fixierte Hohe - Gibt an, ob der Layer eine feste Pixeldimension hat. Diese Version von
QGIS nimmt an, dass alle WMS-Layer diesen Wert nicht gesetzt haben. Daher kann es
sein, dass einige Layer komisch aussehen, die diese Funktion nicht unterstttzen.

— WGS 84 Boundingbox - Gibt die Boundingbox eines Layers in WGS84-Koordinaten an.
Einige WMS-Server setzen diese Werte nicht korrekt (z.B. stehen darin manchmal UTM-
Koordinaten), sodass bei solchen Layern in QGIS der Eindruck entsteht, sehr weit her-
ausgezoomt zu sein. Der Webmaster des WMS-Servers sollte dann auf dieses Problem
aufmerksam gemacht werden. Das WMS XML-Element ist LatLonBoundingBox, EX_-
GeographicBoundingBox oder die CRS:84 BoundingBox.

— verfliigbare Koordinatensysteme - Die Projektionen, in denen dieser Layer dargestellt
werden kann. Diese sind dem Capabilities-Dokument des Servers entnommen.

— verfiugbare Stile - Die Bildstile, in denen dieser Layer dargestellt werden kann.
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7.2.7 Einschréankungen des WMS-Klienten

Nicht alle spezifizierten und méglichen WMS-Klientfunktionalitdten wurden in diese Version von QGIS
implementiert. Einige nennenswerte Ausnahmen seien kurz erlautert:

WMS-Layereigenschaften andern

Wenn der Layer Uber den Knopf ‘9 ‘WMS—Layer hinzufiigen | geladen wurde, besteht im Nach-

hinein keine Mdéglichkeit, diese nocheinmal zu andern.

Als Workaround sollte der Layer komplett geléscht und mit den gewiinschten Einstellungen erneut
vom Server geladen werden.

WMS-Server, die eine Authentifizierung bendétigen

Derzeit sind 6ffentlich zugangliche und abgesicherte WMS Server nutzbar. Ein abgesicherter WMS
Server kann Uber eine einfache, offentliche Authentifizierung eingebunden werden. Sie kénnen die
notwendigen (optionalen) Angaben machen, wenn Sie einen WMS Server hinzufligen, wie in Kapi-
tel 7.2.2 beschrieben.

Hinweis 31 ZUGRIFF AUF ABGESICHERTE OGC-LAYER

Wenn Sie Zugriff auf OGC-Layer bendtigen, die anders als durch einfache, 6ffentliche Authentifizierung
abgesichert sind, kdnnen Sie InteProxy als transparenten Proxy verwenden. Dieser unterstiitzt verschiedene
Methoden der Authentifizierung. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite
http://inteproxy.wald.intevation.org.

7.3 WFS-Klient

In QGIS verhalt sich ein WFS-Layer weitestgehend wie ein anderer Vektorlayer. Sie kénnen Objekte
abfragen, auswahlen und sich die Attributtabelle anschauen. Das WFS-Plugin unterstitzt zur Zeit
noch kein Editieren von WFS-Layern. Um das WFS Plugin zu starten 6ffnen Sie das Meni

> | & Plugins verwalten |, aktivieren Sie das Kontrollkastchen WFS-Plugin | und driicken Sie dann

auf.

In der Werkzeugleiste erscheint nun das @ ‘WFS-Layer hinzuf[]gen‘ Icon, mit dem Sie den Dia-

log ‘WFS-Layer von Server hinzufligen ‘(‘jﬁnen kénnen. Das Hinzuflgen eines WFS-Layers ist fast
identisch mit dem Vorgehen beim Laden eines WMS-Layers. Der aktuelle Unterschied ist, dass keine
Beispielserver vordefiniert sind, daher soll dies in dem folgenden Beispiel vorgefuhrt werden.
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7.3.1 Einen WFS-Layer laden

In diesem Beispiel verwenden wir den WFS-Server der Firma DMSolution und laden einen Layer. Die
URL ist:

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswfs_gmap?VERSION=1.0.0&SERVICE=
wis&REQUEST=GetCapabilities

1. Laden Sie das WFS-Plugin, falls dies noch nicht geschehen ist. Offnen Sie ansonsten den
Plugin-Manager und laden Sie es

2. Klicken Sie auf ﬁ ‘WFS-Layer hinzufiigen | in der Werkzeugleiste

3. Klicken Sie auf

Tragen Sie | Name |DM Solutions ]| als Name ein

Tragen Sie die URL ein (siehe oben)

Klicken Sie auf

Wahlen Sie “DM Solutions” aus dem Men( der vorhandenen Server

Klicken Sie auf

Warten Sie auf die Liste vorhandener Layer des Servers

© © N o a &

10. Klicken Sie auf den Layer ] Canadian Landl

11. Klicken Sie auf HinzungenI um den Layer anzuzeigen
12. Warten Sie, dass die Daten heruntergeladen und angezeigt werden

Beachten Sie, dass das WFS Plugin auch die Proxyeinstellungen verwendet, die Sie als Option
definiert haben.

Sie werden sehen, dass der Fortschritt des Herunterladens in der unteren, linken Ecke des QGIS-
Hauptfensters angezeigt wird. Wenn der Layer geladen und angezeigt wird, kénnen Sie die Objekte
auswéhlen und sich die dazugehdrigen Attributtabellen anzeigen lassen.

Bedenken Sie, dass dieses Plugin am besten mit WFS Servern unter UMN MapServer funktioniert
und dass es noch experimentell ist und Fehler auftreten kénnen, genauso wie Abstlrze.

Der Grund hierfir liegt darin, dass aktuell nur WFS 1.0.0 unterstitzt wird. AuRerdem wurde bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht sehr umfangreich die Anbindung mit anderen WFS Servern getestet.
Wenn Sie Probleme feststellen, zogern Sie bitte nicht, eine Email an das QGIS Projekt zu schicken
oder einen Fehlerreport zu schreiben. Sie finden eine Liste mdglicher Kontakte in Kapitel 14.
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Abbildung 24: WFS-Layer hinzufiigen o)

— Serververbincungen
[ DM Solutions WES server | vl
[ Yerhinden ] [ e l [ Bearteiten l [ Loschen l
Titel | Marme | Zusammenfassung
— Koordinatensystem
[ o ][ e

Hinweis 32 WFS SERVER FINDEN
Sie kdnnen weitere WFS Server mit Hilfe von Google oder ihrer bevorzugten Suchmaschine finden. Es gibt

eine Vielzahl von Listen im Internet, die Links zu 6ffentlichen Servern bereitstellen.

Hinweis 33 ABGESICHERTE WFS SERVER EINBINDEN

Im Dialog | WFS-Layer hinzufuigen |ist es zwar mdglich, einen Benutzernamen und ein Passwort
anzugeben. Im Gegensatz zu WMS Servern, ist es aber momentan noch nicht méglich, auf WFS Server mit
einfacher, 6ffentlicher Authentifizierung zuzugreifen. Dieses soll in einer der folgenden QGIS Versionen
erfolgen. Bis dahin kdnnten Sie z.B. InteProxy (http://inteproxy.wald.intevation.org) fir die
Authentifizierung verwenden.

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 91


http://inteproxy.wald.intevation.org

8 ARBEITEN MIT PROJEKTIONEN

8 Arbeiten mit Projektionen

QGIS ermaoglicht es, globale und projektbezogene KBS (Koordinatenbezugssysteme) fur Layer ohne
vordefinierte KBS zu definieren. Es kénnen benutzerdefinierte Koordinatenbezugssysteme erstellt
werden und fir Vektorlayer wird On-The-Fly (OTF) Projektion untersttitzt, um Layer gemeinsam und
lagegenau darzustellen, obwohl sie unterschiedliche KBS besitzen.

8.1 Uberblick zur Projektionsunterstiitzung

QGIS unterstitzt etwa 2700 bekannte Koordinatenbezugssysteme (KBS). Diese sind in einer SQlite-
Datenbank abgelegt, die mit QGIS installiert wird. Normalerweise muss diese Datenbank nicht edi-
tiert werden, und es kann Probleme verursachen, wenn Sie es dennoch versuchen. Selbst definierte
KBS sind in einer Benutzerdatenbank abgelegt. Informationen zum Anlegen einer Benutzerdaten-
bank finden Sie im Abschnitt 8.4.

Die Koordinatenbezugssysteme in QGIS basieren auf EPSG Codes und sind weitestgehend der spa-
tial_references Tabelle von PostGIS Version 1.x entnommen. Wichtig ist, dass die IDs, welche von
QGIS benutzt werden, nicht den IDs der spatial_references Tabelle oder den EPSG Codes entspre-
chen. Die EPSG und PostGIS IDs sind in der SQlite-Datenbank abgelegt und werden benutzt, um
KBS in QGIS zu spezifizieren.

Um OTF Projektion zu verwenden, miussen die Daten Informationen Gber ihr Koordinatenbezugssy-
stem enthalten. Bei PostGIS-Layern benutzt QGIS die spatial reference ID, die bei der Erstellung
des Layers festgelegt wurde. Bei Daten, die von der OGR-Bibliothek unterstitzt werden, bezieht sich
QGIS auf das Vorhandensein eines KBS bei den Daten. Bei Shapes bedeutet dies, dass eine Datei
mit der Endung .prj vorhanden sein muss, in der das KBS im Well Known Text (WKT) Format angege-
ben ist. Fur ein Shape mit dem Namen lakes.shp gdbe es also eine entsprechende Projektionsdatei
lakes.prj.

8.2 Ein Koordinatenbezugssystem festlegen

QGIS setzt das Koordinatenbezugssystem beim Start nicht mehr automatisch auf das KBS des zuerst
geladenen Layers. Wenn Sie QGIS mit einem Layer starten, der keine KBS-Informationen bereitstellt,
mussen Sie fir diesen Layer ein KBS festlegen. Dies kann global oder projektbezogen im Reiter
im Menii | Einstellungen | > | Optionen | geschehen (Siehe Abbildung 25)

. KBS abfragen

. Projektweite KBS-Voreinstellung
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8.3 On-The-Fly (OTF) Projektion

R Untenstehende globale Voreinstellung wird genutzt

Das globale standard Koordinatenbezugssystem proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84
+no_defs ist vordefiniert in QGIS, kann aber natirlich geandert werden und wird dann fur folgen-
de Sitzungen gespeichert.

Abbildung 25: KBS Reiter im Dialog Optionen o)

| 4 QGIS-Optionen

| Allgemein | Darstzllung | Kartenwerkzeuge Uberlagem | Digitalisierung |_ KBS | Sprache | Proxy |

-Wenn gin Layer ohne Koerdinatenbez y 1 (KBS) geladen wird

) KBS abfragen

) Projektweite KBS-Vorzinstellung

_9_:§Unhenstehende globale Varsinstellung wird genutzti

+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGES84 +no_defs

Globale Voreinstzllung wahlen ...

oK | Abbrechen

Wenn Sie ein Koordinatenbezugssystem flr einen bestimmten Layer festlegen méchten, kénnen Sie
das im Reiter AIIgemeinI der Dialoge fiir Rasterlayereigenschaften (6.3.4) und Vektorlayereigen-
schaften (5.4.1) machen. Falls der geladene Layer bereits Informationen zu seinem Koordinatenbe-
zugssystem enthalt, werden diese angezeigt (siehe Abbildung 10).

8.3 On-The-Fly (OTF) Projektion

In QGIS ist die Unterstitzung fir On-The-Fly (OTF) Projektion nicht als Standard akti-
viert. Um diese auszuwahlen, o6ffnen Sie den Dialog \\u Projekteinstellungen|, wechseln in

den Reiter |Benutzerkoordinatenreferenzsystem| und Kiicken dort auf das Kontrollkéstchen

On-The-Fly-KBS-Transformation aktivieren |

Um den Dialog | Benutzerkoordinatenreferenzsystem | zu ffnen, kénnen Sie auch auf das Icon
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2

KBS-Status | in der unteren rechten Ecke der

Statusleiste driicken.

Wenn Sie bereits einen Layer geladen haben und nun die Unterstitzung fir On-The-

Fly (OTF) Projektion aktivieren wollen
Reiter ‘Benutzerkoordinatenreferenzsystem

das passende KBS flr

im
den Layer aus und

On-The-Fly-KBS-Transformation aktivieren

ist der

. Das Icon

beste Weg folgender. Offnen Sie den
Menii |- Projekteinstellungen], wahlen Sie
aktivieren Sie dann das Kontrollkédstchen

@ KBS-Status | zeigt nun einen gru-

nen Haken, und alle daraufhin geladenen Vektorlayer werden On-The-Fly auf das ausgewéhlte KBS

projiziert.

Der Reiter ‘Benutzerkoordinatenreferenzsystem

dung 26). Diese werden im Folgenden beschrieben.

Abbildung 26: Dialog Projekteinstellungen

| 4 Projekteigenschaften

enthalt vier wichtige Optionen (siehe Abbil-

76)

e

Allgemein-| Koordinatenbe zugssystem (KES) |

[ ] On-The-Fly-KBS-Transformation aktiviersn

| Koordinatensystem

|EPSG PD

EI

Viti Levu 1918
- Voirol 1875

Voirol 1875 (Paris)
~Voirol 1872

Voiral 1879 (Paris)
... WGES 66

WGS 72
.- WGES 72BE

L Wake Islan 1952

4731 3466
4304 3327
4811 35086
4671 34086
4821 3515
4760 3495

4322 3342
4324 3343 [‘

+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WE584 +no_defs

—Suchen
® EPSGID () Name |‘ Finden |
‘ WGS 84 (EPSG: 4326) ‘
‘ WGS 84/ UTM zone 32N (EPSG | 32632) ]
l ETRS89 / Poland ©S2000 zone 7 (EPSG: 2178) ‘
[ WGS 84/ UTM zone 55M (EPSG : 32655) \
o

‘ | Anwenden ] | Abbrechen ‘

1. On-The-Fly-KBS-Transformation aktivieren

- Uber diese Checkbox wird die OTF Projektion
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8.4 Ein Koordinatenbezugssystem selbst definieren

aktiviert oder deaktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, wird jeder Layer entsprechend seines KBS
dargestellt. Wenn es aktiviert ist, wird jeder Layer beim Laden in die definierte Koordinatenbe-
zugssystem 'on-the-fly’ umgewandelt dargestellt.

2. Koordinatensystem - dies ist eine Liste mit allen Koordinatenbezugssystemen, die von QGIS
unterstutzt werden. Um ein KBS zu benutzen, wéahlt man es aus der Liste aus. Die bis dahin
aktive Projektion ist vorgegeben als WGS 84.

3. Proj4 Text - dies ist ein Ausdruck, der von der PROJ-Bibliothek genutzt wird. Es dient nur zur
Information und kann nicht verandert werden.

4. Suchen - wenn Sie den EPSG Code oder den Namen fir ein KBS kennen, kénnen Sie diese
benutzen, um ihr Koordinatenbezugssystem zu finden. Geben Sie eine ID der Namen ein und

klicken Sie auf .

5. Zuletzt verwendete KBS - Wenn Sie bestimmte Koordinatenbezugssystem regelmaRig fir inre
tagliche GIS Arbeit verwenden, werden diese flr den 'schnellen’ Zugriff unterhalb des Fensters
mit den vorhanden KBS angezeigt. Klicken Sie auf einen der Knopfe, um das entsprechende
KBS direkt auszuwéhlen.

Hinweis 34 DIALOG PROJEKTEIGENSCHAFTEN
Wenn Sie den Dialog ‘ Projekteigenschaften | Gber die Menlleiste 6ffnen, miissen Sie erst auf den Reiter

Benutzerkoordinatenreferenzsystem | driicken. Uber das I'@ KBS-Status | Icon in der Statusleiste unten

rechts wird der Reiter\ Benutzerkoordinatenreferenzsystem | direkt in den Vordergrund geriickt.

8.4 Ein Koordinatenbezugssystem selbst definieren

Wenn QGIS nicht das KBS bereithalt, welches Sie brauchen, kénnen Sie ein eigenes KBS erstellen.
Dazu wahlen Sie in der Menduleiste \Einstellungen] > \ Benutzerkoordinatenbezugssystem|. Das
eigene KBS wird in einer Benutzerdatenbank erstellt. Diese enthalt Ihre raumlichen Lesezeichen und
die selbst erstellten Projektionen.

In QGIS bedarf es einem grundlegenden Verstandnis im Umgang mit der PROJ4-Bibliothek.
Zu Beginn sollten Sie einen Blick in das Benutzerhandbuch von PROJ werfen. Car-
tographic Projection Procedures for the UNIX Environment - A User's Manual by Ge-
rald I. Evenden, U.S. Geological Survey Open-File Report 90-284, 1990 (zu finden unter
ftp://ftp.remotesensing.org/proj/0F90-284.pdf). Dieses Handbuch beschreibt die Anwendung
von proj.4. Die dort beschriebenen kartographischen Parameter sind identisch mit denen, die in
QGIS verwendet werden.

Der Dialog | Definition eines Benutzerkoordinatenbezugssystem braucht nur zwei Eintrage, um
eine eigene Projektion zu definieren:
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Abbildung 27: Definition eines eigenen Koordinatenbezugssystems )

~— Definieren

PR, 4 -Format. erfolgen.

Hier kann ein Benutzerkoor dinat enbezugssystemn (KBS definiert werden, Die Definition mus im

Tame [UTM_WGSEM_W 5 Osterreich

|

Parameter 300000 +y 0=-5000000 +elps="WG58d +datum =WG584 +units=m +nn_defsl

C1iKT e > ][» (=] (e

— Testen

Definition ukberaruten,

Benutzen Sie das Eingabefeld Lnten, um die anzulegende KBS -Definition 2u testen, Geben Sie eine
Koordinate an zu denen Sie sowaohl BreitefLange und das transformierte Ergebnis kennen (zum
Beispiel durch Ablesen won einer Karke), it cdem "Berechnen”-Knopf konnen Sie die neve KBS-

Parameter 300000 +y 0=-5000000 +elps="WGSEd +datum =WGS84 +units=m +nn_defsl

Geographischy WGSE4 Ziel KBS
Mord |52 | |765208.2549]
ot |12 | [294071.0811

1. Einen Namen

2. kartographische Parameter

Um ein neues KBS zu erstellen, klicken Sie auf den Knopf

benden Namen ein und die kartographischen Parameter. Abbild

Neul geben Sie einen beschrei-

ung 27 zeigt den Dialog mit einer

Beispielprojektion. Danach speichern Sie das neue KBS mit dem Knopf L_']

Speichern | ab.

Denken Sie daran, dass die kartographischen Parameter mit einem +proj=-Block beginnen missen,

um den Beginn eines neuen KBS anzuzeigen.

Sie kénnen das neue KBS testen, um zu sehen, ob bei einer Konvertierung von bekannten WGS84
Lat-Lon Koordinaten in ihre Projektion ein sinnvolles Ergebnis herauskommt. Dazu kopieren Sie ihre
kartographischen Parameter in das Fenster Parameter, geben ein paar bekannte WGS84 Lat-Lon
Koordinaten an und klicken dann auf den Knopf . Vergleichen Sie die Ergebnisse mit

den Werten im Kartenfenster.
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9 GRASS GIS Integration

Das GRASS [3] Plugin ermdglicht es, auf GRASS Datenbanken und Module von QGIS aus zuzugrei-
fen. Dies umfasst das Visualisieren, Editieren und Erstellen von GRASS Raster- und Vektorlayern
sowie die Analyse von GRASS Daten mit den in GRASS vorhandenen Modulen.

In diesem Kapitel bekommen Sie eine Einflhrung in das Plugin und dessen Verwendung. Folgende
Funktionen stehen Uber das GRASS Plugin zur Verfigung, wenn Sie es wie in Kapitel 9.1 beschrie-
ben laden:

-

\ Mapset 6ffnen \

| Neues Mapset|

‘Schliesse Mapset‘

‘ GRASS-Vektorlayer hinzufigen ‘

SEICE

‘ GRASS-Rasterlayer hinzuftigen ‘

‘ Neuen GRASS-Vektorlayer anlegen ‘

‘ GRASS-Vektorlayer bearbeiten ‘

‘ GRASS-Werkzeugkiste offnen ‘

‘Aktuelle GRASS-Region darstellen ‘

==

‘Aktuelle GRASS-Region bearbeiten ‘

9.1 GRASS Plugin starten

Um GRASS-Funktionen in QGIS zu benutzen oder GRASS Raster- und Vektorlayer zu visualisie-
ren, muss das GRASS-Plugin im Plugin-Manager geladen werden. Wechseln Sie dazu in das Menii
|Plugins | > |Plugins verwalten |, wahlen Sie aus und driicken dann auf . Nach dem
Laden erscheint eine neue Werkzeugleiste mit den oben dargestellten Icons.
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Sie kénnen wie in Kapitel 9.2 beschrieben, direkt Raster- und Vektorlayer aus einer existierenden
GRASS-Datenbank Location laden, oder Sie kdnnen eine neue GRASS Location erstellten (siehe
Kapitel 9.3.1), Daten in diese neue Location importieren (siehe Kapitel 9.4) und Uber die GRASS-
Werkzeugkiste mit den mehr als 300 GRASS Modulen analysieren (siehe Kapitel 9.9).

9.2 GRASS Layer visualisieren

Wenn das GRASS-Plugin geladen ist, kbnnen Sie GRASS Vektor- und Rasterlayer mit den entspre-
chenden Knopfen in der Werkzeugleiste laden. Als Beispiel benutzen wir den Alaska Beispielda-
tensatz (siehe Kapitel 3.2). Dieser enthélt eine kleine GRASS Location mit 3 Vektor- und einem
Rasterlayer mit Hoheninformationen.

1.

10.

Erstellen Sie einen neuen Ordner grassdata und laden Sie den QGIS Alaska Beispielda-
tensatz qgis_sample_data.zip unter http://download.osgeo.org/qgis/data/ herunter und
entpacken Sie diesen in den gerade erstellen Ordner grassdata.

Starten Sie QGIS.

Falls noch nicht geschehen, laden Sie das GRASS Plugin. Dazu wechseln Sie in das Menl
]Plugins|> \ Plugins verwalten | und wahlen | GRASS | aus. Die GRASS-Werkzeuge erscheinen
nun in der Werkzeugleiste.

Klicken Sie nun auf das Icon ﬂ ‘ Mapset 6ffnen ‘ um eine Session in einer GRASS Location
zu starten.

Als Gisdbase suchen und wahlen Sie bitte den Pfad zum Ordner grassdata.
Sie sollten nun als Location alaska und als Mapset demo auswahlen kénnen.
Klicken Sie auf . Einige weitere, zuvor grau hinterlegte GRASS-Werkzeuge sind nun aktiv.

Klicken Sie auf & ‘GRASS-RasterIayer hinzufiigen ‘ wéhlen Sie den Layer gtopo30 und
driicken Sie auf . Die H6hendaten wird nun dargestellt.

Klicken Sie auf a ‘GRASS—VektorIayer hinzufiigen ‘ wahlen Sie den Layer alaska und

driicken Sie auf . Der Layer mit der Landesgrenze von Alaska wird nun Uber dem Ra-
sterlayer dargestellt. Sie kdnnen nun die Layereigenschaften einstellen, wie in Kapitel 5.4 be-
schrieben. Z.B.: die Transparenz veréandern oder andere Farben auswahlen.

Laden Sie auch noch die weiteren Vektorlayer rivers und airports hinzu und passen Sie
deren Layereigenschaften an.

Wie man sehen kann, ist es sehr einfach sich Raster- und Vektordaten aus einer existierenden
GRASS-Datenbank in QGIS anzeigen zu lassen. Lesen Sie die folgenden Kapitel, um zu lernen, wie
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9.3 Information zur GRASS-Datenbank

man GRASS Daten editiert und eine neue Location erstellt. Weitere Beispiel GRASS-Datenbanken
finden Sie auf der GRASS Homepage unter: http://grass.osgeo.org/download/data. php.

Hinweis 35 PROBLEME BEIM LADEN VON GRASS-LAYERN
Sollten Sie Probleme beim Laden von GRASS-Layern haben (z.B. beendet sich QGIS unvorhergesehen),

dann Uberprufen Sie bitte, ob das GRASS-Plugin korrekt geladen ist (siehe Abschnitt 9.1).

9.3 Information zur GRASS-Datenbank

GRASS Daten werden in einem Ordner gespeichert, der als GISDBASE bezeichnet wird. Standard-
mafig wird der Ordner grassdata genannt und er muss erstellt worden sein, bevor man beginnt,
mit dem GRASS Plugin in QGIS zu arbeiten. Innerhalb dieses Ordners sind die GRASS Daten als
Projekte (sog. LOCATIONs) in Unterordnern organisiert. Jede LOCATION ist durch ein Koordinaten-
bezugssystem und eine rdumliche Grenze (sog. region) definiert und kann dartberhinaus weitere
Unterordner MAPSETs besitzen, um die Layer der LOCATION weiter z.B. thematisch oder raumlich zu
unterteilen (Neteler & Mitasova 2008 [2]). Um Raster- und Vektorlayer mit den GRASS Modulen zu
analysieren, miissen diese zuerst in eine passende GRASS LOCATION importiert werden. °

9.3.1 Eine neue GRASS Location erstellen

Als ein Beispiel méchten wir IThnen zeigen, wie die GRASS Location des Alaska Beispieldatensat-
zes erstellt wurde. Das Koordinatenbezugssystem ist Albers Equal Area mit der Einheit 'feet’. Diese
GRASS Location alaska wird fur alle GRASS GIS Beispiele verwendet. Es ist also sinnvoll, sich
diesen Datensatz zu installieren (Siehe Kapitel 3.2)

1. Starten Sie QGIS
2. Laden Sie das GRASS Plugin, falls dies noch nicht geschehen ist
3. Visualisieren Sie das Shape alaska.shp (vgl. Kapitel 5.1.1) aus dem QGIS Beispieldatensatz.

4. Klicken Sie auf das Icon Yj ‘ Neues Mapset ‘ in der GRASS-Werkzeugleiste, um den Mapset
Dialog zu starten

5. Alle GRASS locations sind in einem Ordner, der GRASS Datenbank abgelegt (meist grassdata).
Wabhlen Sie einen existierenden Ordner mit bereits vorhandenen Locations oder erstellen Sie
einen neuen Ordner grassdata fir die zu erstellende Location.

6. Klicken Sie auf

SDies ist nicht ganz korrekt. Mit den GRASS Modulen r.external und v.external kdnnen Sie eine 'read-only’ Ver-
knlpfung zu externen durch GDAL/OGR-unterstiitzte Layer erstellen, ohne die Daten importieren zu missen. Da dies aber
nicht der normale Weg fiir GRASS Anfanger ist, wird auf diese Mdéglichkeit nicht ndher eingegangen.

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 99


http://grass.osgeo.org/download/data.php

9 GRASS GIS INTEGRATION

Abbildung 28: GRASS Daten der alaska Location (verandert nach Neteler & Mitasova 2008) )
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7. Mit dem Dialog kann eine bereits vorhandene Location durch eine weitere Mapset erganzt
werden, oder eine neue Location mit neuen Mapsets erstellt werden (siehe Kapitel 9.3.2).
Klicken Sie nun auf den Knopf ® Erstelle neue Location wie in Abbildung 29.

8. Geben Sie einen Namen fiir die neue Location ein - wir haben den Namen alaska gewahlt.

9. Klicken Sie auf

10.

um aus einer Liste auswahlbare Koordinatensysteme angezeigt zu bekommen.

11.

Definieren Sie das Koordinatenbezugssystem, in dem Sie auf den Knopf © Projektion klicken,

Wir verwenden die Albers Equal Area Alaska (feet) Projektion. Da wir wissen, dass es sich

hierbei um den EPSG Code 2964 handelt, geben wir die Zahl in das Suchfenster ein. (Wenn Sie
dies fur einen anderen Layer wiederholen wollen, aber nicht den EPSG Code kennen, klicken

Sie einfach auf das Icon

12.

13.
14.

Klicken Sie auf

KBS-Status | unten rechts in der Statusleiste (vgl. Kapitel 8.3).)
Klicken Sie auf , um das Koordinatensystem auszuwahlen

Um die Standardausdehnung der Location zu definieren, miissen wir die Eckkoordinaten der

Umrandung angeben. Da wir einen Layer geladen haben, klicken wir einfach auf den Knopf

Setze aktuelle QGIS Ausdehung

fir die Location zu verwenden.

, um die Ausdehnung der Karte als Standardausdehnung
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9.3 Information zur GRASS-Datenbank

Abbildung 29: Eine GRASS Location erstellen )

ivIM“‘*‘"‘Fm"" ?) | (X

GRASS-Location

Lacation

(3 Wahle Location | deutschland oks -

(@ Erstelle neue Location | alaska

The GRASS location is a collection of maps for a particular
territory or project,

‘ < Zlruck H Wgiter = || Ahbrechen

15. Klicken Sie auf

16. Wir missen nun noch eine Mapset fur die Location definieren. Wir haben uns flr demo entschie-
den.®

17. Prifen Sie alles, damit alles wie gewiinscht ist

18. Klicken Sie auf| Abschliessen

19. Die neue Location alaska mit den beiden Mapsets PERMANENT und demo Sind nun erstellt wor-
den. lhre aktuelle Arbeitsumgebung ist die von Ihnen definierte Mapset demo.

20. Beachten Sie, dass einige Werkzeuge des GRASS Plugins grau hinterlegt waren und nun auch
zur Verfigung stehen.

Auch wenn es recht kompliziert aussieht, ist dies doch ein sehr einfacher Weg, eine neue GRASS
Location zu erstellen. Unsere Location alaska ist nun bereit fir den Import von Daten (siehe Kapi-

Beim Erstellen einer neuen Location, wird automatisch eine spezielle Mapset mit dem Namen PERMANENT eingerichtet,
um Kerninformationen wie etwa die rdumliche Ausdehung und das Koordinatenbezugssystem der Location zu sichern.
Diese wird zusétzlich zu der von lhneg gewahlten Mapset erstellt (Neteler & Mitasova 2008 [2]).
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tel 9.4). Sie kdnnen an dieser Stelle aber auch die vorhandene alaska Location des QGIS Beispiel-
datensatzes verwenden und direkt zu Kapitel 9.5 weitergehen.

9.3.2 Eine neue GRASS Mapset erstellen

Ein Benutzer hat nur Schreibrechte in einer Mapset, die er selbst erstellt hat. Darliberhinaus kann er
die Daten der Mapsets anderer Benutzer in der aktuellen Location einsehen und fur seine Analysen
verwenden. Veranderungen finden aber lediglich in seiner eigenen Mapset statt. Alle Mapsets enthal-
ten eine Datei WIND, in der die aktuelle Ausdehnung und die Pixelauflosung der Mapset gespeichert
ist (Neteler & Mitasova 2008 [2], siehe Kapitel 9.8).

1. Starten Sie QGIS und laden Sie das GRASS Plugin, falls dies nicht bereits geschehen ist.

2. Klicken Sie auf das Icon Yj \Neues Mapset\ in der GRASS Werkzeugleiste, um den

MAPSET | Dialog zu starten.

3. Wahlen Sie als GRASS Datenbank (GISDBASE) den Ordner grassdata, in der sich auch die
Location alaska befindet.

4. Klicken Sie auf .

5. In diesem Dialog kénnen Sie ein neues MAPSET innerhalb der bereits vorhandenen LOCATION
alaska, oder eine ganz neue LOCATION erstellen. Klicken Sie auf den Knopf ® Wéhle Location

(siehe Abbildung 29) und dann auf .

6. Geben Sie den Namen test im Fenster Neues Mapset ein. Im unteren Bereich sehen Sie eine
Liste bereits vorhandener Mapsets und ihre Besitzer.

7. Klicken Sie auf , pritfen Sie die Einstellungen und driicken Sie dann auf| AbschlieRen

9.4 Daten in eine GRASS Location importieren

In diesem Abschnitt soll an einem Beispiel gezeigt werden, wie man Raster- und Vektorlayer aus dem
QGIS Beispieldatensatz in die Location alaska importieren kann. Zu diesem Zweck verwenden wir
den Rasterlayer landcover.img und die Vektor GML-Datei lakes.shp aus dem Beispieldatensatz
3.2.

1. Starten Sie QGIS und laden Sie das GRASS Plugin, falls dies nicht bereits geschehen ist.

2. Klicken Sie auf das Icon H \Mapset offnen | in der GRASS Werkzeugleiste, um den MAPSET
Dialog zu starten.

3. Wéhlen Sie als Gisdbase den Ordner grassdata mit der QGIS ./qgis_sample_-
data/grassdata/alaska Location, als Location alaska, als Kartenset demo und klicken Sie

dann auf .
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4. Nun Klicken Sie auf das Icon ﬁ ‘GRASS-Werkzeugkiste offnen |, damit die GRASS Werk-
zeuge (siehe Abbildung 9.9) zur Verfigung stehen.

5. Um den Rasterlayer landcover.img zu importieren, driicken Sie auf das Modul r.in.gdal
im | Modulbaum | Reiter. Diese GRASS Module ermdglicht es, GDAL-unterstitzte Rasterlayer
in eine GRASS Location zu importieren. Der Moduldialog fiir r.in.gdal erscheint als neuer
Reiter.

6. Wéhlen Sie als zu importierende Rasterdatei den Layer ./qgis_sample_-
data/raster/landcover.img aus dem Beispieldatensatz.

7. Als Name der Ausgabe wahlen Sie landcover_grass und driicken Sie dann auf :
Im Reiter |Ergebnis| sehen Sie das gerade gestartete GRASS Kommando r.in.gdal -o

input=/path/to/landcover.img output=landcover_grass.

8. Wenn Sie den Text Erfolgreich beendet sehen, klicken Sie auf den Knopf
Ergebnis visualisieren | | Der Layer landcover_grass ist nun in die aktuelle GRASS Lo-
cation importiert und wird im Kartenfenster angezeigt.

9. Um den Vektor GML-Layer lakes.gml zu importieren, klicken Sie in der GRASS Werkzeugkiste
auf das Modul v. in.ogr im Reiter. Dieses GRASS Modul ermdglicht es, OGR-
unterstitzte Vektorlayer in eine GRASS Location zu importieren. Der Moduldialog fir v.in. ogr
erscheint als neuer Reiter.

10. Wahlen Sie als zu importierende Vektordatei den Layer ./qgis_sample_data/gml/lakes.gml
aus dem Beispieldatensatz.

11. Als Name der Ausgabe wahlen Sie lakes_grass und driicken Sie dann auf :

Im Reiter Ergebnisl sehen Sie das gerade gestartete GRASS Kommando v.in.ogr -o
dsn=/path/to/lakes.shp output=lakes_grass.

12. Wenn Sie den Text Erfolgreich beendet sehen, klicken Sie auf den Knopf
Ergebnis visualisieren | | Der Layer lakes_grass ist nun in die aktuelle GRASS Location
importiert und wird im Kartenfenster angezeigt.

9.5 GRASS Vektormodell

Fur das Arbeiten mit GRASS-Vektordaten ist es wichtig, das Datenmodell von GRASS-Vektoren zu
kennen. GRASS nutzt ein topologisches Datenmodell. Das bedeutet, dass Flachen nicht als ge-
schlossene Polygone vorhanden sind, sondern als ein oder mehrere Umrandungen (Boundaries).
Eine Umrandung (Boundary) zwischen zwei aneinander grenzenden Flachen ist nur einmal digitali-
siert worden; beide Flachen teilen sich diese Umrandung. Umrandungen dirfen keine Liicken haben.
Eine Flache besteht also aus einer Umrandung und einem Zentroid, der diese Flache als ein sog.
Labelpunkt mit einer Attributtabelle verknupft.
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Neben den Umrandungen und Zentroiden kann eine Vektorkarte selbstverstandlich auch Punkte und
Linien enthalten. Alle diese Geometrieelemente kénnen innerhalb ein und dem selben Datensatz
enthalten sein. Sie werden in unterschiedlichen 'Ebenen’ innerhalb von QGIS dargestellt. *

Es ist auch mdglich, unterschiedliche Inhalte des gleichen Geometrietyps in verschiendenen Ebenen
eines Vektorlayers zu speichern. Beispielsweise kdnnen Felder, Walder und Seen in einem Vektor-
datensatz gespeichert werden. Angrenzende Seen, Felder und Walder teilen sich dann die gleiche
Umrandung, jedoch haben sie separate Attributtabellen, die Uber ihre Ebene angesprochen wird.
Daruber hinaus kénnen Sie auch Attribute fir die Umrandungen vergeben, falls eine Umrandung
gleichzeitg einen Weg darstellt. In diesem Fall konnte auch die Umrandung eine separate Attributta-
belle haben.

Die 'Ebene’ eines jeden Objektes wird in GRASS intern als ’layer’ bezeichnet. Verwechseln Sie dies
bitte nicht mit dem Begriff Layer im Sinne einer Karte. Der GRASS Layer (Ebene) wird durch Zahl
reprasentiert. Wenn mehr als ein Layer im Datensatz enthalten ist; beim obigen Beispiel wéaren es 3
Layer (Felder, Wélder und Seen), gabe es drei Layer (1,2 und 3). Derzeit werden nur Nummern als
Layername unterstutzt, in kommenden GRASS-Versionen werden auch Namen mdglich sein.

Attribute kdnnen in externen Datenbanktabellen abgelegt werden, beispielsweise DBase, PostgreS-
QL, MySQL, SQLITES, etc.

Die Attribute in den Tabellen werden Uber ein sog. 'Kategoriefeld’ an die Geometrien des Datensatzes
gehéangt. Die 'Kategorie’ (oder key, ID, etc) ist eine Ganzzahl, Uber die eine Verknupfung zwischen
den Geometrien und den Spalten in der Datenbanktabelle hergestellt wird.

Hinweis 36 DAS GRASS VEKTORMODELL VERSTEHEN
Der beste Weg, etwas tiber das GRASS Vektordatenmodell zu erfahren, ist das Studieren eines der vielen

verfligbaren GRASS-Tutorien, wo dieses Thema vertieft behandelt wird. Unter
http://grass.osgeo.org/gdp/manuals.php Sind eine Vielzahl weiterer Informationsquellen in
unterschiedlichen Sprachen vorhanden.

9.6 Einen neuen GRASS Vektorlayer erstellen

Einen neuen GRASS Vektorlayer konnen Sie erstellen, indem Sie auf das lIcon 'L!
‘Neuen GRASS-Vektorlayer anlegen‘ in der GRASS Werkzeugleiste klicken. Vergessen Sie dabei
nicht, vorher eine GRASS Mapset als GRASS Arbeitsumgebung zu definieren. Geben Sie einen Na-
men fur den neuen GRASS Vektorlayer an und klicken Sie auf . Daraufhin 6ffnet sich der Dialog

‘ GRASS Digitalisieren |, und Sie kdnnen in dem Layer neue Geometrien erzeugen, wie in Kapitel 9.7

" Auch wenn es méglich ist, Geometrieelemente zu mischen, so ist es eigentlich uniiblich und wird normalerweise auch
in GRASS GIS nur selten verwendet. Etwa bei Netzwerkanalysen. Im Normalfall sollten Sie versuchen, unterschiedliche
Geometrietypen in unterschiedlichen Datenséatzen (Layern) zu speichern.
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9.7 Digitalisier- und Editierwerkzeuge

beschrieben.

GRASS GIS erlaubt es aufgrund des topologischen Datenmodells, die verschiedenen Geometriety-
pen (Punkt, Linie und Flache) in einem Vektorlayer abzuspeichern. Aus diesem Grund ist es nicht
notwendig im Vorfeld einen Geometrietyp festzulegen. Dies unterscheidet sich von der Erstellung ei-
nes neuen Shapefile in QGIS, denn Shapefiles verwenden das Simple Feature Vektormodell (siehe
Kapitel 5.5.6).

Hinweis 37 CREATING AN ATTRIBUTE TABLE FOR A NEW GRASS VECTOR LAYER

Wenn Sie fir ihre digitalisierten Geometrien auch eine Attributtabelle erstellen wollen, miissen Sie nach dem
Anlegen des GRASS-Vektorlayers eine Attributtabelle mit entsprechenden Spalten erstellen, bevor Sie mit
dem Digitalisieren beginnen (siehe Abbildung 34).

9.7 Digitalisier- und Editierwerkzeuge

Die Digitalisierwerkzeuge fir GRASS-Vektorlayer werden (ber den Knopf '@
GRASS-Vektorlayer bearbeiten\ in der GRASS-Werkzeugleiste gestartet. Dazu missen Sie

den zu bearbeitenden Layer in der Legende auswéhlen, bevor Sie auf den Editier-Knopf driicken.
Abbildung 31 zeigt den Dialog fur die GRASS Digitalisierung. Die einzelnen Werkzeuge werden im
folgenden Kapitel beschrieben.

Hinweis 38 DIGITIZING POLYGONES IN GRASS
Wenn Sie ein Polygon innerhalb eines GRASS Vektorlayers erstellen wollen, digitalisieren Sie zuerst die

Grenze (Boundary) der Flache mit der Moduseinstellung Keine Kategorie. Danach fiigen Sie einen Zentroid
(Labelpunkt) mit der Moduseinstellung Niachst folgender Kategoriewert hinzu. Der Grund ist, dass in
topologischen Layern die Attributinformationen einer Flache immer mit dem Zentroiden und nicht mit der
Grenze verknUpft werden.

Werkzeugleiste

Abbildung 30 zeigt die GRASS Digitalisierwerkzeuge. Tabelle 5 bechreibt die damit zur Verflgung
stehenden Funktionalitaten.

Abbildung 30: GRASS Digitalisierwerkzeuge )

"i & ., L) F - = '
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Tabelle 5: GRASS Digitalisierwerkzeuge

Icon | Werkzeug Zweck

®

® ®» | Neuer Punkt Digitalisiert neuen Punkt

»

o-& | Neue Linie Digitalisiert neue Linie (zum Beenden ein anderes Werkzeug wahlen)

>,

Neue Grenze

Digitalisiert eine neue Grenzlinie (Boundary) (zum Beenden ein anderes
Werkzeug wahlen)

Neues Zentroid

Digitalisiert einen neuen Zentroid (Labelpunkt fur eine existierende Flache)

+©®

Verschiebe Vertex

Wahlt einen Stutzpunkt einer existierenden Linie oder Umrandung und setzt
diesen an eine neue Position

Vertex hinzufligen

Fugt einen Stltzpunkt zu einer existierenden Linie hinzu

» A

Losche Vertex

Ldscht einen Stitzpunkt von einer existierenden Linie (Bestétigung der Aus-
wahl durch einen weiteren Klick ndétig.)

A
v

Verschiebe Element

Wahlt existierende Linie und verschiebt sie an eine neue Position

Unterteile Linie

Teilt eine existierende Linie in zwei Teile

2|

Element I6schen

Loscht eine existierende Geometrie inklusive des Eintrags in der Attributta-
belle (Bestatigung der Auswahl durch einen weiteren Klick nétig.)

Editiere Attribute

Editiert Attribute eines existierenden Objekts (Beachten Sie, dass ein Ob-
jekt mehrere Feature reprasentieren kann, siehe oben)

B

SchlielRen

Beendet die Bearbeitung (und aktualisiert die Topolgie anschliel3end).

Kategorie Reiter

In dem Reiter | Kategorie

kénnen Sie einstellen, in welcher Weise Kategoriewerte neuen Objekten

oder neue Kategoriewerte vorhandenen Objekten zugewiesen werden sollen.

e Modus: Welcher Kategoriewert soll der Geometrie zugewiesen werden

— Nachst folgender Kategoriewert - der nachste Kategoriewert, der noch nicht im Vektorda-
tensatz benutzt wird.

— Manueller Eintrag - Manuelles Eintragen der Kategoriewerte im 'Kategorie’-Eingabgefeld

vornehmen.

— Keine Kategorie - digitalisiere Geometrie ohne Angabe eines Kategoriewertes. Dies wird
z.B. beim Digitalisieren einer Grenzlinie eines Polygons verwendet.

e Kategorie - eine Nummer (ID), die dem digitalisierten Objekt zugewiesen wird und auf einen
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Abbildung 31: Kategorie Reiter im GRASS Digitalisiermodul )

o L GRASD Digitaligizres ) \Zisiixk

TRIEH0RE S .=

|| Enstelungen | Darstelung | Tabsle |

Maciuis :'Nachst folgender Kategariewert | -

Kategorie | 77 | Layer |1 Tl

Eintrag in der Attributtabelle verweist.

e Layer - Objektidentifikation tber die GRASS-Ebene (layer). Der Standardlayer in GRASS ist 1.

Hinweis 39 ERZEUGEN VON WEITEREN 'LAYERN' MIT QGIS

Wenn Sie weitere Ebenen (Layer) ihrem Datensatz hinzufligen wollen, so kénnen Sie einfach eine neue Zahl
in das 'Layer’-Feld eintippen und im Anschluss Return driicken. Im Reiter 'Tabelle’ kdnnen Sie nun eine neue
Attributtabelle erstellen und diese mit dem neuen 'Layer’ verbinden.

Einstellungen Reiter

Der Reiter | Einstellungen| erlaubt das Setzen der Fangtoleranz in Bildschirmpixeln. Dies ist der
Schwellenwert in Pixeln, innerhalb dessen neu digitalisierte Knotenpunkte an vorhandene Knoten
gesnappt werden. Dies hilft, Liicken oder Uberlagerungen zwischen Objekten zu vermeiden. Der
Standardwert ist auf 10 Pixel eingestellt.

Darstellung Reiter

Der | Darstellung I Reiter erlaubt die Farbeinstellungen fur die verschiedenen Geometrietypen und
ihren Topologiestatus (z.B. offene/geschlossene Flache).

Tabellenreiter

Der Reiter | Tabelle | gibt Informationen tber die Attributtabelle des aktuellen Layers. In diesem Rei-
ter kdnnen Sie eine Attributtabelle hinzufiigen, modifizieren oder eine neue Tabelle erstellen (siehe
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Abbildung 32: Einstellungen Reiter im GRASS Digitalisiermodul )
PO GRASSTDIGItANSIETEr ) 17 4]

(| X

Shappingtoleranz in Bildschirmpizel | 10 l—:|

Abbildung 33: Darstellung Reiter im GRASS Digitalisiermodul )

.,.Mﬁrf Asis) Diejiiziligisr=n O

IR ¥R JOR 2 R WA=

[ Kategorie | Enstelungen | Darstelung | Tabelle |

Linientireite Markergrose

ANz, | Farbe | Typ | Incex: [«]
% Punkt 3
% Linie 4 |:|
% - Grenzlinie (keine Flache) 5
% == Grenzlinie (eine Flache) 4
%] == Grenzlinie (zwei Flachen) 7 @

g

Kapitel 9.6).

Hinweis 40 GRASS SCHREIBBERECHTIGUNG
Um einen Datensatz zu editieren, miissen Sie der Besitzer des aktuellen GRASS-Mapsets sein. Es ist nicht

mdoglich, Karten aus einem Mapset zu editieren, das Ihnen nicht 'gehort’, auch wenn Sie auf
Dateisystemebene die Schreibrechte haben.

9.8 Einstellung der GRASS Region

Die aktuelle Region (Projektausdehnung und Pixelauflosung) ist in GRASS sehr wichtig fur alle Ra-
stermodule. Alle neu erzeugten Rasterdaten haben namlich die Ausdehnung und Auflésung der aktu-
ellen Region, egal wie groR3 die Standard-Region definiert ist. Die Region ist in der Datei $LOCATION_-
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Abbildung 34: Tabelle Reiter im GRASS Digitalisiermodul )
O T EHASSIDGENSIETEn ) 2lalix)

e di D eV hhvEB

| Kategorie | Einstelungen | Darstelung | Tabele |
Layer ﬁ_l v
| Spalte ! Typ | Lange | |_|i

cat int 11

cat_ double 20 [=]

Attribut hinzufugen ‘ | Tabelle erzeugenverancert |

NAME/$MAPSET/WIND gespeichert, und definiert Nord-, Siid-, Ost- und Westausdehnung sowie Anzahl
der Spalten, Anzahl der Reihen und die horizontale und vertikale raumliche Pixelauflésung.

Es ist auch moglich, die Region mit dem Knopf I] ‘Aktuelle GRASS-Region darstellen ‘ aus- bzw.
einzusschalten.

Um die aktuelle GRASS-Region zu andern, benutzen Sie den Knopf m
Aktuelle GRASS-Region editieren ‘ Dort haben Sie die Mdglichkeit, die Region zu verandern
sowie das Aussehen der Regionsdarstellung. Wenn der Dialog sichtbar ist, kdnnen Sie die Region
neben der einfachen Koordinateneingabe auch interaktiv mit der Maus im Kartenbild verandern.
Die Koordinaten werden dann automatisch angepasst, sobald Sie den Dialog mit dem Knopf
schlieen. Das GRASS Modul g.region bietet viele weitere Optionen zur Einstellung der passenden
Ausdehnung und Auflésung der Region fur die Rasteranalyse. Das Modul g.region kdnnen Sie tiber
die GRASS Werkzeugkiste nutzen, wie in Kapitel 9.9 beschrieben.

9.9 GRASS-Werkzeugkiste

Die ﬁ ‘GRASS-Werkzeugkiste ermoglicht es, GRASS Module auf Daten innerhalb einer ausge-
wahlten GRASS Location und Mapset anzuwenden. Dazu muss im Vorfeld eine GRASS Location
und Mapset gedffnet werden, in der Sie Schreibrechte besitzen. Dies ist normalerweise garantiert,
wenn Sie die Mapset selbst erstellt haben und notwendig, damit die Ergebniskarten der Raster- und
Vektoranalysen in der ausgewahlten Mapset gespeichert werden konnen.
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9.9.1 Arbeiten mit GRASS Modulen

Abbildung 35: Moduldarstellung in der GRASS-Werkzeugkiste Ko

Modulbaum I Maduliste | Browser ] [ Wodulaum | Moduliste [ Browiser ]
GRASS MODULES 0 v R
¢ r.in.gdal

T} shel - GRASS st B S

“-} Impart. GDAL supported raster
-1 File

=] Import

&1 Export - yrin_gdal.loc

& Export rast?r Import GDAL supported raster and create fitted location

r.out.gyclal ghiff - Export raster to Gea TIFF
r.out.are - Export raster to ESRI ARCGRID

w

W —_— -
¥ r.out.gridath - Export raster to GRIDATE.FOR map file ( UL
Import &5CH raster
¥ r.out.mat - Export raster to binary MAT-Fle
W r.out.bin - Export raster Lo binary array - .
) e yrin_poly
W r.out.png - Export raster as non-georeferenced PRG im ) _ ) @
$ F.UL o - EXport raster to PPM inage 2t the resalLti [(iriate rasters from ASCH polygon/line data in current directory: |
) “ rout.ppm3 - Export 3 GRASS rasters (RGB) to PPM \l:@
Cl I KD [rin
Hie [ schiesen | | e | Sehliesen
(a) Modulbaum (b) Modulliste

Das GRASS Shell Modul in der Werkzeugkiste bietet Zugriff auf fast alle in GRASS GIS vorhandenen
Module (mehr als 300). Um die Verwendung benutzerfreundlicher zu gestalten, sind etwa 200 Module
Uber grafische Dialoge in die Werkzeugkiste integriert. Diese Module sind thematisch untergliedert,
kodnnen aber auch durchsucht werden. Eine komplette Liste der aktuell in der GRASS-Werkzeugkiste
enthaltenen grafischen Module finden Sie in Anhang B. Ubrigens ist es auch maglich. den Inhalt der
GRASS-Werkzeugkiste anzupassen. Dies ist in Kapitel 9.9.4 beschrieben.

Wie in Abbildung 35 zu sehen, kdnnen Sie nach dem passenden GRASS Modul in dem Reiter

Modulbaum | nachschauen oder im Reiter | Modulliste | suchen. Wenn Sie auf das grafische Icon

eines Modules klicken, 6ffnet sich ein neuer Moduldialog mit drei Reitern | Optionen | | Ergebnis
und | Handbuch | . In Abbildung 36 sehen Sie als Beispiel den Moduldialog von v.buffer.

Optionen

Der Reiter | Optionen | stellt Ihnen in vereinfachter Form die unbedingt notwendigen Eingabeparame-
ter zur Verfliigung, die das Modul zum Laufen bendtigt. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabefelder
extra so einfach wie méglich gehalten wurden, um die Struktur klar zu halten. Falls Sie alle vom Mo-
dul unterstitzten Parameter bendtigen, nutzen Sie die GRASS-Eingabeshell, in der Sie das Modul
ebenfalls aufrufen kénnen.
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Abbildung 36: Moduldialog der GRASS-Werkzeugkiste )

[ Maclulbaum ‘ Mochulliste ‘ Erouser ‘ [ Maciullaaurn ‘ Machulliste ‘ Erowser ‘ I Madulbaurn | Machulliste | Browser ‘

[ airports { airports@cdema 1 paint )

Mocul v.buffer oLl v.buffer Mocdul v.buffer
Optionen Ergebnis Hancbuch Optioren J Ergebinis { Handbuch] Optiotien Ergebnis Handhuch
— Mame der Vektoreingzhekarte, - v.buffer input =airports@demo type=point - -
layer=1 buffer=200 output =airport_buffer

)

— Pufterdistanz in Karteneinheiten,

Toleranz in Karteneinheiter: 2

[200

NAME

— Mame cler YVektorausgabekarte,

| irport_bufer

v.huffer - Creates a buffer around features of
@ Lires buffers... @ given type (areas must contain centroid). E

]

[ Starten HErgebﬂis visuahsweren” Sehliesen ] l Los ”Ergebnis visuahsweren” Schiiesen l l Los ”Ergebms visualiswerenl[ Schiiesen l
[ sotiesen | [ me | [ sehesen | [ me |
(a) Optionen eines Moduls (b) Ergebnisfenster eines Moduls (c) Handbuch zu einem Modul
Ergebnis

Der Reiter | Ergebnis

stellt die Ausgabe des Moduls zur Laufzeit dar. Nachdem Sie den Knopf

gedriickt haben, wird auf diesen Reiter gewechselt und Sie sehen die Statusausgaben des Moduls.
Wenn alles funktioniert hat, sehen Sie den Ausgabetext Erfolgreich beendet.

Handbuch

Der Reiter enthalt die Hilfeseite zu jedem GRASS-Modul. Falls Sie weitergehende In-
formationen zum gewdahlten Modul bendtigen, schauen Sie in diese Hilfeseite. Dabei werden Sie
feststellen, dass viele Module mehr Parameter haben, als im Reiter Optionenl zu sehen sind. Das
ist gewollt. Um die GUI mdglichst einfach zu halten, sind nur die nétigsten Optionen in Gbernom-
men worden. Natlrlich stehen Ihnen alle Optionen des Moduls direkt in der GRASS-Eingabeshell

zur Verfligung.

Am Ende jeder Hilfeseite finden Sie weitere Links zum Main Help index, dem Thematic index und
dem Full index. Diese enthalten alle Informationen, die Sie ansonsten tber das Modul g.manual

finden.

Hinweis 41 ERGEBNISSE DIREKT ANZEIGEN

Wollen Sie lhre Ergenisse direkt in der Kartenansicht ansehen, nutzen Sie den Knopf

Ergebnis visualisieren I im unteren Bereich des jeweiligen Modulreiters.
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9.9.2 GRASS Beispielanwendung

Die folgenden Beispiele sollen die Anwendung verschiedener GRASS Module demonstrieren.

Hohenlinien aus einem DGM erstellen

Im ersten Beispiel sollen automatisiert Hohenlinien auf Basis eines Hohenmodells (DGM) erstellt
werden. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie die Alaska LOCATION auf dem Rechner installiert ist,
wie in Kapitel 9.4 beschrieben.

e Als erstes 6ffnen Sie die Location, indem Sie auf das ﬂ \Mapset offnen | Icon klicken und
dann die Alaska Location auswahlen.

e Nun laden Sie den gtopo30 Rasterlayer, indem Sie auf das Icon a
GRASS-Rasterlayer hinzuf[jgen‘ klicken und den Layer gtopo30 aus der Alaska Locati-
on auswahlen und laden.

e Als nachstes druicken Sie auf das Icon ﬁ ‘GRASS-Werkzeugkiste offnen |-

e Im Reiter | Modulbaum | wechseln Sie mit der Maus in den Bereich Raster -> Surface Manage-
ment -> Generate vector contour lines.

e Mit einem einfachen Klick auf r.contour 0offnet sich das Modul in einem neuen Reiter,
wie unter 9.9.1 beschrieben. Der gtopo30 Rasterlayer sollte nun automatisch im Feld

Name der Eingaberasterkarte | gtopo30 || erscheinen.

e Geben Sie im Feld | Abstand zwischen den Kontourintervallen den Wert 100 an. (Da-

durch werden Hohenlinien in einem Abstand von 100m erstellt.)

e In das Feld | Name der Vektorausgabekarte | hoehen_100 || geben Sie den Namen hoehen_100
an.

o Driicken Sie nun auf den Knopf [Starten]. Nach einiger Zeit sollte im Ergebnisrei-
ter die Meldung Erfolgreich beendet erscheinen. Driicken Sie nun auf den Knopf

Ergebnis visualisieren | und dann auf| SchlieRen | .

Da die aktuelle GRASS Region ziemlich grof3 ist, kann es eine Weile dauern, bis der Layer vollstandig
dargestellt wird. Danach kdnnen Sie noch die Layereigenschaften verdndern und eine Farbe fir die
Linien auswéahlen, die sich deutlich vom Hohenmodell unterscheidet, siehe 5.4.

Als néchstes zoomen Sie in einen bergigen Bereich im Zentrum Alaskas. Wenn Sie weit genug in die
Karte hineingezoomt sind, werden Sie erkennen, dass die Hohenlinien teilweise sehr eckig erschei-
nen. Um das Erscheinungsbild zu optimieren, bietet GRASS ein Modul mit dem Namen v.generalize .
Dabei wird mit Hilfe des Douglas Peuker Algorithmus und der einer Reduktion der Stiitzpunkte eine
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Abbildung 37: GRASS-Werkzeugkiste mit r.contour Modul £
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Glattung der Linien erreicht, ohne die Geometrien zu zerstoren. Da der Ergebnislayer weniger Stitz-
punkte hat, ist er auch kleiner und kann schneller geladen werden. Die Analyse wird z.B. angewendet,
wenn man sehr detailierte Daten nur in einem kleinen Mal3stab anzeigen méchte.

Hinweis 42 GEOMETRIEN IN QGIS VEREINFACHEN

QGIS stellt mit den fTools auch ein Werkzeug | Geometrien vereinfachen | zur Verfugung. Es funktioniert
genau wie der Douglas-Peuker Algorithmus im GRASS Modul v.generalize .

In diesem Beispiel wollen wir nun aber etwas anderes erreichen. Die Hohenlinien, die wir mit r.contour
erstellt haben, zeigen teilweise sehr scharfe Winkel, die wir glatten méchten. Unter den Algorithmen
des Moduls v.generalize befindet sich auch der Chaikens-Algorithmus (), der exakt das macht, was
wir mochten. Achten Sie aber darauf, dass es passieren kann, dass Stutzpunkte nicht nur eliminiert
sondern auch hinzugefigt werden konnen. Dadurch kann der Layer wieder langsamer geladen
werden.
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o Offnen Sie die GRASS-Werkzeugkiste, wechseln Sie in den Bereich Vector -> Develop map ->
Generalization, und klicken dann auf das v.generalize Modul.

e Stellen Sie sicher, dass hoehen_100 als Vektorlayer in Feld

Name der Vektoreingabekarte |hoehen_100 | | erscheint.

e Aus der Liste mdglicher Algorithmen wahlen Sie nun Chaiken’s. Belassen Sie al-
le weiteren Optionen wie sie sind und gehen Sie zum Ende des Dialogs, wo Sie

als |Name derVektorausgabekarte\hoehen_lOO_smooth] angeben. Drucken Sie nun auf

Saren].

e Der Prozess dauert eine Weile. Sobald Erfolgreich beendet im Reiter Ergebnisl erscheint,
driicken Sie wieder auf | Ergebnis visualisieren | und dann auf| SchlieRen | .

¢ Andern Sie nun auch die Farbe des neuen Layers, damit er sich deutlich von dem Hohenmodell
und den zuvor berechneten Hohenlinien abhebt. Sie werden erkennen, dass die Kanten der
neuen Hohenlinien wesentlich weicher gezeichnet sind.

Abbildung 38: Vektorlinien glatten mit dem GRASS Modul v.generalize )

| & Quantum GIS - 1,3.0-Mimas

X

Datei Bearbeiten Ansicht Layer Einstzllungen Plugins Werkzeuge Hille
TmaEdoRRFECP QAR
L E RO RS AN

Layer @ [
B xh hoehen_100_smooth

= B hoehen_100

= % { gtopo3o

5] Koorainate: || 845781,3731528 | [MaBstab |[1:1632002682 || 3¢ Zeichnen |[ig]

Hinweis 43 ANDERE ANWENDUNGEN VON R.CONTOUR
Die oben beschriebene Anwendung kann auch in anderen Situationen verwendet werden. Wenn Sie z.B. eine
Rasterkarte mit Niederschlagswerten haben, kdnnen Sie mit r.contour einen Osohyetallayer erstellen.
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Erstellen eines 3D Schummerungseffekts

Es gibt verschiedene Methoden, um Hohenlayer anzuzeigen und ihnen einen 3D Schummerungsef-
fekt zu verleihen. Der Gebrauch von Hohenlinien ist eine populéare Methode, die haufig angewendet
wird, um topographische Karten zu erstellen. Eine andere Mdglichkeit, um einen 3D Effekt zu erzeu-
gen ist, bietet das Hillshading. Der Effekt basiert dabei auf einem Hohenmodell. Dabei wird zuerst die
Hangneigung- und richtung der Zellen bestimmt und dann durch die Simulation des Sonnenstandes
eine Reflexionswert erzeugt. Dadurch werden der Sonne zugewandte Bereiche aufgehellt und der
Sonne abgewandte Bereiche (im Schatten) dunkler dargestellt.

e Laden Sie zuerst den Rastelayer gtopo30. Offnen Sie die GRASS-Werkzeugkiste, wechseln
Sie in den Bereich Spatial analysis -> Terrain analysis.

e Nun klicken Sie auf r.shaded.relief , um den Modulreiter zu 6ffnen.

e Andern Sie den Wert im Feld | Winkel der Sonne in Grad stlich von der Nordrichtung

auf 315 und geben Sie als | Name der Schummerungskarte gt0P030_Shade| den Namen

gtopo30_shade an. Klicken Sie nun auf .

e Nachdem die Karte berechnet wurde, visualisieren Sie sie und setzen Sie die Farbe des Ra-
sterlayers auf Graustufen.

e Um die Schummerung und das Hohenmodell gtopo30 zu sehen, ziehen Sie die Schumme-
rungskarte in der Legende unter das Hohenmodell. Offnen Sie dann den Dialog Layereigen-
schaften der Karte gtopo30, und dndern Sie die Transparenz im Reiter | Transparenz I auf den
Wert 25%.

Die HOhenkarte gtopo30 wird nun als Farbkarte leicht transparent tGber der Schummerungskarte
angezeigt. Dadurch entsteht ein visueller 3D Effekt. Um den Unterschied besser zu erkennen, wech-
seln Sie Uber das Kontrollkastchen den Anzeigemodus der Schummerungskarte in der Legende und
wieder zurick.

Die GRASS Kommandozeile verwenden

Das GRASS Plugin in QGIS stellt die GRASS Module oftmals in vereinfachter Form und auch nicht
vollstandig bereit. Es ist also grundsatzlich fir Anwender gestaltet, die sich nicht so gut mit GRASS
und all seinen Fahigkeiten auskennen oder nur einfacher Analysen durchfiihren wollen. Daher wer-
den in den grafischen Moduldialogen oftmals nicht alle Optionen und Parameter, die das GRASS Mo-
dul bieten bereitgestellt, um den Umgang einfacher und intuitiver zu gestalten. Wer tiefer in GRASS
einsteigen mochte, er hat die Moglichkeit, samtliche Funktionalitdten und Module tUber die GRASS
Kommandozeile (GRASS Shell) anzusprechen. In dem folgenden Beispiel soll eine zusatzliche Op-
tion des Moduls r.shaded.relief angesprochen werden, die nur tber die Kommandozeile genutzt
werden kann.

Das Modul r.shaded.relief stellt einen zusatzliche Parameter zmult bereit, Uber den der H6henwert
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Abbildung 39: Die GRASS Shell mit dem Modul r.shaded.relief )

SchlieBzn

relativ zu den X-Y Werten multipliziert werden kann. Dadurch wird der Schummerungseffekt noch
pragnanter.

e Laden Sie das Hohenmodell gtopo30 wie im vorherigen Beispiel, 0ff-

nen Sie dann die GRASS-Werkzeugkiste und klicken auf die GRASS
Shell. In das Kommandozeilenfenster tippen Sie nun folgenden Befehl:
r.shaded.relief map=gtopo30 shade=gtopo30_shade2 azimuth=315 zmult=3

und driicken dann die Taste .

Wenn die Berechnung abgeschlossen ist, wechseln Sie den Reiter und Dop-
pelklicken Sie auf die neu erstellte Karte gtopo30_shade2, um Sie in QGIS anzuzeigen.

Visualisieren Sie die Karten wie in dem obigen Beispiel beschrieben. Sie sollten dabei erken-
nen, dass der Schummerungseffekt starker ist, wenn der zmult Parameter verwendet wird.

Rasterstatistik auf Basis eines Vektorlayer berechnen

Das folgende Beispiel zeigt, wie man univariate Statistik fir Rasterwerte innerhalb von Vektorpolygo-
nen berechnen kann und die Werte in neue Attributspalten des Vektorlayers hinzufugt.

¢ Verwenden Sie wieder die Alaska Location (siehe Kapitel 9.4, und importieren Sie das Shapefile
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Abbildung 40: Anzeigen einer GRASS Schummerungskarte )
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trees aus dem Ordner vmapO_shapefiles nach GRASS.

e Als erstes miissen dem Layer trees Zentroide (Labelpunkte) hinzugefugt werden. Dadurch wird
es ein korrekter topologischer Datensatz, bei dem an die Labelpunkte die Attribute aus der
statistischen Analyse angehangt werden kdnnen.

e Wahlen Sie aus der GRASS-Werkzeugkiste Vector -> Manage features, und 6ffnen Sie das
Modul v.centroids .

e Geben Sie als | Name fir die Ausgabevektorkarte | forest_areas ||an und starten Sie das Mo-
dul.

e Nun laden Sie den neuen Layer forest_areas und visualisieren Sie die verschiedenen Wald-
typen in verschiedenen Farben - deciduous, evergreen und mixed. Dazu 6ffnen Sie den

Dialog Vektorlayereigenschaften| des Layers, wechseln zum Reiter Darstellung|, wéh-

len Legendentyp‘EindeutigerWertliI‘ und setzen das |Klassifikationsfeld | VEGDESC || auf
VEGDESC (siehe auch Kapitel 5.4.2).

e Als nachstes 6ffnen Sie wieder die GRASS-Werkzeugkiste und wechseln nach Vector -> Vector
update by other maps.

e Klicken Sie auf das v.rast.stats Modul. Geben Sie als | Name der Rasterkarte gt0P030| und

als | Name der Vektorkarte | forest_areas || an.

e Nun fehlt nur noch ein Parameter: Geben Sie als Spaltenprafix an, und klicken Sie
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dann auf . Die Berechnung wird ziemlich lange dauern (bis zu mehreren Stunden).

e Wenn es erfolgreich beendet wurden. 6ffnen Sie den Layer forest_areas erneut und lassen
Sie sich die Attributtabelle anzeigen. Dort gibt es nun weitere Spalten, in denen die Ergebnisse
der univariate Statistik fir Rasterwerte innerhalb der Vektorpolygone angezeigt werden, z.B.:
elev_min, elev_max, elev_mean.

9.9.3 GRASS Datei-Browser

Eine weitere interessante Funktion ist der GRASS Datei-Browser. In der linken Halfte des Datei-
Browsers kénnen Sie sich alle in der aktuellen Location enthaltenen Mapsets anschauen. In der
rechten Hélfte des Fensters sehen Sie weitere Metainformationen zum ausgewahlten Datensatz wie
beispielsweise Auflésung, BoundingBox, Datenquelle, und bei Vektordaten die Attributtabelle, In Ab-
bildung 41 sehen Sie ein Beispiel.

Abbildung 41: GRASS Datei-Browser A

=

O (GHASSTWERSAIGET L 2ialx
| MaciulbaLi | Maculiste | Browser I |
e QO
2 Ll . Yektor |airport_buffer tl

& raster
£ [ vector Furkte |0
I = airport_buifer | | [zelen 0

+1_palyron Grenzen |76

= airpork:

ER Zentroide| 75 o
-~ 1_paint.

- alaska Bereiche |76

- lakes_grass Inseln |76

e ["’etrs MNord  ||BE02765.20240954
e

& @ PERMAMENT Sud 14133326, 79710306

st 4615324, 97598512
Wifpst. ~4480398, 44535604
an nein

Geschichte

COMMAND: winogr -0-dsn="C:
| \Downloackshoois_catayemapOiairports.shp® i"l

| | output ="airparts" min_area=0.0001 EI

| Schliesen |

3

Die Werkzeugleiste im GRASS Datei-Browser stellt folgende Werkzeuge fir die ausgewahlte Locati-
on zur Verfugung:

° a Ausgewahlten Layer dem Kartenfenster hinzufligen

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 118



9.9 GRASS-Werkzeugkiste

° Gewahlte Karte kopieren

o |[H1 Gewahlte Karte umbenennen

° 0 Gewahlte Karte ldschen

r—

¢ | L | Setze die Region auf die gewahlte Karte

° O Neu zeichnen

Die Knopfe Gewahlte Karte umbenennen | und 0 Gewahlte Karte l16schen | stehen nur fiir die
aktuelle Mapset zur Verfigung. Die anderen Werkzeuge funktinionieren auch in den anderen Map-
sets.

9.9.4 Anpassen der Module

Nahezu alle GRASS-Module kdnnen in die GRASS-Werkzeugkiste integriert werden. Eine XML-
Schnittstelle wertet die sehr einfachen XML-Dateien, die die Module beschreiben, aus und Gbernimmt
die Oberflachendarstellung.

Beispielhaft ist hier die XML-Datei zum Modul v.buffer (v.buffer.qgm) dargestellt:

<?7xml version="1.0" encoding="UTF-8"7>
<!DOCTYPE qggisgrassmodule SYSTEM "http://mrcc.com/qgisgrassmodule.dtd">

<ggisgrassmodule label="Vector buffer" module="v.buffer">
<option key="input" typeoption="type" layeroption="layer" />
<option key="buffer"/>
<option key="output" />

</qgisgrassmodule>

Der XML-Auswerter liest diese Definition und erstellt einen neuen Reiter im Werkzeugkiste, wenn Sie
das Modul auswéahlen. Ein detailierte Beschreibung, um neue Module in die GRASS Werkzeugkiste
zu integrieren finden Sie unter:
http://wiki.qgis.org/qgiswiki/Adding_New_Tools_to_the_GRASS_Toolbox.
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10 Print Composer

Der Print Composer (Druckzusammenstellung) bietet eine wachsende Anzahl von Layout- und Druck-
funktionen. Es ist mdglich, Elemente wie ein Kartenfenster, eine Legende, einen Mal3stab, Bilder
und Texte zu layouten und dann zu drucken. Sie kénnen GréRRe, Ausrichtung, Position sowie die Ei-
genschaften jedes Elements anpassen und diese in Gruppen zusammenfassen. Das Layout kann
gedruckt oder in Bildformate, Postscript, PDF oder SVG exportiert werden.g und als Vorlage gespei-
chert und in einer anderen QGIS Sitzung wieder verwendet werden. Eine Liste der Print Composer
Funktionen sehen Sie in Tabelle 6

]

e

Um den Print Composer zu starten, klicken Sie auf den Knopf | &= | Druckzusammenstellung | in

der Werkzeugleiste oder wahlen Sie im Menti |File | > \:’:‘1 Druckzusammenstellung|.

10.1 Den Print Composer verwenden

Um den Print Composer zu verwenden, laden Sie zuerst einige Raster- und Vektorlayer, die Sie lay-

outen mdchten in das Kartenfenster und geben Sie ihnen das fur den Druck gewtinschte Aussehen.
I

-

Nachdem alles nach ihren Wiinschen eingestellt ist, klicken Sie auf den Knopf |s= || Drucken |

Wenn Sie den Print Composer 6ffnen, sehen Sie erstmal nur ein weil3es Blatt vor sich, auf dem Sie
dann die Elemente Kartenfenster, Legende, Mal3stab, Bilder und Texte hinzufiigen kénnen. Abbildung

42 zeigt den Anfangsbildschirm des Print Composers mit aktiviertem Am Raster ausrichten |Kon-
trollkéstchen, bevor Elemente hinzugefugt werden. Auf der rechten Seite erscheinen nun zwei Reiter.

¢ Der Reiter AIIgemeinI ermdglicht es, die PapiergréRe, -ausrichtung, Auflésung der Druckkarte

in DPI zu definieren und das Kontrollkastchen |[X] Am Raster ausrichten | zy aktivieren und
eine Rasterauflosung festzulegen. Beachten Sie, das Ausrichten am Raster funktioniert nur,
wenn sie eine Rasterauflésung > 0 definieren. Darlberhinaus kénnen Sie das Kontrollkastchen

A|S Raster drucken | aktivieren. Dabei werden alle Elemente zuerst rasterisiert, bevor sie
gedruckt oder im Postscript of PDF Format gespeichert werden.

e Der Reiter | Eintrag | gibt die Eigenschaften fiir das aktuell gewahlte Kartenobjekt wieder. Wenn

Sie mit dem Knopf D@ ‘ Eintrag wéhlen/verschieben ‘ ein Element im Fenster selektieren (z.B.

Legende, Mal3stab, Bild. usw) und dann auf den Reiter Eintragl klicken, kdnnen Sie dessen
Eigenschaften anpassen.

8Der Export nach SVG wird unterstiitzt, aber es funktioniert nicht korrekt mit allen QT4 Versionen. Sie sollten das
jeweils auf lnrem Rechner testen.
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Tabelle 6: Print Composer Funktionen

Zweck

%)
o
=]

Zweck

Aus Vorlage laden

Als Vorlage speichern

Speichern als Rasterbild

H

Speichern als PDF

Speichern als SVG

Drucken oder als Postscript exportieren

Volle Ausdehnung

Hineinzoomen

Hinauszoomen

Aktualisiere Ansicht

Neue Karte hinzufligen

B O IAE|e| W8

Bild hinzufligen

Neue Beschriftung hinzufiigen

i

|

Neue Vektorlegende hinzufiigen

Neuen Malf3stab hinzufligen

Eintrag wahlen/verschieben

Den Elementinhalt verschieben

Elemente gruppieren

Die Gruppe auflésen

Ausgewahlte Elemente in den Vorder-
grund bringen

L e 2 B G pb 5 L

Ausgewahlte Elemente in den Hinter-
grund bringen

o R

Ausgewahlte Elemente in den Vorder-
grund schieben

e

Ausgewahlte Elemente in den Hinter-
grund stellen

= I:Il
||:| Ausgewahlte Elemente links ausrichten | [Hl | Ausgewahlte Elemente rechts ausrichten
|5% Ausgewahlte Elemente zentriert ausrich- B= Ausgewahlte Elemente vertika zentriert
ten ausrichten
| " , i ) :
Ausgewahlte Elemente oben ausrichten | == | Ausgewahlte Elemente unten ausrichten

Es kénnen mehrere Elemente im Print Composer angelegt werden, also auch mehr als ein Kar-
tenfenster mit eigener Legende. Jedes Element hat seine eigenen Eigenschaften und im Fall des
Kartenfensters eine eigene Ausdehnung.
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Abbildung 42: Print Composer )
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10.1.1 Eine Karte zum Print Composer hinzufligen

Um Layer im Kartenfenster des Print Composers darzustellen, klicken Sie auf den Knopf ﬁ
Neue Karte hinzufiigen | in der Werkzeugleiste. Ziehen Sie dann mit der Maus ein Rechteck im Kar-

tenfenster auf, um die aktuell visualisierten Layer darzustellen. Sie dann die Meldung Karte wird
hier gedruckt. Um den aktuellen Ausschnitt des QGIS Kartenfensters zu sehen, kbnnen Sie zwi-

schen drei verschiedenen Modi im Reiter | Eintrag I im Bereich Vorschau wahlen:

e [Vorschau | Rechteck [Y] || ist die Standardeinstellung. Es wird eine leeres Kastchen mit der

Meldung 'Karte wird hier gedruckt’ angezeigt.

e |Vorschau fuhrt dazu, dass die Karte in der momentanen Bildschirmauflésung ge-
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rendert wird. Wenn man im Composer zoomt, wird nicht neu gerendert sondern nur das Bild
skaliert.

e | Vorschau fuhrt dazu, dass beim Zoomen im Composer neu gerendert wird,

aber aus Speicherplatzgriinden nur bis zu einer Maximalauflosung.

Abbildung 43: Reiter im Print Composer o)
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Sie koénnen die GroRe des Kartenfensters im Print Composer nachtraglich verandern, indem sie auf

den Knopf E@ ‘Selektiere/Verschiebe Eintrag ‘ klicken, mit der Maus das Kartenfenster auswéahlen
und die GréRe an den blauen Ecken verandern. Sie kdnnen die GréRRe auch verdndern, indem Sie das
Element selektieren und die Breite und Hohe im Reiter | Eintrag I anpassen. An dieser Stelle kbnnen
Sie auch weitere Einstellungen vornehmen. Z.B. den Kartenausschnitt anhand von Eck-Koordinaten
festlegen oder auf den Knopf | Anzeigegrenzen ubernehmen | driicken, um auf die Ausdehnung des
QGIS Kartenfenster zu zoomen.

Ausserdem konnen Sie die Elementeigenschaften des Kartenbereichs anpassen, indem Sie einen
Farbe und Stéarke fur den Rahmen angeben, eine Hintergrundfarbe festlegen, Transparenz definieren

und in dem Kontrollkdstchen Rahmen | guswahlen, ob dieser angezeigt werden soll oder nicht.
Das Kartenfenster des Print Composers ist mit dem Kartenfenster von QGIS verbunden. Wenn Sie
im Kartenfenster von QGIS etwas verandern (zoomen, Layer hinzufligen usw.) kénnen Sie das Kar-
tenelement im Print Composer anpassen, indem Sie es selektieren und im Reiter | Eintrag I auf den
Knopf Vorschau aktualisieren Klicken (siehe Abbildung 43).

Um Layer innerhalb des Print Composer im Kartenelement zu verschieben, klicken Sie auf den Knopf

@ \Den Elementinhalt verschieben \ Sie kénnen nun mit der linken Maustaste die Layer im Kar-
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tenelement verschieben. Nachdem Sie den richtigen Platz fir das Kartenelement gefunden haben,
kann es innerhalb des Print Composer Kartenfensters gesichert werden. Wahlen Sie dazu das Kar-

tenelement aus und driicken Sie auf die rechte Maustaste, um es zu E sichern | Mit einem
erneuten rechten Mausklick ist es wieder entsichert.

10.1.2 In der Druckzusammenstellung navigieren

Zur Navigation in der Druckzusammenstellung stehen vier Werkeuge zur Verfligung:

. g— | Hineinzoomen |,

. Q— | Hinauszoomen |,

. Q ‘Volle Ausdehung\und

o O | Aktualisiere Ansicht |

10.1.3 Weitere Elemente zum Print Composer hinzufligen

Neben einem Kartenfenster kénnen auch die Elemente Legende, Mal3stab, Bild und Beschriftung
im Print Composer angelegt, ausgerichtet, verschoben und angepasst werden. Jedes Element hat
dabei seine eigenen Eigenschaften und seine eigene Ausdehnung.

Beschriftung und Bild

Um eine Beschriftung oder ein Bild hinzuzufugen, klicken Sie auf den Knopf 0

— | |
Neue Beschriftung hinzufiigen | oder i |Bild hinzufiigen | und plazieren Sie das Element und

seine Ausrichtung nach ihren Wiinschen und passen Sie das Erscheinungsbild im Reiter | Eintrag I
an.

Vektorlegende und Mal3stab

Bi—j

Um eine Vektorlegende oder einen Malistab hinzuzufigen, klicken Sie auf den Knopf |a=

‘Neue Vektorlegende hinzungen‘ oder E ’Neuen MaRstab hinzufiigen | und und plazieren Sie
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Abbildung 44: Anpassen der Print Composer Elemente Beschriftung und Bild )
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das Element und dessen Ausrichtung nach ihren Wiinschen und passen Sie das Erscheinungsbild

im Reiter Eintragl an.

10.1.4 Elemente in den Vorder- oder Hintergrund bringen und ausrich ten

Die Funktionalitaten, um Elemente in den Vorder- oder Hintergrund bringen zu bringen, befinden sich

im

a

‘Ausgwéhlte Elemente in den Vordergrund bringen ‘ Pulldown Menu. Aktivieren Sie mit der

linken Maustaste ein Element im Kartenfenster des Print Composers und wahlen Sie die passende
Funktionalitat aus, um das Elemente relativ zu den anderen in den Vorder- oder Hintergrund zu
bringen (siehe Tabelle 6).

Die Funktionalitdten, um Elemente im Kartenfenster des Print Composers auszurichten finden Sie
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10 PRINT COMPOSER

Abbildung 45: Anpassen der Print Composer Elemente Vektorlegende und Maf3stab )

Allgemein Eintrag

Allgemein Eintrag

—~Allgemein 5 - Karteneinheite
egmentgrd (& [a
300000,00 1000,00
) (Karteneinheit ﬂ pro . ﬂ
Titel: [Legende l Massstabseinh
i ) § Anzahl [=] ) [=]
Schriftart: l Titel... H Layer... H Element... l Segmente: Segments links
Symbolbreit: Symbolhshe: (4,00 |3 stit Karte:
Layerraum: | 3,00 [%] Symbolraum: [2,00 =]
2 g o1 Hohe (mmy. 5 [E] Linkensarke
lconbeschriftungs E Rahmenraum: E
Beschriftungs: Rahmabstand
~ Legendenslements i
il Beschnf‘lulng [ Schriftart... H Farbe... l
der Einheit:
[hinunhell l hinaufl l:ntfemel [ﬁndem.l [tualisierl liktualisil
~ Elementeigenschaften
& Flugplétzs
Hintergrundkarte: Gtopo30 Héhenkarte
Farbe: [ Rahmen... ] lHintergrund...l
Opazitat: ¥
—Elementsigenschaften
Farbe: l Rahmen... ] Hintergrund...l Rahmenstirks: [000 H
! b
Opazitét: O
" -
Rahmenstarke: [0,00 H [ ] Rahmen

(a) Reiter Eintrag Vektorlegende (b) Reiter Eintrag MaR3stab

=
im ||j ‘Alle ausgewahlten Elemente ausrichten| Pulldown Menu. Aktivieren Sie mit der linken

Maustaste ein Element im Kartenfenster des Print Composers und wéhlen Sie die passende Funk-
tionalitat aus (siehe Tabelle 6). Alle selektierten Elemente werden dann an ihrer gemeinsamen Boun-
ding Box entsprechend ausgerichtet.

10.1.5 Eine Ausgabe erzeugen

Abbildung 46 zeigt den Print Composer mit einem Beispiel Printlayout, das alle in diesem Kapitel
angesprochenen Elemente zeigt.

Mit dem Print Composer kann eine Karte in definierter Auflésung und GréRe gedruckt, sowie als
Rasterbild oder ins SVG-Format exportiert werden.

e Der Knopf

=

Drucken | ermdglicht das Drucken auf einem angeschlossenen Drucker, oder
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Abbildung 46: Print Composer Layout mit Karte, Legende, MaRRstab und Beschriftung A

QGIS - Druckzusammenstellung

HA s RAQUORSJTER

Do EEa R

Allgemein
Zusammenstellung [Karfe 1 ['ﬂ
—FPapier
I
|Ausschnitt Alaska mit Fluss L — —
. , Grosse | A4 (210x297 mm) Izl

Einheiten  |mm- -]
Breite 297 |
Hahe 210 ]
Orientisrung Lﬂuﬂﬂfa;ms:' |7'>]

~Snapping
[JiAm
Rasteraufldsung:
Versatzx
Versatzy;
Stitbreite
Rasterfarbe: —
Rastzrstil: [Punkte — [=]

Druckgualitat (dpi) [soo ]

|| Als Rasterdrucken

den Export als Postscript Datei in Abhangigkeit von den installierten Druckertreibern.

k|
e Der Knopf |Speichere als Rasterbild | exportiert das Drucklayout in verschiedene Bildfor-
mate, z.B.: PNG, BPM, TIF, JPG, ...

e Der Knopf @ |Als PDF exportieren | speichert das aktuelle Kartenfenster des Print Compo-
sers als PDF.

e Der Knopf @ |Speichern als SVG | speichert das aktuelle Drucklayout als SVG (Scalable

Vector Graphic).Bemerkung: Aktuell ist die SVG-Ausgabe noch unvollstandig, da die verwen-
dete QT4 Bibliothek noch nicht einwandfrei arbeitet. Dieses Problem wird hoffentlich mit der
Zeit verschwinden.
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10 PRINT COMPOSER

10.1.6 Ein Print Composer Layout als Vorlage speichern und laden

Mit den Icons J ’Als Vorlage speichern\unCI E

‘Aus Vorlage laden ‘ kénnen Sie den aktuel-

len Stand einer Print Composer Sitzung als ein Template mit der Dateiendung *.gpt speichern und

entsprechend in einer anderen Sitzung wieder laden.
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11 QGIS Plugins

QGIS wurde mit einer Plugin-Architektur geplant. Dies erlaubt das einfache Einflgen weiterer Funk-
tionalitaten in das Programm. Viele der Funktionalitdten in QGIS sind bereits als Kern- oder externe
Plugins implementiert.

e Kern-Plugins werden durch das QGIS Development Team gewartet und sind automatisch Teil
jeder QGIS Distribution. Sie sind entweder in C++ oder in Python geschrieben. Weitere Infor-
mationen zu Kern-Plugins finden sich in Kapitel 12.

e Externe Plugins sind derzeit alle in Python geschrieben. Sie sind in externen Repositories
abgelegt und werden durch die jeweiligen Autoren gewartet und betreut. Sie kdnnen in QGIS
mit Hilfe des Plugin Installer integriert werden. Weitere Informationen zu externen Plugins
finden sich in Kapitel 13.

11.1 Plugins verwalten

Das Verwalten von Plugins bedeutet maRRgeblich das Laden und Entladen von Erweiterungen mit dem
Plugin Manager. Externe Plugins missen zuerst mit dem Plugin Installer aus dem jeweiligen
Repository eines Servers integriert werden.

11.1.1 Kern-Plugins laden

Das Laden eines Kern-Plugins geschieht Giber das Meni \ Plugins| > \f‘ Plugins verwalten |.

Der Plugin Manager listet alle vorhandenen Plugins und ihren Status (geladen oder nicht geladen).
Alle vorhandenen meint in diesem Zusammenhang alle Kern-Plugins und alle externen Plugins, die
mit Hilfe des Plugin Installer Plugins integriert wurden (siehe Kapitel 13). Abbildung 47 zeigt den
Plugin Manager | Dialog. Geladene Plugins haben einen Haken links neben dem Plugin-Namen
und werden beim nachsten Starten der Anwendung erneut geladen. Abbildung 47 zeigt den Plugin
Manager Dialog.

Um ein bestimmtes Plugin zu laden, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen links neben dem Plugin-
Namen und driicken dann auf . Wenn Sie QGIS verlassen, wird die Liste der geladenen Plugins
beibehalten und beim nachsten Starten automatisch wieder geladen.

11.1.2 Externe Plugins laden

Um externe Plugins in QGIS integrieren zu kdnnen sind zwei Schritte notwendig.
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11 QGIS PLUGINS

Abbildung 47: Plugin Manager )

| v QGIS Plugin Manager

Checkbox oder Beschreibung anklicken, um ein Plugin zu (de-)aktiviersn

— CopyrightLabel ﬁ

— Zeichnet Urhebersrechtsinformationen

% Diagram Overlay

A plugin for placing diagrams on vector layers

Dxt2Shp-Konverter
~ Wandelt von DXF- ins Shapeformat

_ GDAL-Georeferenzierar

~ Rasterdaten iber GDAL Projektionsinformationen hinzufiigen

=

SO

Fier | |
Flugin-Verzeichnis: /usrlocallib/ggis

|ﬁ|le selzktieren |Alle geselektieren| | K | | Abbrechen |

Hinweis 44 ABSTURZENDE PLUGINS

Falls QGIS wéhrend des Startens abstiirzt, kann der Grund ein kaputtes Plugin sein. Um erstmal kein Plugin
zu laden, kénnen Sie auch die gespeicherten Einstellungen direkt editieren (vgl. Abschnitt 4.7). Finden Sie
dazu den Block der Plugins und andern Sie alle Werte auf 'false’; dann wird das entsprechende Plugin nicht

mehr geladen. & Um z.B. das Plugin “Getrennter Text" nicht automatisch beim Starten zu laden, sollte der
Eintrag in der Datei $HOME/ . config/QuantumGIS/qgis.conf folgendermalien aussehen: Add Delimited
Text Layer=false. Tun Sie dies nun fur alle Plugins, die im Block “Plugins” stehen. Danach kénnen Sie
QGIS starten und vom Plugin Manager Diaolg aus jedes einzelne Plugin laden und herausfinden, welches
das Probleme machende Plugin ist.

1. Laden Sie mit dem Plugin Installer das externe Plugin von dem Repository eines Servers
(siehe Kapitel 11.1.3). Das externe Plugin ist nun in QGIS integriert.

2. Laden Sie nun das externe Plugin mit dem Plugin Manager.
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11.1 Plugins verwalten

Abbildung 48: Externe Python Plugins installieren )

(¢ QGIS-Python-Plugin-Installation m 4

Plugins I Repositorys | Optionen ]

Filter: [

] Q@IS Official Repository

|v] [Alle Zustande |-]

‘ Status | Name

|\l'ersion |Beschreibung

nicht installiert Zoom to Point 1.0

aktualisierbar Plugin Installer 1.0 -> 1.0.1 Downloads and installs QGIS python plugins

Zooms the map canvas to a coordinate you specify. You can speci

| («I*)

Flugin installieren/aktualisieren | | Gewahltes Plugin deinstalliersn

Das Plugin wird nach ~/.qgis/python/plugins installiert

SchlisRen

11.1.3 Plugin Installer verwenden

Um ein externes Plugin herunterzuladen und zu installieren, klicken Sie auf das Ment >

\i‘ﬁ Python Plugins herunterladen

. Der | Plugin Installer

Dialog 6ffnet sich mit dem Reiter | Plugins I

(siehe Abbildung 48). Sie sehen nun eine Liste aller in den eingebundenen Repositories vorhandenen
Python Plugins sowie die bereits auf dem Rechner installierten. Jedes Plugin kann dabei folgenden

Status haben:

e nicht installiert

- Das Plugin ist auf einem gerade eingebundenen Repository vorhanden, aber

bisher nicht installiert. Um es zu installieren, selektieren Sie es ung klicken dann auf den Knopf

Plugin installieren

e neu - Der Status entspricht dem obigen, jedoch erscheint dieses Plugin erstmalig.

e installiert - Das Plugin ist installiert. Wenn es gleichzeitig auf noch in einem eingebundenen

Repository vorhanden ist, ist der Knopf | Plugin erneut installieren

aktiviert. Falls die instal-

lierte Version des Plugins neuer ist, als die im Repository, erscheint stattdessen der Knopf

Plugin downgraden

e aktualisierbar - Das Plugin ist installiert, aber es gibt eine aktuellere Version in einem einge-

bundenen Repository. Der Knopf | Plugin sktualisieren

erscheint.

e ungultig - Das Plugin ist installiert, funktioniert aber nicht. Der Grund hierfir ist dann in der
Beschreibung des Plugins nachzulesen.
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11 QGIS PLUGINS

Plugins Reiter

Um ein externes Plugin zu installieren, wéhlen Sie es aus der Liste aus und klicken Sie dann auf den
Knopf\ Plugin installieren | . Das Plugin wird nun in einem eigenen Verzeichnis installiert.

. ..[‘\, Linux und andere Unices:
Ishare/qgis/python/plugins
/home/$USERNAME/.qgis/python/plugins

° X Mac OS X:
.IContents/MacOS/share/qgis/python/plugins
/Users/$USERNAME/.qgis/python/plugins

° [? Windows:
C:\Programme\QGIS\python\plugins
C:\Documente und Einstellungen\SUSERNAME\.qgis\python\plugins

Wenn die Installation erfolgreich war, wird eine Bestatigung angezeigt. Danach kénnen Sie im Menl
\PIugins] > \f‘ Plugins verwalten | das neue externe Plugin selektieren und laden.

Wenn die Installation fehlschlagt, wird der Grund angezeigt. Die haufigsten Fehler treten durch eine
fehlende Internetverbindung oder fehlende Python Module auf dem Rechner auf. Im ersten Fall kann
es sein, dass Sie einfach ein wenig warten missen. Im letzteren Fall sollten Sie die fehlenden Python

Module installieren, und dann nochmals versuchen, das Plugin zu installieren. & Far Linux sind die
notwendigen Module meist in fertigen Installationspaketen tber den Paketmanager installierbar. [?
Fir die Installation unter MS Windows sollten Sie die Modul Webseiten aufsuchen. Falls Sie Proxy-

Einstellungen verwenden, sollten Sie diese unter Einstellungen| > \‘\‘J Optionen | im Reiter ProxyI
eintragen.

Der Knopf ‘Gewahltes Plugin deinstallieren | ist nur aktiv, wenn das ausgewéhlte Plugin installiert
und kein Kern-Plugin ist. Falls Sie ein Update eines Kern-Plugins installiert haben, kénnen Sie dieses
wieder mit dem Knopf| Gewahltes Plugin deinstallieren | |6schen und damit die vorherige Version des
QGIS Paketes wieder herstellen. Diese Standardversion kann dann jedoch nicht deinstalliert werden.

Repositorys Reiter

Der zweite Reiter Repositorysl zeigt eine Liste von Plugin Repositories. Als Standard ist nur das
QGIS Official Repository vorhanden, aber Sie kbnnen weitere Benutzer Repositories erganzen, in-
dem Sie auf den Knopf ‘ Plugin Repositories hinzufligen | driicken. Diese Repositories enthalten ei-
ne Vielzahl von mehr oder weniger nitzlichen Plugins. Bitte beachten Sie, dass diese Plugins nicht
durch das QGIS Development Team gewartet werden und daher keine Verantwortung fir die Sicher-
heit und Zuverlassigkeit tbernommen werden kann. Desweiteren kénnen Sie die Repository-Liste

auch manuell mit den Knépfen | Hinzufugen |, [Bearbeiten | und managen.
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Optionen Reiter

Im Reiter | Optionen | werden die Einstellungen des Plugin-Installers definiert.

Das Kontrollkastchen Beim Start nach Aktualisierungen suchen | erlaubt es, nach Updates und
neuen externen Plugins zu suchen. Wenn es aktiviert ist, durchsucht QGIS dazu alle gelisteten
und aktivierten Repositories. Wenn ein neues Plugin oder ein Update fiir ein bereits installiertes
Plugin gefunden wird, erscheint ein auswahlbarer Hinweis in der Statusleiste. Wenn das Kontroll-
kastchen deaktiviert ist, wird nach neuen Plugins oder Updates nur gesucht, wenn der Dialog der
Plugin Installer | gestartet wird. Die Haufigkeit, wie oft nach neuen Plugins oder Updates im Inter-
net gesucht kann zwischen téglich bis monatlich in einem Dropdown Menu eingestellt werden

Falls Sie Probleme mit der Internetverbindung haben, kann es sein, dass die Meldung Suche
nach neuen Plugins... wahrend der gesamten QGIS Sitzung getffnet bleibt und dabei einen
Programmabsturz verursachen kann. Deaktivieren Sie in diesem Fall bitte das Kontrollkéstchen

Beim Start nach Aktualisierungen suchen |

Zusatzlich kdnnen Sie auch festlegen, welche Arten von Plugins im Plugin Installer angezeigt
werden. Im Bereich Erlaubte Plugins, kdnnen Sie auswahlen unter:

¢ © Nur Plugins des offiziellen Repositories anzeigen
e © Alle Plugins, auRer denen als experimentell markierten anzeigen

e © Alle inklusive der als experimentell markierten Plugins anzeigen

Hinweis 45 EXPERIMENTELLE PLUGINS VERWENDEN

Experimentelle Plugins sind generell nicht verwendbar im produktiven Alltag. Diese Plugins befinden sich in
einem friihen Entwicklungsstadium und sollten als unvollstandig oder Machbarkeitsnachweis angesehen
werden. Das QGIS Entwicklerteam rat von der Verwendung dieser Plugins ab, es sei denn zu Testzwecken.

11.1.4 Datenprovider

Datenprovider sind ’spezielle’ Plugins, welche die Verbindung zur Datenquelle erstellen. Stan-
dardmaRig unterstitzt QGIS Postgis-Layer und disk-basierte Datenquellen, die von der Bibliothek
GDAL/OGR unterstitzt werden (siehe Anhang A.1). Ein Datenprovider Plugin erweitert QGIS beim
Nutzen von anderen Datenquellen.

Datenprovider Plugins werden automatisch beim Starten im System registriert. Sie werden nicht
durch den Pluginmanager verwaltet, werden jedoch im Hintergrund benutzt, wenn ein entsprechen-
der Datenlayer in QGIS angezeigt werden soll.
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12 Kern-Plugins verwenden

QGIS 1.3.0 stellt 22 Kern-Plugins zur Verfligung, die mit dem Plugin Manager geladen werden.

Tabelle 7: QGIS Kern-Plugins

Plugin

Beschreibung

Layer aus Textdatei laden

CSV-Tabellen mit X- und Y-Koordinaten darstellen

Koordinaten abgreifen

Koordinaten in anderem KBS aus dem Kartenfenster abgreifen

[

Copyright Label

Stellt Urheberrechtsinformationen dar

e 0+

Diagram Overlay

Diagramme oder Symbole Uber Vektorlayern darstellen

dza DXF2Shape Konverter Wandelt Daten vom DXF ins Shapefile Format um
eVis Ereignisvisualisierungswerkzeug
fTools Analyse, Korrektur, Prozessierung und Untersuchung von Shapes
GPS Werkzeuge Werkzeuge zum Laden und Importieren von GPS-Daten
GRASS GRASS-Layer einer Location anzeigen und bearbeiten

Georeferenzierer

Fugt Projektionsinformationen zu einer Rasterdatei hinzu

Interpolationsplugin

Interpolation von Stitzpunkten eines Vektorlayers in ein Raster

Rastergelandeanalyse Plugin

Rasterbasierte Gelandeanalysen

MapServer Export

Exportiert eine QGIS Projektdatei in einen MapServer Mapfile

Nordpfeil

Stellt einen Nordpfeil im Kartenfenster dar

OGR-Layer-Konverter

OGR-unterstiitzte Formate von einem in ein anderes umwandeln

OpenStreetMap

Anzeigen und editieren von OpenStreetMap Daten

Oracle Georaster

Anbindung an Oracle Georaster

Plugin Installer

Herunterladen und installieren externer QGIS Python Plugins

SPIT

Importieren von Shapefiles nach PostGIS

Schnelles drucken

Ohne groRRen Aufwand eine einfache Karte drucken

Malstab

Zeichnet einen Mal3stab ins Kartenfenster

21 HDMa e RE ¢ =HEA

WFS-Plugin

Ladt und stellt WFS-Layer dar
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12.1 Koordinaten abgreifen Plugin

12.1 Koordinaten abgreifen Plugin

Das Plugin : ! : ‘Koordinaten abgreifen | ist einfach zu bedienen und erlaubt es, mit der linken

Maustaste Koordinaten fur zwei ausgewdahlte Koordinatenbezugssysteme (KBS) im Kartenfenster
abzufragen.

Abbildung 49: Koordinaten abgreifen Dialog 06

Koordinaten aufnehmen

-322002920 3283122.832

-3220029203283122.832

[
A ms

In die Zwischenablage kopieren

>4« Aufnahme starten

1. Starten Sie QGIS, wahlen Sie | Projekteinstellungen | im Menii [Einstellungen| und klicken

Sie auf den Reiter | Benutzerkoordinatenreferenzsystem | . Alternativ klicken Sie das @
KBS Status | Icon in der unteren rechten Ecke der Statusleiste.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen || X] On-the-Fly-KBS-Transformation aktivieren |und wahlen
Sie ein KBS lhrer Wabhl (siehe dazu auch Kapitel 8).

3. Laden Sie nun das Koordinaten abgreifen Plugin (vgl. Kapitel 11.1.1) und klicken das +
Koordinaten abgreifen ‘ Icon. Der Dialog wie in Abbildung 49 erscheint.

4. Klicken Sie nun auf das Icon E ‘ Klicken Sie, um das KBS zur Koordinatenanzeige auszuwéhlen ‘
und wahlen Sie anderes Koordinatenbezugsystem (KBS) als eben.

5. Sie kénnen nun auf einen Punkt im Kartenfenster klicken und das Plugin zeigt ihnen die Koor-
dinaten fur diesen Punkt in beiden zuvor gewahlten KBS an (siehe Abbildung 49).

Dy
6. Um die Mausverfolgungs-Funktion zu starten, klicken Sie auf das Icon | €2/ ’ Mausverfolgung |-

7. Sie kdénnen die ausgewahlten Koordinaten auch in die Zwischenablage kopieren.
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12.2 Dekorationen Plugins

Die Dekorationen Plugins bestehen aus dem Urheberrechtshinweis, dem Nordpfeil und dem Mal3stab

Plugin. Sie werden als katographische Elemente im Kartenfenster verwendet.

12.2.1 Urheberrechtshinweis Plugin

Der Name dieses Plugins ist ein wenig irrefihrend, denn Sie kénnen damit nicht nur das Copyright
Zeichen, sondern auch jeden anderen beliebigen Text zu einer Karte hinzufliigen.

Abbildung 50: Copyright Label Plugin o)

-, & BITELETSTECITSTIRCITWEISSIEIGITTGIN x|

Description

<B> Bold text </B>
iz Ralies <dx

eopy; OGIS 2000

Platzierung

Hilfe

Fuggen Sie urten Ihr Gopyright Latel ein, Dieses Plugin uriterstutzt
grunciegende htm markup tags um Label zu formatieren. Z.8.:

fhote: &comy 2eict ein Copyrioht Syrmkoly

]

:

Unten rechts -

| Urheberrechtshirweis aktivieren

abbrechen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Urheberrechtshinweis Plugin geladen ist.

6.

Klicken Sie auf |Plugins| > [ Dekorationen| > |© Urheberrechtshinweis | oder Klicken Sie auf

©

das

| Urheberrechtshinweis | Icon der Werkzeugleiste.

Geben Sie den Text ein, den Sie der Karte hinzufigen mochten. Wie im gezeigten Beispiel
kénnen Sie hierbei auch HTML Text verwenden.

. Wahlen Sie aus dem Drop-Down Menu

Platzierung ‘ Unten rechts [X]

|

rechtshinweis im Kartenfenster zu sehen sein soll.

Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkéstchen

wahlt ist.

Klicken Sie auf

aus, wo der Urheber-

Urheberrechtshinweis aktivieren

ausge-

In obigem Beispiel ist wird ein Copyright Symbol, gefolgt von dem Namen QGIS und der Jahreszahl
2009 in der unteren rechten Ecke des Kartenfensters angezeigt.
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12.2.2 Nordpfeil Plugin

Das Nordpfeil Plugin platziert im Kartenfenster einen Nordpfeil. Bislang steht hierfiir lediglich eine
Pfeilform zur Verfiigung. Sie kénnen die Richtung des Nordpfeiles entweder selbst anpassen oder
dies automatisch von QGIS bewerkstelligen lassen. Wenn Sie es QGIS uberlassen die Richtung zu
bestimmen, entscheidet das Programm, in welche Richtung der Nordpfeil idealerweise zeigen sollte.

Abbildung 51: Nordpfeil Plugin o)

- SN O PHE Ly 2 =|x|

Nordpfeil Plugin

finkel =} I

Platzierung | Unten links -

| Mordpfeil aktivieren

% Richtung automatisch setzen

Hike Ablarectien

12.2.3 Malflistab Plugin

Das Mal3stab Plugin figt dem Kartenausschnitt einen Mal3stabsbalken hinzu. Dabei kbénnen Sie
sowohl das Aussehen, die Platzierung, als auch die Beschriftung festlegen.

QGIS unterstitzt hierbei jedoch lediglich die Darstellung des Balkens in denjenigen Einheiten, die
auch in Ihren entsprechenden Karten verwendet werden. Dies bedeutet, dass Sie einer Karte de-
ren Layer der Einheit Meter entsprechen, keinen Mal3stabsbalken in den Einheiten Fuss oder Zoll
hinzufigen kénnen. Die Einheit des Mal3stabsbalkens entspricht also immer derjenigen der Karte.
Gleiches gilt, wenn Sie Dezimalzahlen (Latitude/Longitude) verwenden, auch hier kénnen Sie keinen
MalRstabsbalken verwenden, der die Distanzen in der Einheit Meter darstellt.

Das Hinzuflgen eines Mal3stabsbalkens geht folgendermalien:

1. Klicken Sie auf | Plugins|>| Dekorationen|>\—_e= MaBstabIoder driicken Sie auf das Icon | =~
[MaRstab|in der Werkzeugleiste.
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2. Wahlen Sie aus dem Drop-Down Meni

Platzierung ’ Oben links E]‘

balken im Kartenfenster zu sehen sein soll.

3. Wahlen Sie aus dem Drop-Down Menl
Mal3stabsbalken haben soll.

Mafstabstil ’ Strich unten E]‘

4. Wahlen Sie die | Farbe des MalRstab _

5. Definieren Sie die | Grof3e des Mal3stab | 30Grad m

6. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkéstchen

aus.

aus, wo der Mafl3stabs-

aus, welchen Stil der

MaRstab aktivieren | aktiv ist.

7. Optional kdbnnen Sie noch auswahlen, dass die MalR3stabszahl immer als auf eine Ganze Zahl

gerundet werden soll mit dem Kontrollkéstchen

8. Klicken Sie auf

Automatisch auf runde Zahlen einstellen

Abbildung 52: Malfstab Plugin )

Masstabs Plugin

Dieses Plugin zeichnet eine Masstabsleiste auf die Karte, Bitte
heachten Sie, dass die Grosenoption eine hevarzugte’ Grose ist,
die durch QiGIS zoomstufenabhangic variiert wird, Die Grose wird
in Kartenginheiten aus den Projektinformationen errectingt,

Platzierunc; Chen links L4
IMasstabsstil Strich unten -
=

Grose des Masstab: 50 Fus/Meilen =

%/ bei Grassenanderung automatisch auf runcen Zahlen einstellen

Hilfe Abbrechen

Hinweis 46 PLUGIN EINSTELLUNGEN ALS PROJEKT SPEICHERN

Wenn Sie ein .qgs Projekt erstellen, werden alle Einstellungen beziglich des Nordpfeil, Ma3stab und
Copyright Plugins mitgespeichert und beim néchsten Laden des Projektes wieder dargestellt.
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12.3 Getrennter Text Plugin

12.3 Getrennter Text Plugin

Mit dem Getrennter Text Plugin kénnen ASCII-Texttabellen, die u.a zwei Spalten fir X- und Y-
Koordinaten enthalten, als ein Layer in QGIS geladen werden.

Anforderungen

Um Datenspalten aus einer Textdatei in QGIS zu laden, muss diese Textdatei bestimmte Eigenschaf-
ten aufweisen:

1. Eine Kopfzeile mit den Spaltennamen. Diese Kopfzeile muss die erste Zeile der Datei sein

2. Die Textdatei muss mindestens eine Spalte mit X- und eine mit Y-Koordinaten enthalten. Die
Bezeichnungen in der Kopfzeile fur diese Spalten kdnnen beliebig sein.

3. Die X- und Y-Koordinaten missen als Zahlen angegeben sein. Das Koordinatensystem spielt
keine Rolle.

Als Beispiel fur einen Textdatei importieren wir die Datei elevp.csv aus dem QGIS Beispieldatensatz
3.2

X;Y;ELEV
-300120;7689960;13
-654360;7562040;52
1640;7512840;3
[...]

Einige weitere Anmerkungen zu Textdateien:

1. Die Beispieldatei verwendet ; als Trennzeichen. Es konnen auch andere Zeichen zum Trennen
der Spalten verwendet werden.

Die erste Zeile ist die Kopfzeile. Sie enthalt die Spaltennamen name, latdec, longdec und cell
Anfihrungszeichen (") durfen nicht als Trennzeichen benutzt werden

Die X-Koordinaten sind in der Spalte longdec enthalten

a & 0D

Die Y-Koordinaten sind in der Spalte latdec enthalten

Das Plugin verwenden

Um das Plugin zu verwenden, missen Sie es zuerst laden, wie in Kapitel 11.1 beschrieben.

Klicken Sie danach auf das Icon m \Getrennter Text | in der Werkzeugleiste, um den Dialog zu
offnen (siehe Abbildung 53).

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 139



12 KERN-PLUGINS VERWENDEN

Abbildung 53: Plugin Getrennter Text )

Layer aus Textdatei

Beschreibung

Wiahle eine Textoatei mit Trennzeichen, das eine Kopfzeile, und Spalten mit ¥- und % -Koordinaten
enthalt, die Sie gerne als Punktiayer darstellen mochten und QiGIS erledigt das fur Sie!

Benutzen Sie die Layername Box, um den Legencennamen des 2u erstellencen Layers anzugeten.
Benutzen Sie die Trennzeichen Bow, Lm das in der Textdatei verwendete Trennzeichen anzugeben
(z.B.: Leerzeichen, Kommar, Tabulator oder ein anderer regularer Ausdruck im Perl-Skil), Mun drucken
Sie den Knopf Analysieren und wahlen die Spalten mit, den X - und % -Koordinaten aus,

Textdatei |,l'arbeit,fgrassdaLa,fqgis_sample_dataa’csw‘elevp.csv

Layername [elevp l

m Trennzeichen [: ] (® Hlarkext ) Regularer Ausdruck

x-Fem[x |-] wem[v |-]

— Beispieltext

HVELEY

-300120:7E39960:13

-604360; 7oE2040,52

1640;7512840;3

-775720; 7496440, 49

-796040,7439580:49 @
362440: 74538003

[ Analysieren ] [ DK I [ Abbrechen ]

Zuerst mussen Sie ein Trennzeichen fir die Textspalten angeben. In diesem Beispiel ist es das
Trennzeichen ein Semikolon (;). Danach wéhlen Sie mit den Knopf z.B. die Datei qgis_-
sample_data/csv/elevp.csv aus dem QGIS Beispieldatensatz.

Damit die Textdatei richtig analysiert werden kann, ist es wichtig, das richtige Trennzeichen zu wah-

len. Danach klicken Sie auf | Analysieren I . Im unteren Feld wird nun der Inhalt korrekt in die vorkom-
menden Spalten unterteilt dargestellt.

Wahlen Sie nun die Spalten fur die X- und Y-Koordinaten aus und tragen einen Namen ein, unter dem

die Daten in QGIS angezeigt werden sollen. Um die Daten zu sehen, klicken Sie auf | Hinzufligen I .
Der Layer verhalt sich nun wie jeder andere Vektorlayer in QGIS.
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12.4 Dxf2Shape Konverter Plugin

d
Das Plugin g ‘DfoShape Konverter | ermdglicht es, Vektorlayer von DXF (Drawing Interchange

Format) ins Shape-Format zu konvertieren. Dazu muissen Sie folgende Parameter angegeben:

e DXF-Eingabedatei : Geben Sie hier den Pfad zur DXF-Datei an.
e Ausgabedatei : Geben Sie hier einen Namen fir das Ausgabe-Shape an.

e Typ der Ausgabedatei : Geben Sie hier den Geometrietyp an. Unterstitzt wird momentan Po-
lylinie, Polygon oder Punkt.

e Beschriftungen exportieren : Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen aktivieren, wird ein zusatzli-
cher Shapefile Punktlayer erstellt, und die damit verknipfte dbf-Datei enthalt die Beschriftungen
und Informationen dazu, die sich im “TEXT"-Feld der Datei befinden.

Abbildung 54: Dxf2Shape Konverter Plugin o)

v D= o) ?le

DXF-Eingabedat ei [Ihnmea’usera’gendata.dxf ]E]
Ausgabedatei [Ihnme!usera‘gendata.shp l E]
Ty der Austabedatei
(1 Palylinie @ Polygon ) Purkt

13€]: Beschriftungen exportieren:

EERT

Das Plugin anwenden

1. Starten Sie QGIS, laden Sie das Dxf2Shape Plugin mit dem Plugin Manager (siehe Kapi-

d
tel 11.1.1) und Klicken Sie auf das Icon g ‘DfoShape Konverter | in der Wekrzeugleiste.

Der | DXF-Import | Dialog erscheint wie in Abbildung 54.

2. Geben Sie den DXF-Eingabedatei an, einen Namen fiir die Ausgabedatei und ihren Typ.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Beschriftungen exportieren | wenn Sie einen zusatzli-
chen Shapefile Punktlayer mit den Beschriftungen erstellen wollen.

4. Klicken Sie .
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12.5 eVis Plugin

Der Biodiversitats-Informatik Fachbereich am American Museum of Natural History’s (AMNH) Cen-
ter for Biodiversity and Conservation (CBC) ° hat das Event Visualization Tool (eVis) entwickelt, ein
weiteres, erganzendes Werkzeug im Bereich Monitoring und Decision Support Tools fir die Analyse
geschutzter Bereiche und die Landschaftsplanung. Dieses Plugin ermdglicht die einfache Verknup-
fung geokodierter Fotos (d.h. referenziert mit Langen-und Breitengrad oder X- und Y-Koordinaten)
und anderer Dokumente mit die Vektordaten in QGIS.

Das eVis Plugin wird wie alle Kern-Plugins mit dem Plugin-Manager aktiviert und deaktiviert (siehe
Abschnitt 11.1). Es besteht aus drei Modulen: der eVis-Datenbankverbindung, dem eVis-Ereignis-
ID-Werkzeug und dem eVis-Ereignisbrowser. Diese Werkzeuge arbeiten zusammen, damit das Dar-
stellen von georeferenzierten Fotos und anderen Dokumenten, die mit Vektorobjekten, Datenbanken
oder Tabellen verlinkt sind, funktioniert.

12.5.1 Ereignisbrowser

Der Ereignisbrowser verfligt Giber Funktionen, um georeferenzierte Fotos anzuzeigen, die mit Vekto-
robjekten verknupft sind, die im Kartenfenster dargestellt sind. Die Punktdaten kénnen dabei z.B. ein
in QGIS geladener Vektorlayer oder das Ergebnis einer Datenbankabfrage sein. Das Vektorobjekt
muss Attribute mit Informationen zu dem Ort und dem Namen der darzustellenden Datei mit dem
Foto enthalten und gegebenenfalls auch die Himmelsrichtung, in welche die Kamera gerichtet war,
als das Bild geschossen wurde. Der Vektorlayer muss bereits in QGIS geladen sein, bevor Sie den
Ereignisbrowser starten kénnen.

Den eVis-Ereignisbrowser starten

Der E ’Ereignisbrowser‘kann Uber das Menui | Plugins | > eVis|>\ eVis-Ereignisbrowser | gest-
artet werden, wenn ein Vektorlayer geladen ist.

Der Ereignisbrowser-Dialog besteht aus drei Reitern am oberen linken Rand. Der Reiter | Anzeigen
wird verwendet, um das Foto anzuzeigen und das damit verbundene Datenattribut. Der Reiter

Optionen I enthalt eine Reihe von Einstellungen, die angepasst werden, um das Verhalten des Plug-
ins zu verandern. SchlieRlich gibt es noch den Reiter | Externe Applikationen konfigurieren | um eine

Tabelle mit Dateierweiterungen und damit verbundenen Anwendungen zu managen, um andere Do-
kumente als Bilder anzeigen zu kdnnen.

®Dieser Abschnitt ist von Horning, N., K. Koy, P. Ersts abgeleitet. 2009. Evis (v1.1.0) User’s Guide. American Museum of
Natural History, Center for Biodiversity and Conservation. Erhéltlich unter http://biodiversityinformatics.amnh.org/,
und unter der GNU FDL verdffentlicht
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Der Anzeigen-Reiter

Der Reiter |Anzeigen | des Ereignisbrowsers wird verwendet, um georeferenzierte Fots und damit
verknipfte Attribute anzuzeigen.

Abbildung 55: Der Anzeigen-Reiter in eVis o)

= Ereignis-Browser - Zeige 01 von 02 Datensatzen an

Anzsigen 1 Optionen | Externe Applikationen konfigurieren |

‘ SchlieBzn

e Anzeigefenster : Ein Fenster, in dem das Foto erscheint.

e Hineinzoomen : Zoomen, um Details zu sehen. Wenn das gesamte Bild nicht im Anzeigefenster
dargestellt werden kann, erscheinen Scrollbars auf der linken und unteren Seite des Fensters,
um das Foto verschieben zu kénnen.

e Herauszoomen : Aus dem Bild herauszoomen, um einen Uberblick zu haben.
e Zur vollen Ausdehnung zoomen : Zeigt die volle Ausdehnung des Fotos an.

o Attributfenster : Alle Attribute des Vektorpunktes, der mit dem Foto verlinkt ist werden hier
angezeigt. Wenn der Datentyp, auf den verwiesen wird kein Foto ist, sondern ein anderer Da-
tentyp, der im Reiter | Externe Applikationen konfigurieren | definiert ist, dann 6ffnet sich die
Anwendung mit dem speziellen Datentyp, indem Sie auf das Feld mit dem Pfad doppelkicken.
Die Anwendung wird dann gestartet und Sie kdnnen den Inhalt anschauen oder anhéren. Wenn
die Datenendung erkannt wird, wird sie automatisch in griin angezeigt.

« Navigation : Verwenden Sie den | Vorheriges I und Knopf, um weitere Objekte zu
laden, falls vorhanden und selektiert.
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e Objektindikator : Diese Information in der Kopfzeile des Ereignisbrowsers gibt an, welches
Objekt gerade angezeigt wird und wieviele insgesamt vorhanden sind.

Der Optionen-Reiter

Abbildung 56: Der Optionen-Reiter in eVis 06)

| Anzeigen | Optionen | Externe Applikationen kenfigurisren ‘

| = Ereignis-Browser - Zeige 01 von 02 Datensatzen an

Daleistad

Attribute, das den Pfad enthélt url

|v‘

[%] Pfad istrelativ [ | Dies merken

| (2} Zuriicksstzsn ‘

~ Kempalrichtung

Attribut, das die KompaBrichtung enthalt ele

|V‘

|| KompaBrichtung anzeigen [ | Dies merken

| () Zuriicksetzen ‘
e —

—KompaBversatz

iCH Manuall; | 0,0

4

) Aus Attribut |ur|

-
-

[ ] Dies merken

| O Zuriicksetzzn

~ Relative Pfad

Der Grundpfad oder URL zu denen aufden sich "relative" Bilder und Dokuments bezishen

Grundpfad | /home/dassau/

[ | Dies merken | () Zuriicksetzan |
|

|| Gesamten im Bildpfadatiribut gespeicherten Pfad/URL ersetzen

[ ] Bildpfadrege! auch anwenden, wenn Dokumente mit externen Anwendungen geladsn werden [ | Dies merken | (o) Zuriicksetzen ‘

|| Dies merken i D Zuriicksetzen ‘

Voreinstellungsn

| Speichermn |

e Dateipfad : Eine Dropdown-Liste, um das Attributfeld zu definieren, welches den Verzeichnis-
pfad oder die URL fir die Fotos oder anderen Dokumente enthalt. Wenn es ein relativer Pfad ist,

dann wahlen Sie das Kontrollkastchen Pfad ist relaitiv

, links neben dem Dropdown-Menii.

Der Grundpfad fur den relativen Pfad kann in dem Textfeld 'Grundpfad’ eingegeben werden. In-
formationen Uber die verschiedenen Optionen zur Angabe des Speicherortes der Datei werden

weiter unten beschrieben.

e Kompassrichtung : Eine Dropdown-Liste, um das Attributfeld zu definieren, welches die Him-
melsrichtung angibt, in der das Foto geschossen wurde. Wenn eine Kompassrichtung verfugbar

ist, ist es notwendig, zuvor das Kontrollkastchen

Kompasstrichtung anzeigen

um die Spalte mit den Himmelsrichtungen auszuwahlen.

auszuwahlen,

o Kompassversatz : Der Kompassversatz kann verwendet werden, um die magnetische Abwei-
chung zu kompensieren. (Abweichung der magnetischen zur wahren Nordrichtung). Klicken Sie
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dazu auf ® Manuell, um die Abweichung einzugeben, oder auf ® Aus Attribut, um eine Attribut-
spalte mit den Abweichungen festzulegen. Fir beide Optionen sollten dstliche Abweichungen
als postive Zahlenwerte und westliche Abweichungen als negative Zahlenwerte angegeben
werden.

¢ Relativer Pfad : Der Grundpfad, auf den sich die relativen Pfade der Fotos und Dokumente
beziehen (siehe Abbildung 56).

e Gesamten Pfad ersetzen : Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird nur der Dateiname
an den Grundpfad angehangt, der als Attributspalte im Bereich Dateipfad definiert wurde.

¢ Bildpfad auf alle Dokumente anwenden : Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird der-
selbe Grundpfad, der fur Fotos verwendet wird, auch auf alle anderen Dokumente (Filme, Texte,
usw.) verwendet. Ansonsten werden die definierten Pfadangaben nur fiir die Fotos verwendet.
Alle anderen Dokumente ignorieren den Grundpfad.

e Dies merken : Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden alle damit in Verbindung ste-
henden Parameter fur die nachste Sitzung gespeichert. Sie kdnnen dazu auch global den Knopf

Speichern I driicken.

e Zurlicksetzen : Setzt die Werte der jeweiligen Zeile auf die Standardwerte zurtick.

e Voreinstellungen : Damit werden alle Werte in den Feldern auf die Standardwerte zuriickge-
setzt. Es ist derselbe Effekt, als wenn Sie alle Zuriicksetzen Kndpfe drticken.

e Speichern : Dieser Knopf speichert alle Einstellungen, ohne den Dialog zu schliel3en.

Der Externe Applikationen konfigurieren Reiter

Abbildung 57: Der Externe Applikationen konfigurieren Reiter in eVis &2

= Ereignis-Browser - Zeige 01 von 02 Datensatzen an

r;meigen i_O-;.:ti_unsn | Extzrne Applikationsn konfiguriersn |

Dateierweitungen und externe Applikationen mitder Dateien dieses Typs geladen werden sollen festlegen

Erweiterung Applikation ! E |

1 | pdf Jusr/binfacroread i_-

e Datei Referenztabelle : Eine Tabelle mit den Datentypen, die mit eVis gedffnet werden kon-
nen. Jeder Datentyp bendtigt eine Dateiendung, und den Pfad zu einer Anwendung, die den
entsprechenden Datentyp anzeigen oder ausfiihren kann. Dies schlief3t neben Fotos u.a. auch
Textdokumente, Filme oder Horspiele mit ein.

e Neuen Dateityp hinzufliigen : Flige einen neuen Dateityp mit einer einzigartigen Dateiendung
hinzu, sowie einen Pfad zu der Applikation, mit der dieser Datentyp ge6ffnet werden kann.

e Aktuelle Zeile I6schen : Loschen Sie den ausgewahlten Dateityp aus der Referenztabelle.
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Den Ort und Namen eines Fotos festlegen

Der Ort und Name eines Fotos kann Uber einen absoluten oder relativen Pfad festgelegt werden.
Wenn das Foto auf einem Webserver liegt, kann auch eine URL verwendet werden. Beispiele fir die
verschiedenen Varianten finden Sie in Tabelle 12.5.1.

Tabelle 8: eVis Fotos mit absoluten Pfad, relativen Pfad und URL einbinden

X Y Datei Richtung
780596 | 1784017 | C:\Workshop\eVis_Data\groundphotos\DSC_0168.JPG 275
780596 | 1784017 | /groundphotos/DSC_0169.JPG 80
780819 | 1784015| http://biodiversityinformatics.amnh.org/evis_test_- 10

data/DSC_0170.JPG

780596 | 1784017 | pdf:http://www.testsite.com/attachments.php?attachment_-| 76
id-12

Den Ort und Namen anderer Dokumente und Dateien festlegen

Belege wie Text-Dokumente, Videos und Sound-Clips kénnen ebenfalls angezeigt oder abgespielt
werden. Dazu ist es notwendig, einen Eintrag in der Referenztabelle zu erstellen, Gber den die Quel-
le dann geoffnet werden kann. AulR3erdem ist es notwendig, den Pfad oder eine URL in die Attri-
buttabelle des Vektorlayers fur das entsprechende Objekt einzutragen. Eine weitere Regel, die fur
URLs verwendet werden kann, die keine Dateiendung fur das Dokument enthalten, das Sie 6ffnen
mochten, besteht darin, die Dateierweiterung vor der URL anzugeben. Das Format ist dann - Datei-
endung:URL. Vor die URL wird die Dateiendung mit einem Doppelpunkt geschrieben. Dies ist be-
sonders nitzlich fur den Zugriff auf Dokumente in Wikis und anderen Webseiten, die eine Datenbank
verwenden, um die Webseiten zu verwalten (siehe Tabelle 12.5.1).

Arbeiten mit dem Ereignisbrowser

Wenn Sie den Ereignisbrowser starten, offnet sich ein Foto und wird im Display angezeigt, wenn in
der Attributtabelle auf das entsprechende Foto verwiesen wird, und wenn der Speicherort der Datei
im Reiter | Optionen I richtig eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto erwarten, es aber nicht angezeigt wird,
kontrollieren Sie die Parameter nochmals.

Wenn auf ein Dokument (oder ein Bild, das nicht Gber eine eVis bekannte Dateierweiterung
verflgt) in der Attributtabelle verwiesen wird, wird das Feld mit dem Dateipfad griin hervorge-
hoben dargestellt, wenn die Dateierweiterung sich in der definierten Referenztabelle im Reiter
‘Externe Applikationen konfigurieren | befindet. Um das Dokument zu 6ffnen, doppelklicken Sie auf
die grun markierte Zeile im Attribut Informationsfenster. Wenn auf ein Objekt in der Attributtabelle
verwiesen wird und der Dateipfad nicht grin markiert ist, dann missen Sie einen Eintrag fur die
Dateierweiterung entsprechend ergédnzen. Wenn der Dateipfad griin markiert ist, sich aber nicht bei
einem Doppelklick 6ffnet, miissen Sie die Parameter im Reiter | Optionen I einstellen, damit die Datei
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von eVis gefunden und dargestellt werden kann.

Wenn keine Kompassrichtung vorhanden ist, wird im Reiter | Optionen | ein rotes Sternchen ange-
zeigt, sofern das Vektorobjekt, das mit dem Foto verlinkt ist, angezeigt wird. Wenn eine Kompassrich-
tung vorhanden ist, erscheint ein Pfeil und weist in die Richtung, die durch der Wert in der Anzeige
Kompassrichtung definiert ist. Der Pfeil wird Uber dem Vektorpunkt, der mit dem Foto oder einem
anderen Dokument verknipft ist, zentriert dargestellt.

Um den Ereignisbrowser zu schlief3en, klicken Sie auf den Knopf | SchlieRen | im Dialogfenster.

12.5.2 Ereignis-ID-Werkzeug

Das Ereignis-ID-Werkzeug ermoglicht es lhnen, ein Foto oder Dokument anzuzeigen, indem Sie auf
ein Objekt eines aktivierten Vektorlayers im QGIS Kartenfenster klicken. Das Vektorobjekt muss auf
Attribute verweisen, welche Informationen zum Pfad und Namen der Datei und gegebenenfalls der
Kompassrichtung wahrend der Aufnahme mit einer Kamera enthalten. Der Vektorlayer muss vor der
Ausfiihrung des Ereignis-ID-Werkzeugs in QGIS geladen worden sein.

Starten des Ereignis-ID-Werkzeugs

Um das Ereignis-ID-Werkzeug zu starten, klicken Sie auf das Icon [Hﬁ \Ereignis-lD-Werkzeug

oder wahlen Sie im Meni PIuginsI > [ eVis] >] Ereignis-ID-Werkzeug| aus. Dadurch wechselt der
Mauszeiger zu einem Pfeil mit einem “i” und zeigt an, dass das Ereignis-ID-Werkzeug aktiv ist.

Um die mit den Vektorobjekten verlinkten Fotos in dem aktiven Vektorlayer anzuzeigen, bewegen
Sie den Ereignis-ID Mauszeiger Uber das Objekt und klicken dann auf die linke Maustaste. Nach
einem Klick auf das Objekt, wird der Ereignisbrowser gedffnet und die Fotos auf oder in der Nahe
des angeklickten Ortes werden angezeigt. Wenn mehr als ein Foto zur Verfligung steht, kdnnen

Sie durch die verschiedenen Objekte wandeln, indem Sie auf die Schaltflachen Vorgerigesl und
drucken. Die anderen Steuerelemente sind in Kapitel 12.5.1 beschrieben.

12.5.3 Datenbankverbindung

Der Dialog Datenbankverbindung erméglicht es, sich mit einer Datenbank oder anderen ODBC Quel-
le, z.B. Excel-Tabellen zu verbinden.

Das eVis Plugin kann direkt mit Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL und SQLite Datenbanken
verbunden werden. AuBerdem konnen weitere Datenformate Uber ODBC angesprochen werden.
Dabei muss der ODBC-Treiber entsprechend auf ihnrem Betriebssystem konfiguriert werden.
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Starten des Dialogs Datenbankverbindung

Um den Dialog Datenbankverbindung zu starten, klicken Sie auf das Icon ﬂ

‘Datenbankverbindung ‘ oder gehen Sie in das Ment Pluginsl > eVisI > ’ Datenbankverbindung |
Dadurch wird der Dialog Datenbankverbindung gestartet und Sie finden die drei Reiter

‘VordefinierteAbfragenl, \Datenbankverbindung und |SQL-Abfrage|. Im Fenster 'Ausgabe-
konsole’ werden Informationen zu den jeweiligen Aktionen angezeigt.

Verbinden mit einer Datenbank

Driicken Sie auf den Reiter | Datenbankverbindung | und definieren Sie dann im Dropdown-Menii

den Datenbanktypl, mit dem Sie sich verbinden wollen. Wenn ein Passwort oder Benutzername
erforderlich ist, konnen diese Informationen in den Feldern Benutzername und Passwort eingegeben
werden.

Geben Sie dann den Datenbank-Host an. Diese Option ist nicht vorhanden, wenn Sie “MSAccess”
als Datenbanktyp ausgewahlt haben. Wenn die Datenbank auf Ihrem Rechner lauft, geben Sie an
dieser Stelle “localhost” ein.

Nun geben sie den Namen der Datenbank im Feld Datenbankname ein. Wenn Sie hier “ODBC” als
Datenbanktyp ausgewahlt haben, missen Sie den Namen der Datenquelle eingeben.

Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf den Knopf. Wenn die
Verbindung erfolgreich ist, wird dies im Ausgabefenster angezeigt. Im anderen Fall missen Sie die
Parameter nochmal tberprifen, die Sie eingegeben haben.

e Datenbanktyp : Eine Dropdown-Liste, um den zu verwendenen Datenbanktyp festzulegen.

e Datenbank-Host : Der Name des Datenbank-Hosts.

e Port Die Portnummer, wenn “MYSQL’ der “PostgreSQL’ benutzt wird.

e Datenbankname Der Name der Datenbank.

e Verbinden Ein Knopf, um sich mit der definierten Datenbank zu verbinden.

e Ausgabekonsole Hier werden Informationen zu den Prozessen angezeigt.

e Benutzername : Benutzername, um sich mit einer passwortgeschitzten Datenbank zu verbin-
den.

e Passwort : Passwort, wenn die Datenbank passwortgeschutzt ist.

o Vordefinierte Abfragen : Reiter, um den Dialog “Vordefinierte Abfragen” zu 6ffnen.
e Datenbankverbindung : Reiter, um den Dialog “Datenbankverbindung” zu 6ffnen.
e SQL-Abfrage : Reiter, um den Dialog “SQL-Abfrage” zu 6ffnen.

e Hilfe: Zeigt die Online-Hilfe an.
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Abbildung 58: Der Dialog Datenbankverbindung in eVIS o)
s Datenbanlaverbindung l2E

Vordefinierts Abfragen S
Datenbankverbindung e
Be—————=&
Datenbanktyp IDDBG |:| Benutzernams l
Datenbank-Hest | localhost PaRwort
Paort | |
Datenbankname | PhotoPoint_excel | | 4 |
| Verbinden Verbindungstatus: Nicht verbunden
N
SQL-Abfrage N
Pe——————
Ausgabekonsole

New Database connection requested...

Connection to [localhost.PhotoPoint_excel] established.
Tables:

->PhotoPoints

Hilfe OK

e OK: Schlie3en des Dialogs “Datenbankverbindung”.

SQL-Abfrage durchfiihren

SQL-Abfragen werden verwendet, um Informationen aus einer Datenbank oder ODBC-Ressource zu
extrahieren. In eVis wird die Abfrage als Vektorlayer zum QGIS Kartenfenster hinzugefigt. Klicken
Sie auf den Reiter | SQL-Abfrage |, um die SQL-Abfrage-Schnittstelle zu 6ffnen. Sie kénnen dann
SQL-Kommandos in dem Textfenster eingeben. Ein hilfreiches Tutorial Uber SQL-Befehle finden Sie
unter der http://www.w3schools.com/sql/. Um z.B. einen Auszug aller Daten aus einer Excel-
Datei zu erstellen, kdbnnen Sie eingeben select * from [Blatt1$] wobei “Blattl” der Name des
Arbeitsblattes ist.

Klicken Sie dann auf die Knopf | Abfrage ausfuhren |  um den Befehl auszufiihren. Wenn die Abfrage
erfolgreich ist, wird ein Auswahlfenster angezeigt. Wenn die Abfrage nicht erfolgreich ist, erscheint
eine Fehlermeldung in der Ausgabekonsole.

Im Datenbank Dateiauswahlfenster geben Sie den Namen des Layers an, der aus dem Ergebnis der
Abfrage erstellt werden soll.

e SQL-Abfrage : Ein Fenster zur Eingabe von SQL-Abfragen.

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 149


http://www.w3schools.com/sql/

12 KERN-PLUGINS VERWENDEN

Abbildung 59: Der Reiter SQL-Abfrage in eVis )

| ¥ Datenbankwverbindung

Vordefinierte Abfragen

Datenbankverbindung =,

SQL-Abfrage =,

select* FROM [PhotoPeints§]

Abfrage ausfahren

Ausgabekonsole

MNew Database connection requested...

Connection to [localhost. PhotoPoint_excel] established
Tables:

-=PhotoPoints

e Abfrage ausfilhren : Knopf, um die SQL-Abfrage auszufiihren.

e Ausgabekonsole : Hier werden Informationen zu den Prozessen angezeigt.
e Hilfe: Zeigt die Online-Hilfe an.

e OK: Schlief3t das Fenster “Datenbankverbindung”.

Verwenden Sie die | X Koordinate Jund| Y Koordinate | Dropdown-Meniis, um die Spalten der Daten-
bank zu selektieren, in denen die “X” (Longitude) und “Y” (Latitude) Koordinaten abgelegt sind. Wenn
Sie nun auf den Knopf driicken, wird ein Vektorlayer entsprechend der SQL-Abfrage erstellt
und als neuer Layer in QGIS angezeigt.

Sie kbnnen den Layer als Shapefile speichern, wenn Sie mit dem Mauspfeil auf den Layernamen in
der Legende zeigen und dann auf die rechte Maustaste klicken. Dort erscheint dann die Option ‘Als
Shapefile speichern”.

Vordefinierte Abfragen starten

Uber den Reiter | Vordefinierte Abfragen | kénnen Sie zuvor schriftlich erstellite SQL-Abfragen, die
als Datei im XML-Format gespeichert werden, wieder aufrufen. Dies ist besonders hilfreich, wenn

Sie nicht vertraut sind mit SQL-Befehlen. Klicken Sie auf den Reiter | Vordefinierte Abfragen | um
die vordefinierte Abfrage-Schnittstelle zu 6ffnen.
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Hinweis 47 EINEN VEKTORLAYER VON EINEM MICROSOFT EXCEL ARBEITSBLATT ERSTELLEN

Beim Erstellen eines Vektorlayers aus einem Microsoft Excel-Arbeitsblattes entdecken Sie vielleicht, dass
unerwiinschte Nullwerte (* 0") gemeinsam mit giiltigen Daten in den Tabellenzeilen vorhanden sind. Dies
kann verursacht werden, wenn Sie die Felder in Excel mit der Backspace Taste gel6scht haben. Um dieses
Problem zu beheben, missen Sie die Excel-Datei 6ffnen. (Sie missen dazu QGIS und die Verbindung zur
Excel-Tabelle zuerst beenden.) Dann kénnen Sie die Datei in Excel bearbeiten und die leeren Zeilen Uber das
Meni Bearbeiten > Loschen entfernen und dann wieder abspeichern.

Um eine Reihe von vordefinierten Abfragen zu laden, klicken Sie auf das 4 Datei 6ffnen | lcon.
Dann kénnen Sie die Datei mit den abgespeicherten SQL-Befehlen auswéhlen und laden. Danach
erscheinen die einzelnen Abfragen im Dropdown-Meni. Eine Beschreibung der SQL-Abfrage wird
jeweils im Textfenster unterhalb des Dropdown-Menis angezeigt.

Wabhlen Sie nun eine Abfrage, die Sie aus dem Dropdown-MenU ausfilhren mdchten und klicken Sie

auf den Reiter | SQL-Abfrage | | um die Abfrage anzuschauen. Wenn Sie eine vordefinierten Abfrage
das erste Mal starten, missen Sie sich erst vergewissern, dass die Datenbankverbindung steht.

Klicken Sie auf den Knopf ‘ Abfrage ausfuhren ] im Reiter | SQL-Abfrage | . Wenn die Abfrage erfolg-
reich ist, wird ein Auswabhlfenster angezeigt. Wenn die Abfrage nicht erfolgreich ist, erscheint eine
Fehlermeldung in der Ausgabekonsole.

Abbildung 60: Der Reiter Vordefinierte Abfrage in eVis K6

| + Datenbankverbindung

Vordefinierte Abfragen i

| | |."home.l’dassau.l'punkhe.xml

| Import all photograph points Iv|

This command will impart all of the data in the SCOLite batabase to QGIS

Datenbankverbindung G

SQL-Abfrage \

Ausgabekonsale

MNew Database connection requested...

Connection to [localhost.Photo Point_sxcel] established
Tables:

-=PhotoPoints

| Hilfe | oK
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o Offne Datei: : Startet den “Datei 6ffnen” Dialog, um eine XML-Datei mit vordefinierten Abfragen
zu laden.

e Vordefinierte Abfragen : Eine Dropdown-Liste mit allen Abfragen der bereits erstellten XML-
Datei.

e Abfragebeschreibung : Eine Beschreibung der Abfrage. Diese Beschreibung ist in der XML-
Datei enthalten.

e Konsolenfenster : Hier werden Informationen zu den Prozessen angezeigt.
o Hilfe: Zeigt die Online-Hilfe an.
e OK: Schlief3t das Fenster “Datenbankverbindung”.

XML-Format flr vordefinierte Abfragen in eVis

Tabelle 9: Die von eVis gelesenen XML-Tags

Tag Beschreibung

query Definiert den Anfang und das Ende einer Abfrage.

shortdescription Eine kurze Beschreibung der Abfrage, die im eVis Dropdown-Meni er-
scheint.

description Eine detailiertere Beschreibung der Abfrage, die in der eVis Abfrage-
beschreibung angezeigt wird.

databasetype Der Datebanktyp, wie er im Dropdown-Meni Datenbanktyp festgelegt
wurde.

databaseport Der definierte Port, Gber den die Verbindung mit der Datenbank statt-
findet.

databasename Der definierte Datenbankname aus dem Reiter Datenbankverbindung.

databaseusername Der definierte Benutzername aus dem Reiter Datenbankverbindung.

databasepassword| Das definierte Passwort aus dem Reiter Datenbankverbindung.

sqlstatement Die SQL-Abfrage.

autoconnect Eine Option (“true” oder “false”), die festlegt, ob automatisch mit der
Datenbank verbunden werden soll, ohne die Routine aus dem Reiter
“Datenbankverbindung” zu durchlaufen.

Ein Beispiel einer XML-Datei mit drei Abfragen ist unten dargestellt.

<?xml version="1.0"7>
<doc>
<query>
<shortdescription>Import all photograph points</shortdescription>
<description>This command will import all of the data in the SQLite database to QGIS
</description>
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<databasetype>SQLITE</databasetype>
<databasehost />
<databaseport />
<databasename>C:\textbackslash Workshop/textbackslash
eVis\_Data\textbackslash PhotoPoints.db</databasename>
<databaseusername />
<databasepassword />
<sqlstatement>SELECT Attributes.*, Points.x, Points.y FROM Attributes LEFT JOIN
Points ON Points.rec_id=Attributes.point_ID</sqlstatement>
<autoconnect>false</autoconnect>
</query>
<query>
<shortdescription>Import photograph points "looking across Valley'"</shortdescription>
<description>This command will import only points that have photographs "looking across
a valley" to QGIS</description>
<databasetype>SQLITE</databasetype>
<databasehost />
<databaseport />
<databasename>C:\Workshop\eVis_Data\PhotoPoints.db</databasename>
<databaseusername />
<databasepassword />
<sqlstatement>SELECT Attributes.*, Points.x, Points.y FROM Attributes LEFT JOIN
Points ON Points.rec_id=Attributes.point_ID where COMMENTS=’Looking across
valley’</sqlstatement>
<autoconnect>false</autoconnect>
</query>
<query>
<shortdescription>Import photograph points that mention "limestone"</shortdescription>
<description>This command will import only points that have photographs that mention
"limestone" to QGIS</description>
<databasetype>SQLITE</databasetype>
<databasehost />
<databaseport />
<databasename>C:\Workshop\eVis_Data\PhotoPoints.db</databasename>
<databaseusername />
<databasepassword />
<sqlstatement>SELECT Attributes.*, Points.x, Points.y FROM Attributes LEFT JOIN
Points ON Points.rec_id=Attributes.point_ID where COMMENTS like ’%limestone}’
</sqlstatement>
<autoconnect>false</autoconnect>
</query>
</doc>
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12.6 fTools Plugin

Das Ziel des fTool Plugins besteht darin, eine Quelle fur alltagliche, vektorbasierte GIS Aufgaben
bereitzustellen, ohne zusatzliche Software, Bibliotheken oder komplexe Workarounds notwendig zu
machen. Das Plugin bietet eine wachsende Zahl effektiver Werkzeuge, um rdumliche Daten zu ver-
walten und zu analysieren.

Die fTools sind seit QGIS 1.1 ein Kern-Plugin und kénnen daher mit dem Plugin Manager geladen
werden (Kapitel 11.1). Dadurch wird ein neues Menl erzeugt, in dem Funktionen zu
Analyse, Forschung, Geoverarbeitung, Geometrie und Datenmanagement bereitgestellt werden.

fTools Funktionen

Die Tabellen 11 bis 13 listen alle Funktionen, die Uber die fTools zur Verfligung stehen. Weiterflihren-

de Informationen finden Sie unter| fTools Information | im Ment .

Tabelle 10: fTools Geoverarbeitungswerkzeuge

Geoverarbeitungswerkzeuge im fTools Plugin

Werkzeug Zweck

Konvexe Hiille Erstelle kleinste konvexe Hiullle fur einen Layer oder eine Schlisselspalte.

Puffer Erstelle einen Puffer um Objekte mit definierter Distanz oder auf Basis
einer Schlisselspalte.

Schnittmengen | Verschneide Layer, so dass die Ausgabe Flachen enthélt, an denen bei-
de Layer Uberlagern.

@ @ BA:

Vereinigungen Verschneide Layer, so dass die Ausgabe Uberlagernde und nicht-
Uberlagernde Flachen enthalt.

@

Symetrische Verschneide Layer, so dass die Ausgabe Flachen enthdlt, an denen bei-
Differenz de Layer nicht Uberlagern.
(,@ Clip Verschneide Layer, so dass die Ausgabe nur die Flachen enthalt, die mit

dem clip Layer Uberlagern.

@ Differenz Verschneide Layer, so dass die Ausgabe nur die Flachen enthdlt, die
nicht mit dem clip Layer Uberlagern.

Q’ Auflosen Verschmelze Objekte auf Basis einer Schlusselspalte. Objekte mit glei-
chen Werten werden zusammengefugt.
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Tabelle 11: fTools Analysewerkzeuge

Analysewerkzeuge im fTools Plugin

Werkzeug

Zweck

=}
ﬂo
S

Distanzmatrix

Misst Distanzen zwischen zwei Punktlayern und gibt die Ergebnisse aus
als a) Quadratische Distanzmatrix, b) Lineare Distanzmatrix, oder c) Di-
stanzsumme, wobei die Distanzen auf die k ndchsten Objekte limitiert
werden kdnnen.

Linienlangen
summieren

Berechnet die Gesamtsumme der Linienléangen flr jedes Polygon eines
Polygonlayers.

Punkte in Poly-
gonen

Zahlt die Anzahl der Punkte eines Punktlayers, die innerhalb jedes Poly-
gons eines Polygonlayers auftreten.

Eindeutige Wer-
te auflisten

Listet alle eindeutigen Werte einer Attributspalte eines Vektorlayers.

Grundstatistik

Berechnet Statistikwerte flr eine Attributspalte (Mittelwert, Max, Min,
Standardabweichung, Anzahl, Summe, Varianzkoeffizient).

Nachster Nach-
bar Analyse

Berechnet Nachste Nachbar Statistik zur Bestimmung des Clustergra-
des eines Punktlayers.

Mittlere Koordi-
nate(n)

Berechnet entweder den normalen oder gewichteten Mittelwert eines
Vektorlayers oder mehrerer Objekte mit eindeutiger Schliisselspalte.

Linienschnitt-
punkte

Findet Uberschneidungen zwischen Linien und gibt diese als Shapefile
aus. Linienliberschneidungen mit einer Lange > 0 werden ignoriert.
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Tabelle 12: fTools Forschungswerkzeuge

Forschungswerkzeuge des fTools Plugin

Icon | Werkzeug Zweck
o
% Zufallige Auswahl Wabhlt zufallig n Objekte oder n Prozent der Objekte.
T
= Zufallige Auswahl | Wahlt zuféllig n Objekte aus einer Untermenge mit eindeutiger
in Untermengen Schlusselspalte.
‘ﬂ Zufallige Punkte Erstellt pseudo-zuféllige Punkte im Bereich eines Eingabelayers.
av
% RegelmaRige Erstellt ein regelméaRiges Punktegitter fir ein bestimmtes Gebiet und
Punkte exportiert diese als Shape.
% Vektorraster Erstellt ein Linien- oder Polygongitter mit definierten Abstanden.

Nach Position se-
lektieren

Wahle Objekte nach relativer Position zu einem anderen Layer flr
eine neue Auswahl, oder addiere oder subtrahiere aus aktueller Aus-
wahl.

Polygon aus Layer-
grenzen

Erstelle ein rechteckiges Polygon auf Basis der Ausdehnung eines
Raster- oder Vektorlayers.

Tabelle 13: fTools Datenmanagementwerkzeuge

Datenmanagementwerkzeuge im fTools Plugin

Icon

Werkzeug

Zweck

£

In neue Projektion
exportieren

Projiziere Objekte in neues KBS und exportiere als Shapefile.

Aktuelle Projektion

Definiere ein KBS fiir ein Shapefile, fur das kein KBS definiert ist.

definieren
Attribute  zusam- | Flge zusatzliche Attribute eines Vektorlayers oder eine eigenstéandi-
menflgen ge DBF-Tabelle an die Attributtabelle eines Vektorlayers.

Attribute nach Posi-
tion zusammenfi-
gen

Flge zusatzliche Attribute zu einem Layer auf Basis der raumlichen
Lage hinzu. Attribute eines Layers werden an die Attributtabelle eines
anderen Layer angehéangt und als Shape exportiert.

B &

Vektorlayer teilen

Teile Vektorlayer in einzelne Layer auf Basis einer Schlisselspalte.
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Tabelle 14: fTools Geometriewerkzeuge

Geometriewerkzeuge im fTools Plugin

Werkzeug

Zweck

Prife Geometrie

Prufe Polygone auf Uberlagerung, geschlossene Locher und reparier
Reihenfolge der Knotenpunkte.

Geometriespalte ex-
portieren/hinzufiigen

Geometrieinformationen fur Punkte (XCOORD, YCOORD), Linie
(Lange) oder Polygon (Flache, Durchmesser) hinzuftigen.

Polygonschwerpunkt

Berechne den wahren Schwerpunkt (Zentroid) von Polygonen eines
Vektorlayer.

Delaunay Triangula-
tion

Berechne die Delaunay Triangulation eines Vektor Punktlayers.

Geometrie vereinfa-
chen

Generalisiere Linien oder Polygone mit modifiziertem Douglas-
Peucker Algorithmus.

Mehr- zu einteilig

Konvertiere mehrteilige Objekte zu vielen einteiligen Objekten. Er-
stellt einfache Polygone und Linien.

Ein- zu mehrteilig

Verbinde viele Objekte zu einem mehrteiligen Objekt auf Basis einer
Schlusselspalte.

Polygon zu Linie

Konvertiert Polygone zu Linien, mehrteilige Polygone zu vielen eintei-
ligen Linien.

% 9 & & % & 8 g &

Knoten extrahieren

Extrahiere Knotenpunkte aus Linien und Polygonen und gebe sie als
Punkte aus.
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12.7 Georeferenzier Plugin

Das Plugin I'{"' ]Georeferenzierer erlaubt die Erstellung von Worldfiles fir Rasterkarten. Es er-
moglicht damit das georeferenzieren von Rasterdaten in geographische und projizierte Koordina-
tensysteme durch das Erstellen eines World files oder die Transformation des Rasters in ein neues
Koordinatensystem. Der Ansatz besteht darin, Bezugspunkte auf der Rasterkarte zu finden, denen
eindeutige Koordinaten zugewiesen werden kénnen. Die Quelle der Bezugspunkten kann dabei sein:

1. Der Rasterlayer selbst, fir den Fall das Koordinaten auf den Kartenrandern oder in der Karte
selbst vermerkt sind. In diesem Fall kénnen Sie die Koordinaten der Bezugspunkte manuell
eintragen.

2. Ein anderer georeferenzierter Raster- oder Vektorlayer, der die gleichen Objekte zeigt, wie auf
des zu referenzierenden Rasterlayers. In diesem Fall kbnnen Sie die Koordinaten der Bezugs-
punkte festlegen, indem Sie den bereits georeferenzierten Layer in QGIS laden und dann mit
der Maus Bezugspunkte auf beiden Layern anklicken.

Das normale Vorgehen beim georeferenzieren eines Rasterlayers beinhaltet das Auswahlen von min-
destens vier Bezugspunkten auf dem Rasterlayer, das Zuweisen von Koordinaten und die Auswahl
des passenden Transformationstyps. Basierend auf den Eingabeparametern und den Daten, wird
dann ein Worldfile erstellt. Dabei gilt allgemein: Je mehr, raumlich gleichmé&lRig verteilte Bezugspunk-
te gesetzt wurden, umso besser wird das Resultat ausfallen.

Als ersten Schritt starten Sie QGIS, laden das Georeferenzier Plugin (siehe Kapitel 11.1.1) und

klicken dann auf das Icon j'i"' \Georeferenzierer in der Werkzeugleiste. Daraufhin erscheint der
Dialog, wie in Abbildung 61 zu sehen.

In diesem Beispiel soll ein Worldfile fir eine topografische Karte aus der Gegend Sud-
Dakotas erstellt werden, welche zu dem GRASS Spearfish-Datensatz passt. Diese Karte
kann spater zusammen mit den erstellten Daten in der GRASS spearfish60 Location darge-
stellt werden. Die topopgrafische Karte steht unter folgender Adresse zum Download bereit.
http://grass.osgeo.org/sampledata/spearfish_toposheet.tar.gz

Nach dem Laden der topopgrafischen Karte, wird diese im Fenster des Georeferenzierer gedffnet,
wie in Abbildung 61 zu sehen.

Eingabe von Bezugspunkten (Ground Control Points (GCP))

®
Mit dem Knopf | ® & \Addiere punkt\k()‘nnen Sie nun damit beginnen dem Rasterbild Bezugspunkte

und die dazugehorigen Koordinaten hinzuzufligen (siehe Abbildung 62). Aus diesen Punktkoordina-
ten errechnet das Plugin spater die entsprechenden Worldfile Parameter. Je mehr Bezugspunkte Sie
erstellen, desto genauer wird in der Regel das Ergebnis. Fir die Angabe der nétigen Punktkoordina-
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Abbildung 61: Das Georeferenzier Plugin )

4 Referenzpunlte

Rasterdatei: |."arbeit.l'grassdatfu'spearfish_topc:sheet.l‘spearfish_tc:pc:24.tif |

Transformationstyp: [Thin-F‘Iate Spline (TPS) |v|

Raster modifiziersn: lras sdata/spearfish_toposheet'spearfish_topo24-modifiziert.tif |

World file: [ssdatzu'spearﬂsh_tc:pc:sheet’spean‘ish_tc:ch4-mc:difiziert.wld | |

Erstellen | | Erstellen und Layer laden | | GCPs laden | | GCPs speichern

| SchlieBen |

ten stehen Ihnen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zur Verfligung.
1. Sie klicken auf einen Punkt in der Rasterkarte und geben die X- und Y-Koordinaten ein.

2. Sie klicken auf einen Punkt in der Rasterkarte und wahlen den Knopf , um die X-
und Y-Koordinaten mit Hilfe einer georeferenzierten, in QGIS geladenen Karte hinzuzufiigen.

QGIS 1.3.0 Benutzerhandbuch 159



12 KERN-PLUGINS VERWENDEN

Abbildung 62: Bezugspunkte zu einem Rasterbild hinzufligen )

W EHLS

W 531635433250 |33
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" 4 4826235,36382)
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ACTTRY TV

Transformationstyp: [ Lirear | -

Faster maclifizieren: [ l l

)
Wil file: [fish_tDposheeta'spearfish_topuZd.wld l l ]

[ Erstellen H Ersteller nd Layer laden

In unserem Beispiel nutzen wir die zweite Option und geben die Koordinaten der ausgewahlten Punk-
te mit Hilfe des Vektorlayers roads aus der spearfish60 Location ein. Diese Daten stehen unter fol-
gender Adresse zum Download bereit:
http://grass.osgeo.org/sampledata/spearfish_grass60data-0.3.tar.gz

Fur den Fall, dass Sie nicht wissen, wie Sie die spearfish60 Location in QGIS integrieren und mit
Hilfe des GRASS Plugins verwenden kénnen, finden Sie im Abschnitt 9 weitere Informationen.

Wie Sie in Abbildung 62 sehen kdnnen, stellt Ihnen der Georeferenzierdialog auch Icons zum Ver-
groRern/Verkleinern, zum Verschieben, sowie zum Hinzufligen und Léschen von Bezugspunkten zur
Verfluigung.

Die gesetzten Bezugspunkte werden zusammen mit dem Rasterbild als Textdatei mit der Endung
.points gespeichert. Dies erlaubt uns, bei Bedarf das Georeferenzier Plugin wieder zu 6ffnen und
neue Punkte hinzuzufiigen oder bestehende Punkte zu l6schen, um dadurch das Ergebnis zu ver-
bessern.

Auswahl des Transformationstyps

Nachdem Sie in dem Bild eine ausreichende Anzahl an Punkten gesetzt haben, gilt es nun, fir
die Georeferenzierung die gewlnschte Koordinaten-Transformationsmethode auszuwéhlen und die
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daraus errechneten Worldfile Daten zusammen mit dem Tiff zu speichern. In der aktuellen QGIS

Version stehen folgende Algorithmen zur Auswahl:

Linear: Der lineare (affine) Algorithmus wird verwendet, um einen Worldfile zu erstellen. Er
unterscheidet sich von den anderen Algorithmen, da tatséchlich keine Transformation stattfin-
det. Fur verzerrte Daten, z.B. gescannte Karten werden die Ergebnisse wahrscheinlich nicht
ausreichen.

Helmert : Die Helmert Transformation fiihrt eine einfache Skalierung und Rotation der Daten
durch.

Polynomial 1, 2 und 3 : Die Polynomial Algorithmen stellen die am haufigsten verwendeten
Algorithmen zur Georeferenzierung dar. Sie unterscheiden sich anhand des Entzerrungsgra-
des, der verwendet wird, damit die Bezugspunkte der zu georeferenzierenden Karte mit den
Bezugspunkten der Zielkarte genau zueinander passen. Am haufigsten wird der Polynomial 2
Algorithmus verwendet, der auch entzerrt. Die Polynomial 1 (Affine) Transformation bewahrt
Kollinearitat und erlaubt die Skalierung, Ubersetzung und Rotation des Layers.

Thin Plate-Spline (TPS) : Der Thin Plate-Spline (TPS) Algorithmus stellt eine moderne Metho-
de zur Georeferenzierung dar und ermdglicht eine lokale Entzerrung der Daten. Die Anwendung
ist besonders dann sinnvoll, wenn die Ausgangsdaten eine schlechte Qualitat haben.

Durchflihrung der Transformation

1. Nachdem die Bezugspunkte (GCPs) gesetzt sind und die Methoder der Transformation ausge-

wahlt wurde, klicken Sie auf den Knopf | Erstellen |, um das neue Raster zu erstellen, oder auf

\Erstellen und Layer laden |, um den neuen Rasterlayer automatisch nach der Transformation
in das QGIS Kartenfenster zu laden.

2. Eine Meldung zeigt dabei an, dass ein neuer Rasterlayer (im GeoTiff Format) erstellt wird.

3. Nachdem Sie auf den Knopf klicken, werden Sie noch nach der Resampling Methode
gefragt. Hier stehen drei Methoden zur Auswabhl:

a) Nachster Nachbar

b) Linear

¢) Kubisch

Hinweis 48 WAHL DER RESAMPLING METHODE BEI DER GEOFERENZIERUNG

Die ausgewahlte Resambling Methode hangt von den Daten und der spateren Anwendung der Daten ab.
Wenn die Statistik des Layers erhalten bleiben soll, wird wahrscheinlich 'Nachster Nachbar’ gewéahlt, wo
hingegen 'Kubisch’ im Normalfall ein visuell besseres Ergebnis liefern wird.
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12.8 GPS Plugin

GPS, das 'Global Positioning System’, ist ein satellitengestiitzes System, das jeder Person mit einem
GPS-Empfanger erlaubt, seine exakte Position anhand von Koordinaten irgendwo auf der Welt an-
zeigen zu lassen. Es wird bei der Navigation von Flugzeugen, Booten oder auch von Wanderern als
Hilfsmittel benutzt. Der GPS-Empfanger benutzt dabei Signale der Satelliten um Langen- und Brei-
tengrad und manchmal auch die aktuelle H6he zu berechnen. Die meisten Empfénger kénnen die
Positionen auch in Form von Wegpunkten, Routen oder Spuren speichern. QGIS stellt Wegpunkte
als Punktdatei und Routen sowie Spuren als Vektorlinien dar.

12.8.1 GPS-Daten aus einer Datei laden

Es gibt viele verschiedene Datenformate zum Speichern von GPS-Daten. Das von QGIS unterstutz-
te Format ist GPX (GPS eXchange format), ein Standardformat, welches Wegpunkte, Routen und
Spuren in einer Datei enthalten kann.

Um eine GPX-Datei zu laden, missen Sie das Plugin “GPS Werkzeuge® Uber das Me-
nu Elugins| ‘@ Plugins verwalten| aktivieren. Wenn das Plugin aktiviert ist, erscheint das

H | GPS Werkzeuge‘ in der Werkzeugleiste von QGIS. Eine GPX-Datei /qgis_sample_-
data/gps/natlonal monuments . gpx finden Sie im QGIS Beispieldatensatz (siehe Kapitel 3.2)

1. Klicken Sie auf das Icon H ‘GPSWerkzeuge‘ und wahlen Sie den Reiter
| GPX-Datei laden | .

2. Sie den Ordner qgis_sample_data/gps/, wahlen Sie die Datei national_-
monuments . gpx und wahlen Sie den Objekttypen Wegpunkte |,

3. Klicken Sie auf .

Jeder Dateityp (Wegpunkte, Routen und Spuren) wird in einen eigenen Layer geladen. Die Datei
national_monuments.gpx aus dem Beispiel enthalt aber nur Wegpunkte.

12.8.2 GPSBabel

Weil QGIS nur das GPX-Format unterstitzt, missen Sie einen Weg finden, um andere GPS-
Datenformate nach GPX zu konvertieren. Dies kdénnen Sie in vielen Fallen mit der Freien Softwa-
re GPSBabel erledigen, erhaltlich unter der URL: http://www.gpsbabel.org. Diese Software kann
auch GPS-Daten von |lhrem PC zu Ihrem GPS-Empfanger transferieren und umgekehrt. QGIS be-
nutzt GPSBabel auch dazu, daher ist es ratsam, es zu installieren. Wenn Sie aber lediglich GPX-
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Abbildung 63: Der GPS Werkzeuge Dialog )
- -'a l'"-"'i-'-"l ’«I\‘:-ni'll'/:-nl ge ) 2 =| xl

GPH-Dateilacken | Aus anderer Datei importieren | Vom GPS herunterladen | Zum GPS hochladen | GP-onwertierung |

GP¥ ist das GPS echange Dateiformat, das benutzt wird, um Informationen zu Wegpunkten, Routen und Spuren zu speichern.

Wahlen Sie eine GPX Datei und cann die Objekttypen, die Sie laden mochten,

Datei:

ojis_sample_cata/gps/national_manuments. gpx Suchen...
Obijekttypen:

% Wegpunkte

Routen

Hilke Abbrechen

Dateien in QGIS laden méchten, geht dies auch ohne GPSBabel. Version 1.2.3 funktioniert auf jeden
Fall mit QGIS, neuere aber wahrscheinlich auch.

12.8.3 GPS-Daten importieren

Um GPS-Daten aus einer Datei, die nicht im GPX-Format vorliegt zu importieren, benutzen Sie den
Reiter| Aus anderer Datei importieren | . Wahlen Sie dann die Datei (und den Dateityp), die importiert
werden soll aus, von welchem Datenformat Sie importieren mdchten und wo die konvertierte GPX-
Datei unter welchem Namen abgelegt werden soll.

Beachten Sie, dass nicht fur alle Datenformate die drei GPS-Datentypen Wegpunkte, Routen und
Spuren unterstitzt werden. Manchmal sind es nur ein oder zwei.

12.8.4 GPS-Daten von einem Empfanger herunterladen

QGIS kann mit dem Programm GPSBabel GPS-Daten direkt von einem GPS-Empfanger in einen
Vektorlayer laden. Dazu kdnnen Sie den Reiter | Vom GPS herunterladenl verwenden (vgl. Abbil-
dung 64), indem Sie den Typ lhres GPS-Empfangers angeben, den Verbindungsport, den Namen
der GPX-Datei, in welche die Daten konvertiert werden sollen und schlieZlich den Namen des neuen
Vektorlayers in QGIS.

Durch die Angabe des Typs Ihres GPS-Empféngers legen Sie fest, wie GPSBabel mit dem Gerat
kommuniziert. Wenn kein vorhandener Typ mit Inrem Empfanger funktioniert, kbnnen Sie einen eige-
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Abbildung 64: Daten vom GPS herunterladen )
= LGS ETEZElg e ) 2 =| xl

GP¥-Datei laden | Aus anclerer Datei importieren Yom GPS herunterladen [ Zum GPS hochladen | GPH -KonwertierLing |

Dieses Werkzeuq hilft lhnen dabei, Daten von hrem GRS -Gerat herunterzuladen, WWahlen Sie lhr GPS-Gerat, den Port, an den es
angeschlnssen ist, den Objekttyn, den Sie herunterlacen machten, einen Mamen fur den neuen Laver und die GPYX-Datel als cie Sie die
Daten speichern mochten, Went lhr Gerat. nicht aufgelistet ist, oder Sie Einstellungen andern mochten, konnen Sie die
Gerateeinstellungen ecitieren,

Dieses Werkzeug benutzt GPSBabel (http:/ i, gpshiabiel org), um die Daten 2u transferieren, Dazu muss GPSBabel an einem Ort
installiert seir, den QG finclen kann,

GPS Gerat: Garmin serial i Gerat bearbeiten... Part: | foewittysn [ Aktualisieren
Objekttyp: | Wegpunkte |~

Ausgabedatei: Speichern unter..,

Layername:

Hilfe: Ok Ahbrechen

nen, neuen Geratetyp erstellen (vgl. Abschnitt 12.8.6).

Der Verbindungsport ist ein Dateiname oder ein anderer Name, den lhr System als Referenz fir den
physischen Port benutzt, Gber den eine Verbindung zum GPS-Empfanger hergestellt wird. Unter .[‘\,

ist das etwa wie /dev/ttySO oder /dev/ttyS1 und unter {Y ist es COM1 oder COM2. Es kann auch
einfach USB sein, wenn dies von dem GPS-Gerat unterstiitzt wird.

Wenn Sie auf klicken, werden die Daten vom GPS-Empfangers heruntergeladen und in QGIS
als Vektorlayer dargestellt.

12.8.5 GPS-Daten auf einen Empfanger hochladen

Sie kbénnen auch einen Vektorlayer aus QGIS auf einen GPS-Empfanger hochladen, indem Sie den
Reiter | Zum GPS hochIaden] verwenden. Der Vektorlayer muss dazu ein GPX-layer sein. Sie wah-
len dazu einen entsprechenden Layer aus, den Typ Ihres GPS-Empfangers und den Verbindungs-
port. Genau wie beim Reiter | Vom GPS herunterladen | kénnen Sie bei Bedarf auch einen eigenen,
neuen Empfanger-Typ erstellen, wenn lhr Gerét nicht in der Liste auftaucht.

Dieses Werkzeug ist sehr nitzlich, besonders im Zusammenspiel mit den Vektorfunktionen von
QGIS. Sie konnen eine Karte laden, ein paar Wegpunkte oder Routen digitalisieren und es dann
auf Ihren GPS-Empféanger hochladen.
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12.8.6 Neues GPS-Gerat definieren

Es gibt eine grol3e Vielfalt an GPS-Empfangern, und die QGIS-Entwickler kénnen nicht alle testen.
Wenn Sie also ein Gerat haben, das nicht mit einem der bereits vorhandenen Geratetypen funktio-
niert, kénnen Sie selbst einen erstellen. Dazu klicken Sie auf den Knopf| Gerat bearbeiten | im Reiter

Zum GPS hochladenl oder\Vom GPS herunterladen | .

Um ein neues Gerat zu definieren, klicken Sie auf den Knopf , geben einen Namen
sowie die Kommandos zum hinauf- und herunterladen der unterschiedlichen Datentypen (Wegpunk-
te, Routen und Spuren) ein und klicken dann auf\Gerat zum Hinaufladen l . Danach steht der Name

des Gerates in den Reitern \ Zum GPS hochladen | und |Vom GPS herunterladen | zur Verfigung.

Das Kommando zum herunterladen der unterschiedlichen Datentypen wird benutzt, um die Daten
von lhrem GPS-Empfanger in eine GPX-Datei zu transferieren. Es wird wahrscheinlich ein GPSBa-
bel Kommando sein, kann aber auch ein anderes Kommandozeilenprogramm sein, das diese Auf-
gabe erfiillt. QGIS wird die Schlisselwdrter %type, %in und %out ersetzen, wenn das Kommando
ausgefuhrt wird.

%type wird ersetzt durch “-w”, wenn Sie Wegpunkte herunterladen, “-r” wenn es eine Route ist und
“~t”, wenn es sich um Spuren handelt. GPSBabel erfahrt dadurch, um welchen GPS-Datentyp es
sich handelt.

%in wird ersetzt durch den Namen des Verbindungsports und %out durch den Namen, den Sie flr
die GPX-Datei gewahlt haben. Wenn Sie also einen neuen Geratetyp mit dem Kommando “gpsbabel
Jtype -i garmin -o gpx %in %out” (es handelt sich hierbei um das Standard Kommando fur einen
“Garmin Serial”) definieren und diesen benutzen, um Wegpunkte von Port “/dev/ttyS0” in die Da-
tei “output.gpx” zu schreiben, dann ersetzt QGIS die Schlisselworte und startet das Kommando
“gpsbabel -w -i garmin -o gpx /dev/ttySO output.gpx’.

Das Kommando hinaufladen wird benutzt, um verschiedene Datentypen (Wegpunkte, Routen und
Spuren) auf lhren GPS-Empfanger zu transferieren. Es werden dazu die gleichen Schlisselworte
benutzt, nur dass %in durch den Namen der hochzuladenen GPX-Datei und %out durch den Namen
des Verbindungsports ersetzt wird. Sie kbnnen mehr Uber GPSBabel und seine Funktionen unter der
URL: http://www.gpsbabel.org erlernen.

Wenn Sie einmal einen eigenen Geratetypen erstellt haben, wird dieser in der Liste der GPS-Geréate
dauerhaft angezeigt werden.
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12.9 Interpolationsplugin

Das Plugin m W erlaubt es, ein TIN (Triangulated Irregular Network) oder eine IDW
(Inverse Distance Weighted) Interpolation aus Vektorpunkten zu berechnen. Die Anwendung ist sehr
einfach zu bedienen und bietet ein intuitives Interface, wie in Abbildung 65 zu sehen. Die folgenden
Parameter missen angegeben werden, damit das Plugin funktioniert:

e Eingabevektor : Wahlen Sie einen in QGIS geladenen Vektor Punktlayer. Wenn mehrere Layer
angegeben werden, werden die Daten aller Layer fir die Interpolation verwendet. Beachten Sie
auch, dass es mdglich ist, Linien und Polygone als Randbedingungen fur die Triangulation zu
verwenden, indem Sie im Dropdown-MenU “Typ” des geladenen Layers entweder Strukturlinien
oder Bruchkanten auswahlen.

o Interpolationsattribut : Wahlen Sie die Attributspalte mit den Werten fir die Berechnung oder

aktivieren Sie das Kontrollkastchen Z-Koordinate fur Interpolation verwenden |,

¢ Interpolationsmethode : Wahlen Sie als Interpolationsmethode
UnregelmaRiges Dreiecksnetz (TIN) oder | Inverse Distanzgewichtung (IDW) :

e Spalten- und Zeilenanzahl : Definieren Sie Uber die Spalten- und Zeilenanzahl die Auflésung
der Ausgabekarte.

e Ausgabedatei : Legen Sie einen Namen fur den Ausgabelayer fest.

Abbildung 65: Dialog Interpolationsplugin K6}

v ¢ rifpee|zyieinpseifee) L = =| xl
Eincabe
Eincjabevektorlayer | elevp -

Z-Koordinate fur Interpolation verwendan

Interpolationsattribut | -

Ergebinis

Interpalationsmethace | Unregelmagiges Dreiecksnetz (TIM) i [:]

Spaltenanzahl 200 =
Zeilananzah 300 =
Asgabedatei Hoehenmodell TiM [I]

Abbrechen
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Das Plugin anwenden

1. Starten Sie QGIS und laden Sie die CVS Tabelle elevp.csv mit HOheninformationen aus dem
QGIS Beispieldatensatz mit Hilfe des Plugins 'Getrennter Text’ aus Kapitel 12.3.

2. Laden Sie das Interpolationsplugin mit dem Plugin Manager (siehe Kapitel 11.1.1) und klicken

Sie auf das Icon

3. Wahlen Sie den Layer

attribut.
4. Wahlen Sie

ihi

M|

elevp

UnregelmaRiges Dreiecksnetz (TIN)

Interpolation | in der Werkzeugleiste, um den Dialog zu starten.

als Eingabevektorlayer und Spalte ELEV als Interpolations-

als Interpolationsmethode, definieren

Sie als Spaltenanzahl 3663 und als Zeilenanzahl 1964 (dies entspricht einer 1000 Meter Pixe-
lauflésung). Als Ausgabedatei geben Sie elevation_tin an.

5. Klicken Sie .

6. Doppelklicken Sie auf die Ergebniskarte elevation_tin in der Legende, um den Dialog

‘Rasterlayereigenschaften ‘ zu 6ffnen und wahlen Sie im Reiter Darstellungl die Farbab-

bildung

Pseudofarben

schrieben.

. Oder Sie definieren eine neue Farbtabelle, wie in Kapitel 6.3 be-

In Abbildung 66 sehen das Ergebnis einer IDW-Interpolation mit einer Pixelauflésung von 10 km und
der Farbabbildung Pseudofarben. Die Interpolation benétigt einige Zeit, obwohl die Daten nur den
nordlichen Teil von Alaska abdecken.

Abbildung 66: Interpolation von Héhenpunkten mit der IDW-Methode 06)
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12.10 MapServer Export Plugin

Mit dem Plugin |MapServer Export | k6nnen Sie eine Map-Datei flr den UMN MapServer er-

stellen. Dazu verwenden Sie QGIS, um die Layer im Kartenfenster zu arrangieren, zu beschriften
und die Farben nach ihren Wiinschen anzupassen und speichern das Ergebnis als QGIS Projekt ab.

12.10.1 Eine Projektdatei fir das MapServer Export Plugin erstellen

Das MapServer Export Plugin verwendet eine gespeicherte QGIS Projektdatei und nicht die aktuell
im Kartenfenster angezeigten Layer. Dies hat bereits haufiger zu Verwirrung gefihrt. Wie im wei-
teren Verlauf beschrieben, mussen Sie die Layer im Kartenfenster layouten und dann als Projekt
abspeichern.

Abbildung 67: Layer im Kartenfenster layouten und als Projekt speichern Ko
POC Quantim G110, 0%ore:
. Datei  Bearbeiten  Ansicht Laver Einstelungen Plugins  Tools  Hife
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M

|Es gibt ein Pl

In diesem Beispiel wird in vier Schritten gezeigt, wie Sie zu dem Punkt kommen, an dem Sie die
Map-Datei erstellen kdnnen. Wir verwenden dazu Raster- und Vektorlayer aus dem QGIS Beispiel-
datensatz 3.2.

1. Laden Sie den Rasterlayer landcover.img, indem Sie auf das Icon i |Add Raster Layer
klicken.
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2. Fugen Sie den Vektorlayer 1akes.gml, majrivers.shp und airports aus dem QGIS Beispiel-

datensatz hinzu, indem Sie das Icon ﬁ ‘Add Vector Layer‘verwenden.

3. Andern Sie die Farben und Beschriftung nach ihren Wiinschen (siehe Abbildung 67)
4. Speichern Sie das neue Projekt unter dem Namen mapserverproject.qgs im Menii >

i Projekt speichern als|.

12.10.2 Eine Map-Datei erstellen

Das Programm msexport befindet sich im QGIS Programmordner und kann unabhéangig von QGIS
verwendet werden. Von QGIS aus mussen Sie das MapServer Export Plugin erst mit dem Plugin
Manager laden. Klicken Sie dazu auf|Plugins | >| Plugins verwalten], wahlen Sie das Plugin aus und

klicken dann auf

Nun kénnen Sie auf das Icon .ﬂ ‘ MapServer Export ‘ in der Werkzeugleiste klicken und den Dialog

Exportieren in MapServer ‘t‘)ﬁnen (siehe Abbildung 68).

Hier ist eine Zusammenfassung der Eingabefelder:

Kartendatei
Tragen Sie hier den Namen der Map-Datei ein, die erstellt werden soll. Sie kénnen mit dem
'Speichern unter’ Knopf auswéhlen, wo die Datei gespeichert werden soll.

QGIS Projektdatei

Geben Sie den kompletten Pfad zur QGIS Projektdatei (.qgs) an, die Sie exportieren méchten.
Sie kénnen mit dem 'Durchsuchen’ Knopf nach der Projektdatei suchen.

Name
Ein Name fur die Karte. Dieser Name wird als Prefix fur alle durch den MapServer erstellten
Karten verwendet.

Breite
Breite des Ausgabebildes in Pixeln.

Hohe
Hohe des Ausgabebildes in Pixeln.

Einheiten
Mafeinheiten fur die Ausgabe

Bildtyp
Bildformat, das vom MapServer erstellt wird

Vorlage
Kompletter Pfad zur MapServer Template-Datei, die mit der Map-Datei benutzt wird
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>

Abbildung 68: Dialog MapServer Export £

A ] ] NINSIERER
Kartenciatei [ fhiorne) dassaud oisproject. magp l Speichern unter..,
QG153 -Projektdatei [Jmeidassau."mapsewerprnject.qgsl

[ | Mur die Layer -Informationen exportieren

— Karte

Marne [ M iiap

|
Breite | 0D | Hohe | 400 |
l

Einheiten Bictyp | png E

— Wfeb Interface Definition

| .
| o
| o

| ............. Q e | [ EEE—— ]

Kopfzeile
Kompletter Pfad zur MapServer Header-Datei, die mit der Map-Datei benutzt wird

Fusszeile
Kompletter Pfad zur MapServer Footer-Datei, die mit der Map-Datei benutzt wird

Nur die QGIS Projektdatei ist nun notwendig, um eine Map-Datei zu erstellen. Es kann aber sein,
dass diese nicht auf anhieb funktioniert, abhangig davon, was sie sich vorstellen. Auch wenn QGIS
durchaus geeignet ist, eine Map-Datei zu erstellen, ist es haufig doch notwendig, die Map-Datei
manuell nachzubearbeiten. man sollte es daher eher als eine Hilfe betrachten, um die Map-Datei
nicht komplett neu erstellen zu missen.

Aber lassen Sie uns in einem Beispiel anschauen, wie man aus der gerade erstellten Projektdatei
eine Map-Datei erstellt (siehe Abbildung 68).

1. Klicken Sie auf das Icon | [ ‘ MapServer Export |
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Geben Sie als Kartendatei qgisproject .map fur die neue Map-Datei an.

Geben Sie als QGIS Projektdatei die gerade erstellte Datei mapserverproject.qgs an.
Geben Sie den Namen MyMap fir die Karte an.

Geben Sie als Breite 600 und als Hohe 400 an.

Die Layer sind in feet, also &ndern wir die Einheit in Ful3.

Wabhlen Sie “png” als Bildtyp.

Klicken Sie auf , um die neue Map-Datei qgisproject.map zu erstellen. QGIS zeigt an,
dass es erfolgreich war.

© N o g M WD

Sie kdénnen sich die Map-Datei in einem Texteditor anschauen. Sie werden sehen, dass das Export-
modul alle Metadaten hinzugefiigt hat, um die Map-Datei fir WMS zu aktivieren.

12.10.3 Testen der Map-Datei

Sie kdnnen die Map-Datei testen, indem Sie ein Bild mit dem Programm shp2img erzeugen (siehe
Abbildung 69). shp2img ist Teil der UMN MapServer Installation, aber es ist auch in dem Programm
FWTools vorhanden. Um ein Testbild zu erstellen sind folgende Schritte notwendig:

Abbildung 69: Testbild erstellt mit dem Programm shp2img Ko

¢ Offnen wir eine Shell, damit wir das Programm shp2img aus der Kommandozeile starten kon-
nen.
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e Wenn die Map-Datei nicht im aktuellen Verzeichnis gespeichert wurde, wechseln Sie bitte in
das entsprechende Verzeichnis mit der Map-Datei

e starten Sie shp2img -m qgisproject.map -o mapserver_test.png

e Schauen Sie sich das erstellte Bild mit einem Bildbetrachter an

Die Ausdehnung des Bildes ist exakt diejenige, die wir in der QGIS-Projektdatei abgespeichert haben.
Und das erstellte PNG enthélt alle Layer, die wir als QGIS-Projekt abgespeichert haben, aul3er den
airport Symbolen.

Wenn Sie vorhaben, die Map-Datei auch fur WMS-Anfragen zu nutzen, dann brauchen Sie wahr-
scheinlich nichts weiter zu machen. Wenn Sie es als Kartenvorlage oder individuelle Oberflache nut-
zen wollen, ist wahrscheinlich noch ein bischen manuelles Optimieren notwendig. Um zu sehen, wie
einfach es ist, Karten aus QGIS ins Internet zu stellen, schauen Sie sich das 5-minttige Flashvideo
von Christopher Schmidt an, auch wenn es auf einer &lteren QGIS Version basiert: 1°

®http://openlayers.org/presentations/mappingyourdata/
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12.11 OGR-Layer-Konverter Plugin

Das Plugin

’OGR-Layer—Konverter‘ ermoglicht es, Vektorlayer von einem OGR-unterstitzten

Vektorformat in ein anderes durch OGR unterstitztes Vektorformat zu konvertieren. Es ist sehr ein-
fach zu verwenden und bietet Funktionalitaten wie in Abbildung 70 dargestellt. Die unterstiitzten
Vektorformate kdnnen je nach GDAL Installation unterschiedlich sein.

¢ Quelle Format/Datensatz/Layer : Geben Sie das OGR-Format und den Datensatz der konver-
tiert werden soll an.

e Ziel Format/Datensatz/Layer : Geben Sie das OGR-Format und die Vektor Ausgabedatei an.

Abbildung 70: OGR-Layer-Konverter Plugin )

4 OGR-Layer-Konverter ? O X

_Quelle

Format [ESRI Shapefile |vl

@ Datei () Verzeichnis () Entferntz Quelle

Datensatz [_data.-\.'mapo_shapefiles.-'alaska.shp l Durchsuchen

Layer [alaska |vl

~ Ziel

Format [GML |-]

Datensatz [_data.-\.'map0_shapefiles.-'alaska.gml l |§Durchsuchen§|

o | 1

[ oK HAbbrechen

Das Plugin anwenden

1. Starten Sie QGIS, laden Sie das OGR-Konverter Plugin mit dem Plugin Manager (siehe Kapi-

tel 11.1.1) und klicken Sie auf das Icon &I \OGR Layer Converter‘ in der Werkzeugleiste.

2. Wahlen Sie im Bereich Quelle als Vektorformat | ESRI Shapefile und als Datensatz

alaska.shp.

3. Waéhlen Sie im Bereich Ziel als Vektorformat | GML E und als Ausgabe alaska.gml.

4. Klicken Sie auf :
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12.12 Oracle GeoRaster Plugin

Oracle Datenbanken mit Oracle Spatial Erweiterung ermdglichen es, Rasterlayer als SDO_GEO-

RASTER Objekte zu speichern. In QGIS existiert das -ﬁ ‘Oracle GeoRaster Plugin ‘ Es basiert
auf der GDAL Bibliothek und setzt voraus, dass eine entsprechende Oracle Datenbank auf ihrem
Rechner lauft. Obwohl Oracle keine freie Software ist, stellen Sie ihre Software fur Entwickler und zu
Testzwecken kostenlos zur Verfiigung. Ein einfaches Beispiel, wie man Uber GDAL ein Raster in eine
Oracle Datenbank laden kann sieht folgendermafen aus:

gdal_translate -of georaster input_file.tif geor:scott/tigerorcl

Das Raster wird in diesem Beispiel in die Standard GDAL_IMPORT Tabelle als Spalte mit dem Na-
men RASTER geladen.

12.12.1 Mit der Datenbank verbinden

Als erstes muss das Oracle GeoRaster Plugin mit dem Plugin Manager geladen werden (siehe Ka-
pitel 11.1.1). Wenn Sie zum ersten Mal ein GeoRaster in QGIS laden wollen, missen Sie zuvor eine
Verbindung zu der Oracle Datenbank erstellen, in der sich die Daten befinden. Hierzu klicken Sie auf

das ﬁ ‘Oracle Spatial GeoRaster wahlen | Icon in der Werkzeugleiste. In dem Dialog klicken Sie
auf und geben dann die notwendigen Verbindungsparameter ein (siehe Abbildung 71) :

e Name: Geben Sie einen Namen fur die Datenbankverbindung an.

o Datenbankinstanz : Geben Sie den Namen der Datenbank an, mit der Sie sich verbinden wol-
len.

e Benutzername : Geben Sie den Benutzernamen an, mit dem Sie auf die Datenbank zugreifen
wollen.

e Passwort : Das Passwort fur den Benutzernamen, um auf die Datenbank zuzugreifen.

Zuriuck im Hauptfenster des Oracle Spatial GeoRaster Plugins (siehe Abbildung 72), wahlen Sie die
Dropdown Liste, um die neue Verbindung auszuwéhlen und klicken dann auf | Verbinden | um die

Verbindung herzustellen. Sie kdnnen die Verbindung auch nochmals | Bearbeiten I und Verénderun-
gen vornehmen oder mit dem Knopf die Verbindung aus der Dropdown Liste entfernen.

12.12.2 Ein GeoRaster auswahlen

Wenn die Verbindung zur Datenbank steht, werden im Fenster 'Unterdaten’ die Namen aller Tabellen
in Form eines GDAL ’'subdataset’ angezeigt, in denen GeoRaster Spalten vorliegen.
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Abbildung 71: Dialog zum Erstellen einer Oracle Anbindung )

iy Oracle-Verbindung herstellen

T O X
~Verbindunginformationsn
Mame [Beispiel Abbrechen

Datenbankinstanz [orcl

Benutzername [sccﬂ

Passwort [...o..

Wahlen Sie einen der 'subdatasets’ und klicken dann auf , um den Tabellennamen auszu-
wahlen. Daraufhin erscheint eine weitere Liste mit den GeoRaster Spalten, die sich in der Tabelle
befinden. Dies ist normalerweise eine kurze Liste, da es eher selten vorkommt, dass mehr als ein
oder zwei GeoRaster Spalten in einer Tabelle abgelegt sind.

Wahlen Sie wieder einen der 'subdatasets’ und klicken auf , um eine Tabellen/Spalten Kom-
bination auszusuchen. Der Dialog zeigt nun die Zeilen, die GeoRaster Objekte enthalten. Beachten
Sie, dass in der Liste der 'subdatasets’ nun die Rasterdatentabelle und Raster |d Paare angezeigt
werden.

Es ist Ubrigens zu jeder Zeit moglich, die Auswahl zu editieren, um so direkt zu einem bereits be-
kannten GeoRaster oder zurtick zum Anfang zu gelangen.

Der Auswahlbereich kann auch dazu verwendet werden, um eine Where-Abfrage am Ende der Iden-
tifikation hinzuzufugen, z.B.: geor:scott/tiger@orcl,gdal_import,raster,geoid=. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter der URL http://www.gdal.org/frmt_georaster.html.

12.12.3 Ein GeoRaster laden

SchlieRlich, wenn Sie aus der Liste der 'subdatasets’ die Rasterdatentabelle und Raster |d Paare
ausgewahlt haben, wird das entsprechende GeoRaster in QGIS geladen.

Der Dialog zum Auswahlen eines Oracle GeoRasters kann nun geschlossen werden. Beim néchsten
Aufruf wird die Verbindung wieder angezeigt mit derselben Liste vorhandener 'subdatasets’, so dass
es einfach ist, weitere GeoRasters zu laden.

Bemerkung: GeoRaster, die mit Pyramiden abgelegt sind, werden in QGIS wesentlich schneller
visualisiert. Die Pyramiden missen aber im Vorfeld und auBerhalb von QGIS mit Oracle PL/SQL
oder gdaladdo erstellt werden.
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Abbildung 72: Dialog zum Auswaéhlen eines Oracle GeoRasters )
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Beispiel zum Erstellen von Pyramiden mit gdaladdo:

gdaladdo georaster:scott/tiger@Qorcl,georaster\_table,georaster,georid=6 -r

nearest 2 4 6 8 16 32

Beispiel zum Erstellen von Pyramiden mit PL/SQL:

$ sqlplus scott/tiger
SQL> DECLARE

gr sdo_georaster;
BEGIN

SELECT image INTO gr FROM cities WHERE id = 1 FOR UPDATE;
sdo_geor .generatePyramid(gr, ’rLevel=5, resampling=NN’);

UPDATE cities SET image = gr WHERE id = 1;

COMMIT;
END;
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12.13 OpenStreetMap Plugin

In den letzten Jahren hat das OpenStreetMap-Projekt an Popularitat gewonnen, weil in vielen Lan-
dern keine freien Geodaten, wie etwa digitale StralRenkarten zur Verfligung stehen. Ziel des OSM-
Projekts ist es, eine frei editierbare Karte der Welt auf Basis von GPS-Daten, Luftaufnahmen oder
einfach nur Ortskenntnis zu erschaffen. Um diese Idee zu unterstiitzen, wurde ein QGIS Plugin ge-
schrieben, das die Arbeit mit OSM-Daten ermdglicht.

Das Plugin bietet alle grundlegenden Funktionen fur die Manipulation von OSM Daten, wie das Laden
von Daten, Importieren, Speichern, Herunterladen, Bearbeiten und Hochladen von Daten zurtick
auf den OpenStreetMap Server. Wahrend der Erstellung des OSM Plugins fanden Treffen mit OSM
Nutzern statt. Ziel war es, ihre Ideen einzubeziehen, um ein optimales Ergebnis zu erreichen.

Der folgende Abschnitt gibt eine kurze Einfihrung in die Prinzipien des OSM Projektes. Wenn Sie
die Informationen tiber OSM nicht interessieren, tiberspringen Sie diesen Teil und lesen im nachsten
Abschnitt weiter. Teile der folgenden Abséatze sind aus der OpenStreetMap Internetseite unter der
URL http://www.openstreetmap.org herauskopiert.

Das OpenStreetMap Projekt

OpenStreetMap ist ein Projekt, um eine frei editierbare Karte der Welt zu erstellen. Die Karten wer-
den aus GPS-Daten, Luftaufnahmen, anderen freien Quellen oder einfach aus Ortskenntnis der Teil-
nehmer generiert. Das Projekt wurde gestartet, weil die meisten Karten rechtliche oder technische
Einschrankungen fur ihre Verwendung haben, die den Anwender daran hindern, die Daten fir krea-
tive, produktive, oder sonstige Arbeiten und Projekte einzusetzen. Beides, die gerenderten Bilder
und die Vektordaten des OSM-Projektes stehen zum Download bereit unter der Creative Commons
Attribution ShareAlike 2.0 Lizenz.

OpenStreetMap wurde von Seiten wie Wikipedia inspiriert - die Karte (siehe Abbildung 73) verfiigt
tiber einen deutlich hervorgehobenen Reiter sowie eine vollstandige Historie der durch-
gefihrten Anderungen. Registrierte Nutzer kénnen GPS-Track Protokolle hochladen und die Vektor-
daten unter Verwendung der bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge editieren.

Das OSM-Daten Primitiv ist eine Objektklasse, die Uber die API auf dem Server gespeichert werden
kann. Die drei unterstiitzten Datentypen sind: Knoten , Weg und Relation .

e Ein Knoten ist ein Lat/Long Koordinatenpaar. Es wird als Grundlage fir andere Objekte oder
selbst als Objekt (Point of Interest) verwendet, wenn es entsprechend gekennzeichnet ist.

e Ein Weg ist eine Liste von mindestens zwei Knoten, die ein lineares Objekt beschreiben, z.B.
eine Stral3e. Knoten kénnen Teil von multiplen Wegen sein.

e Eine Relation ist eine Gruppe von null oder mehreren Primitivs und den damit zusammenhan-
genden Rollen. Sie wird verwendet, um Beziehungen zwischen Objekten festzulegen und kann
daruberhinaus auch ein abstraktes Objekt darstellen.
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Abbildung 73: OpensStreetMap Daten im Internet )
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Eine Vielzahl logischer Objekte kénnen in einer gemeinsamen Karte definiert werden (z.B. 'Point Of
Interest’, 'Stral3e’, 'StraRenbahnlinie’ oder 'Bushaltestelle’). Diese Kartenobjekte sind allesamt gut in
der OSM-Community bekannt und werden als sogenannte 'Tags’ auf Grundlage eines Keys und eines
Values gespeichert. OSM Daten sind in der Regel im XML-Format abgelegt. Fur die Kommunikation
mit dem OSM-Server wird XML Payload verwendet.

QGIS - OSM Verbindung

Der erste Teil dieses Abschnitts beschreibt, wie OSM Daten-Primitivs in QGIS Vektorlayern angezeigt
werden. Wie oben beschrieben, bestehen OSM Daten aus Knoten, Wegen und Relationen. In QGIS
werden sie als drei verschiedene Layertypen angezeigt: Punktlayer, Linienlayer und Polygonlayer. Es
ist nicht moglich, diese Layertypen zu entfernen und stattdessen mit den anderen zu arbeiten.

e Ein Punktlayer zeigt alle Objekte des Typs Knoten, die eigensténdig sind. Also nur die Knoten,
die nicht Teil von Wegen sind, werden als Punktlayer dargestellt.

e Ein Linienlayer zeigt die OSM Objekte des Typs Weg, die nicht geschlossen sind. D.h. kein
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Weg beginnt und endet mit demselben Koordinatenpaar (Knoten).

e Ein Polygonlayer zeigt alle Wege, die nicht im Linienlayer gespeichert sind.

OpenStreetMap Daten haben neben den bereits angesprochenen Primitivs noch ein weiteres: Re-
lationen . Es gibt absichtlich keinen Vektorlayer, um Relationen darzustellen. Eine Relation definiert
Beziehungen zwischen einer beliebigen Anzahl von Primitivs. Nachdem ein Punkt, eine Linie oder
ein Polygon auf der Karte identifiziert wurde, zeigt das OSM Plugin eine Liste aller Verknipfungen
des identifizierten Objekts an.

Anspruchsvoll war das Design der Verbindung zwischen den OSM-Daten und den Standard QGIS
Bearbeitungswerkzeugen. Diese Instrumente arbeiten jeweils mit einem einzigen Vektorlayer zur Zeit,
egal, welche Objektart angezeigt wird. Dies bedeutet, dass, wenn OSM Daten in QGIS mit dem Plu-
gin geladen werden, theoretisch einzelne Punkt-, Linien- oder Polygonlayer mit diesen Standardtools
getrennt bearbeitet werden kénnen.

Das Problem ist, dass Linenlayer aus zwei verschiedenen Arten von OSM Objekten bestehen - Wege
und Knoten. Warum? Weil im OSM-Format ein Weg aus Knoten besteht. Wenn Sie beginnen, einen
Linienlayer zu veréndern, haben die Verdnderungen nicht nur Auswirkungen auf die OSM Wege,
sondern auch auf die OSM Knoten, die dazu gehdren.

Die QGIS Standard-Editierwerkzeuge kénnen dem OSM-Provider nicht mitteilen, welche Bestandtei-
le welcher Linie geandert wurden und wie. Es wird nur mitgeteilt, was die neue Geometrie err Linie
ist, und das ist nicht genug, um Anderungen korrekt an die OSM-Datenbank zu tibertragen. Der Li-
nienlayer kennt auch nicht die Bezeichnung (Relationen) der Linienmitglieder. Das gleiche Problem
tritt auf, wenn Sie versuchen, Polygonlayer zu bearbeiten.

Aus diesem Grund muss das OSM Plugin seine eigenen Werkzeuge fiir die Bearbeitung von OSM
Daten bereitstellen, damit diese korrekt editiert werden kénnen. Das Plugin besteht aus Werkzeugen
fur das Erstellen, Loschen und Verschieben von Punkten, Linien, Polygonen und Relationen.

Anmerkung: Um eine Verbindung zwischen den Editierwerkzeugen von QGIS und dem OSM-Plugin
zu ermoglichen, waren umfangreiche Anderungen im QGIS Kern notwendig.

12.13.1 Installation

Das OpenStreetMap Plugin ist ein Kern-Plugin in QGIS. Wenn lhre QGIS-Installation Python un-
terstitzt, dann kann das OpenStreetMap Plugin Uber den Plugin Manager geladen werden, wie in
Kapitel 11.1.1 beschrieben.
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12.13.2 Die Benutzeroberflache des OSM Plugins

Beim ersten Start des OSM Plugins, und nachdem die ersten Daten geladen wurden, erscheinen
eine Reihe von Icons im QGIS Werkzeugmeni, zusammen mit neuen grafischen Elementen, wie in
Abbildung 74 zu sehen.

Abbildung 74: Benutzeroberflache des OSM Plugins A
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OSM Objekt Dialog

Der OSM Objekt Dialog erlaubt es, OSM Objekte zu identifizieren. Er zeigt grundlegende Informa-
tionen Uber die Objektart, die Kennung und wer, wann ein Objekt verandert hat. AuBerdem enthalt
der Objekt Dialog alle OSM-Editiertools, wie oben beschrieben. Weitere Informationen zu diesen
Werkzeugen finden Sie in den folgenden Abschnitten. Der Dialog ist zunachst deaktiviert. Er wird
automatisch aktiviert, nachdem Sie OSM Daten erfolgreich geladen haben.
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OSM Bearbeitungshistorie Dialog

Der Bearbeitungshistorie Dialog wird verwendet, um Veranderungen riickgangig zu machen oder
zu wiederholen. Es besteht aber nicht nur aus den typischen | Zurticknehmen | und | Wiederholen |
Tasten, sondern zeigt auch eine Liste mit einer kurzen Beschreibung der bisher durchgefuhrten Ak-
tionen. Der Bearbeitungshistorie Dialog ist zu Beginn deaktiviert. Sie kbnnen ihn Gber das Icon 'Be-
arbeitungshistorie anzeigen/ausblenden’ aktivieren im OSM Objekt Dialog.

OSM Icons in der Werkzeugleiste

\Load OSM from file | wird benutzt, um Daten im speziellen XML OSM-Format zu laden.

‘Show/Hide OSM Feature Manager‘ wird benutzt, um den OSM Objekt Dialog zu aktivieren
der zu deaktivieren. Mit dem Dialog kann man OSM Objekte abfragen und editieren.

\Download OSM data\ wird benutzt, um Daten direkt vom OpenStreetMap Server herunter-
uladen und zu visualisieren.

‘Upload OSM data ‘ wird benutzt, um veranderte Daten wieder hochzuladen.

R L S R [

‘ Import data from a layer ‘Wird benutzt, um Daten von einem Vektorlayer zu importieren. Dazu

g

muss mindestens ein Vektorlayer ausgewahlt und ein aktueller OSM-Layer geladen sein.

i

- \Save OSM to file \ wird benutzt, um OSM Daten wieder als XML-Datei abzuspeichern.

Weitere Informationen zu den Fenstern, Dialogen und Icons sowie zu den dahinter stehenden Funk-
tionalitaten finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Pluginbeschreibung.

12.13.3 OSM Daten laden

Die erste Aktion, nachdem Sie das OSM Plugin gestartet haben, besteht darin, eine OSM-Datei
zu laden. OSM-Daten kbnnen als Datei importiert, oder direkt vom OSM Server heruntergeladen
werden. In diesem Abschnitt wird die erste Variante vorgestellt.

Zum Laden einer OSM Datei driicken Sie auf das Icon \Load OSM from file \ Wenn Sie

das Icon nicht finden, missen Sie das Plugin erst aktivieren tUber das Ment Einstellungenl >
Werkzeuge | >| OpenStreetMapl|.

Zu ladende OpenStreetMap Datei : Wahlen Sie eine OSM Datei (.osm) aus, von der Sie Informa-
tionen laden wollen.
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Abbildung 75: Der Dialog zum Laden von OSM Daten )
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Spalten fUr Elemente hinzufiigen : Diese Option erstellt eine Verkniipfung zwischen den OSM und
QGIS Daten. Jedes Objekt in einem OSM Datensatz besteht aus sog. 'Tags’ (einem Schlissel-
paars (Key) und einem Value), Uber das die Objekteigenschaften definiert sind. Jedes Objekt in
einem QGIS Datensatz wird Uber seine Attribute (einer Schlissel-ID und Werte) definiert. Mit
dieser Option kann festgelegt werden, welche Eigenschaften eines OSM Objektes angezeigt
werden sollen, wenn Sie sich detailierte Informationen zu einem QGIS Objekt anzeigen lassen.

Aktuelle Daten ersetzen : Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktiviert haben, werden die aktuellen
Daten, mit denen Sie gerade arbeiten durch die neuen Daten ersetzt. Die alten Daten werden
dadurch geléscht. Wenn Sie zum ersten Mal OSM Daten laden, ist diese Option entsprechend
nicht auswéahlbar.

Benutzerdefinierte Darstellung : Diese Option legt fest, wieviele Details der Karte angezeigt wer-
den sollen. Es gibt drei Voreinstellungen, um eine OSM-Datei anzuzeigen. Verwenden Sie die
Standardeinstellung | Small scale |, wenn Sie die OSM Daten mit allen Details sehen mdch-

ten, um etwas zu editieren. Ansonsten kénnen Sie die beiden Einstellungen | Medium scale |

oder | Large scale | verwenden. QGIS 1.3.0 unterstiitzt momentan noch nicht das dynamische
Umschalten zwischen den verschiendenen Darstellungsvarianten.

Klicken Sie auf den Knopf , um die Daten zu laden. Wenn es das erste Mal ist, dass Sie einen
Datensatz laden, muss das Plugin die Datenbank zuerst durchsuchen. Dies kann einige Minuten
dauern, wenn es ein groRer Datensatz ist.
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12.13.4 OSM Daten anschauen

Nachdem die OSM-Daten geladen sind, kdnnen Sie die Objekte abfragen. Verwenden Sie dazu

das %ﬂ ‘Objekt abfragen‘ Werkzeug in der linken oberen Ecke des Objekt Dialogs. Wenn sich
der Mauszeiger Uber einem Objekt befindet, kénnen Sie alle Informationen im OSM Objektfenster
anschauen. Es wird dazu auch ein dynamisches Gummiband in der Karte angezeigt, damit Sie immer
wissen, welches Objekt gerade abgefragt wird.

Der Reiter | Eigenschaften] zeigt alle Objektattribute. Mit einem Klick auf den Reiter
werden alle Relationen des Objektes angezeigt.

Wenn Sie sich ein Objekt langer anschauen wollen, um die Eigenschaften und Relationen genau
zu prifen, dann klicken Sie auf die linke Maustaste wéahrend sich der Mauspfeil Uber dem Objekt
befindet. Die Funktion zum Identifizieren von Objekten stoppt dann solange, bis Sie wieder auf die
linke Maustaste klicken.

Manchmal gibt es mehr als ein Objekt an einer Stelle, wo der Linksklick durchgefiihrt wurde. Dies
geschieht vor allem, wenn Sie auf Kreuzungen klicken oder wenn Sie nicht weit genug in die Karte
hineingezoomt sind. In dieser Situation wird zwar nur eines der Objekte abgefragt, angezeigt und
mit dem Gummiband markiert, aber das Plugin erinnert sich auch an die anderen. Wahrend Sie sich
noch im Pause-Modus der linken Maustaste befinden, kbnnen Sie die anderen Objekte durchlaufen,
indem Sie nacheinander auf die rechte Maustaste klicken.

12.13.5 Die Basisdaten eines OSM Datensatzes editieren

Unter den Basisdaten eines OSM Datensatzes verstehen wir jene Daten, die nicht die Relationen
(Verknupfungen) darstellen, also Knoten und Wege. Wenn Sie Informationen tber das Editieren von
Relationen suchen, gehen Sie einfach zum nachsten Abschnitt weiter.

Das Editieren der Basisdaten eines OSM Datensatzes ist eine Schliisselfunktion des OSM Plugin.
Dabei kénnen Sie die Attribute, Lage oder Geometrie eines Objektes verandern und Sie kdnnen
Objekte I6schen oder neue hinzuftigen. Alle Verdnderungsschritte an den Knoten und Wegen werden
gespeichert, sind Uber die Bearbeitungshistorie nachvollziehbar und kénnen dann problemlos und
korrekt wieder auf den OSM Server hochgeladen werden.

Objekteigenschaften andern

Sie kénnen Sie Eigenschaften (Tags) eines OSM Objektes in der Tabelle mit den Objekteigenschaften
editieren. Die Tabelle befindet sich im OSM Objekte Dialog. Vergessen Sie dabei nicht, vorher ein
Objekt abzufragen bzw. zu identifizieren.

Wenn Sie ein Attribut &ndern mdchten, klicken Sie einfach doppelt in die entsprechende Zeile der
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Abbildung 76: OSM Objekteigenschaften andern )
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Spalte 'Value’ und geben Sie einen neuen Wert ein. Wenn Sie ein Attribut entfernen wollen, klicken

Sie in die entsprechende Zeile und dann auf den Knopf | gewahlte Elemente loschen | rechts unter-
halb der Tabelle.

Um ein neues Attribut zu erstellen, schreiben Sie einfach seinen Schlissel und den Wert in die letzte
Zeile der Tabelle, wo '<next tag value>' geschrieben steht. Beachten Sie, dass der Schliissel eines
bereits existierenden Attributs nicht verandert werden kann. Um das Editieren zu vereinfachen, gibt
es ein paar Kombinationsfelder, in denen bereits alle vorkommenden Schliissel mit ihren typischen
Werten vorgegeben sind.

Punkte erstellen

Q

Fur das Erstellen von Punkten gibt es das Icon \Punkt erzeugen\ im OSM Objekt Dialog.

Klicken Sie einfach auf das Icon und setzen Sie ein paar Punkte in die Karte. Wenn sich der Mauspfeil
Uber existierenden Objekten befindet, werden diese markiert und deren Eigenschaften angezeigt.
Wenn an der Stelle, an der Sie einen neuen Punkt erstellen wollen eine Linie oder ein Polygon
markiert sind, dann wird der neue Punkt automatisch als neuer Mitgliedsstiitzpunkt dieses Objektes
abgelegt. Wenn der neue Punkt Uber einem bereits existierenden Punkt erstellt werden soll, dann
funktioniert das nicht. Stattdessen wird eine Fehlermeldung wie in Abbildung 77 angezeigt.

Der Mechanismus, den Anwender dabei zu unterstiitzen, eine Linie oder ein Polygon beim Digita-
lisieren zu treffen, wird snapping genannt und ist standardmé&Rig aktiviert. Wenn Sie einen Punkt
sehr nahe an einer Linie platzieren wollen, aber nicht darauf, dann missen Sie das Snapping erst
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Abbildung 77: OSM Punkt ErsteIIungsnachricht.&
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deaktivieren, indem Sie gleichzeitig die —Taste gedruckt halten.

Linien erstellen

-

Fur das Erstellen von Linien gibt es das Icon - \Linie erzeugen ‘ im OSM Obijekt Dialog. Klicken

Sie einfach auf das Icon und fligen Sie eine neue Linie in die Karte ein. Jeder Klick wird dabei als
ein Mitgliedsstitzpunkt der Linie gespeichert. Das Erstellen der Linie wird beendet, indem Sie auf die
rechte Maustaste klicken. Die neue Linie erscheint dann automatisch im Kartenfenster.

Bemerkung : Eine Linie mit weniger als zwei Mitgliedsstitzpunkten kann nicht erstellt werden. In
diesem Fall wird die Aktion einfach ignoriert.

Snapping wird fur alle Stitzpunkte durchgefihrt, also zu allen Punkten eines Punktlayers und zu allen
Mitgliedsstutzpunkten eines Linien- oder Polygonlayers. Snapping kann deaktiviert werden, indem
Sie gleichzeitig zum Digitalisieren die -Taste gedrlckt halten.

Polygone erstellen

]
Fir das Erstellen von Polygonen gibt es das Icon . # | | Polygon erzeugen | im OSM Objekt Dialog.
Klicken Sie einfach auf das Icon und figen Sie ein neues Polygon in die Karte ein. Jeder Klick
wird dabei als ein Mitgliedsstltzpunkt des Polygons gespeichert. Das Erstellen des Polygons wird
beendet, indem Sie auf die rechte Maustaste klicken. Das neue Polygon erscheint dann automatisch
im Kartenfenster.

Bemerkung : Ein Polygon mit weniger als drei Mitgliedsstiitzpunkten kann nicht erstellt werden. In
diesem Fall wird die Aktion einfach ignoriert.

Snapping wird fur alle Stitzpunkte durchgefuhrt, also zu allen Punkten eines Punktlayers und zu allen
Mitgliedsstutzpunkten eines Linien- oder Polygonlayers. Snapping kann deaktiviert werden, indem
Sie gleichzeitig zum Digitalisieren die —Taste gedrlckt halten.
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Kartenobjekte verschieben

Wenn Sie ein Objekt verschieben wollen (egal welcher Art) nutzen Sie dazu das Icon ¢
‘Objekt verschieben‘ im OSM Obijekt Dialog. Dann kénnen Sie mit dem Mauspfeil durch die Karte
wandern (die Objekte werden dynamisch gekennzeichnet, wenn der Mauspfeil driiberfahrt), und das
Objekt auswahlen, dass Sie verschieben méchten. Wenn ein falsches Objekt an der richtigen Stelle
ausgewahlt wurde, bleiben Sie mit dem Mauspfeil an der Stelle und klicken Sie mehrmals auf die
rechte Maustaste, bis das richtige Objekt ausgewabhlt ist. Wenn Sie den Mauspfeil vorher bewegen,
konnen Sie die Auswahl nicht mehr &ndern. Nachdem Sie das Objekt verschoben haben, bestéti-
gen Sie mit der linken Maustaste. Um das Verschieben abzubrechen, klicken Sie auf eine andere
Maustaste.

Wenn Sie ein Objekt verschieben, das mit einem oder mehren Objekten verbunden ist, dann werden
diese Verknipfungen nicht beschadigt. Die anderen Objekte passen sich an die neue Position des
verschobenen Objektes an.

Snapping wird bei diesen Operationen auch unterstitzt, d.h.:

e Beim Verschieben eines eigenstandigen Punktes (nicht Teil einer Linie oder eines Polygons)
wird das Snapping auf alle Kartensegmente und Stitzpunkte unterstitzt.

e Beim Verschieben eines Punktes, der ein Mitgliedsstitzpunkt von Linien oder Polygonen ist,
wird das Snapping auf alle Kartensegmente und Stitzpunkte unterstiitzt, auler zu eigenstan-
digen Punkten.

e Beim Verschieben einer Linie oder eines Polygons, wird Snapping auf alle Kartensegmente und
Stltzpunkte unterstitzt. Beachten Sie, dass das Snapping beim OSM Plugin nur auf die drei am
nachsten gelegenen Stitzpunkte einer verschobenen Linie oder eines verschobenen Polygons
durchgefuhrt wird. Ansonsten wére die Operation sehr langsam. Snapping kann deaktiviert
werden, indem Sie gleichzeitig zum Digitalisieren die —Taste gedrickt halten.

Kartenobjekte I6schen

Wenn Sie ein Objekt I6schen wollen, dann muissen Sie es zuerst identifizieren, und klicken dann

auf das Icon [P % Objekt It‘)schen\ im OSM Objekt Dialog. Wenn Sie eine Linie oder ein Polygon

I6schen, wird zum einen die Linie bzw. das Polygon geldscht und zusétzlich auch alle Mitgliedsstiitz-
punkte, die zu der Linie bzw. dem Polygon gehdren.

Wenn Sie einen Punkt Idschen, der auch Mitglied von einer Linie oder einem Polygon ist, wird der
Punkt geldscht und die Geometrien der Linie bzw. des Polygons werden geandert. Die neue Geome-
trie hat dann also weniger Stutzpunkte als zuvor.

Wenn das Objekt ein Polygon mit genau drei Stiitzpunkten war, dann hat die neue Geometrie nur zwei
Stutzpunkte. Und weil es kein Polygon mit nur zwei Stitzpunkten gibt, wird der Objekttyp automatisch
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zur Linie geandert.

Wenn das Objekt eine Linie mit genau zwei Stutzpunkten war, dann hat die neue Geometrie nur
noch einen Stitzpunkt. Und weil es keine Linie mit nur einem Stitzpunkt gibt, wird der Objekttyp
automatisch zum Punkt geéndert.

12.13.6 Relationen editieren

Aufgrund der Existenz von OSM Relationen kdnnen OSM Objekte in Gruppen mit gemeinsamen
Eigenschaften zusammengefasst werden - so kann jedes mogliche Kartenobjekt dargestellt werden,
z.B. die Grenzen einer Region (als Gruppe von Wegen und Punkten) oder eine Busroute. Jedes
Mitglied einer Relation hat dabei ihre besondere Rolle. Es gibt eine recht gute Unterstitzung fir OSM
Relationen im QGIS Plugin. In den folgenden Abschnitten werden Sie sehen, wie man Relationen
pruft, erstellt, aktualisiert oder entfernt.

Relationen uberprifen

Wenn Sie die Eigenschaften von Relationen sehen méchten, identifizieren Sie zuerst ein Objekt. Da-
nach offnen Sie den Reiter im OSM Objekte Dialog. Oben im Reiter wird eine Liste aller
Relationen des abgefragten Objektes angezeigt. Wahlen Sie nun die gewilinschte Relation aus, die
Informationen dazu werden weiter unten angezeigt. In der ersten Tabelle mit dem Namen 'Relation
Tags’ finden Sie die Eigenschaften der gewahlten Relation. In der Tabelle mit dem Namen 'Relation
Mitglieder’ werden Informationen Uber die Relation Mitglieder angezeigt. Wenn Sie ein Mitglied mit
der Maus auswahlen, wird das Plugin ein Gummiband um das Objekt in der Karte anzeigen.

Relationen erstellen

Es gibt zwei Mdglichkeiten eine Relation zu erstellen:

.
1. Sie kbnnen das Icon .e \ Relation erstellen \ im OSM Objekt Dialog verwenden.

2. Sie konnen sie im Reiter des OSM Objekt Dialogs iber das Icon | s«"4
Relation hinzufiigen ‘ erstellen.

In beiden Fallen erscheint ein Dialogfenster. Fir den zweiten Fall wird das gerade ausgewéhlte Ob-
jekt automatisch als das erste Relationsmitglied angenommen, so dass der Dialog breits ein wenig
vorausgefllt ist. Bei der Erstellung einer Relation wahlen Sie zuerst den Typ. Dabei kénnen Sie einen
vordefinierten Relationstyp verwenden oder Sie schreiben lhren eigenen Typ. Dann geben Sie den
Tag der Relation an und wahlen Sie ihre Mitglieder.
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kzv

Wenn Sie bereits eine Relation gewahlt haben, versuchen Sie es mitdem Icon| % \Tags erstellen ‘

Es erstellt typische Tags fur den Relationstyp. Danach wird erwartet, dass Sie die Werte flr den
Schlissel eintragen. Die Wahl von Relationsmitgliedern kann entweder durch das eintragen einer ID,

eines Typ oder einer Rolle des Mitglieds stattfinden, oder Sie verwenden dazu das Werkzeug [E

Abfragen und klicken dazu in die Karte.

Am Ende, wenn Sie Typ, Tag und Mitglied ausgewéhlt haben, kénnen Sie den Dialog abschicken. In
diesem Fall erstellt das Plugin eine neue Relation.

Relationen andern

Wenn Sie eine bestehende Relation andern mdchten, missen Sie diese zunachst ermitteln (die
Schritte dazu sind im oberen Abschnitt 'Relationen tUberprufen’ beschrieben. Danach klicken Sie
I::I o
im OSM Obijekt Dialog auf das Icon l".IIEI \Relation editieren \ Ein neuer Dialog erscheint, fast der
gleiche, wie fur das Erstellen einer Relation. Der Dialog ist bereits ausgefillt mit Informationen Uber
die existierende Relation. Sie kénnen nun die Relation Tags, Mitglieder oder auch den Typ andern.
Nachdem Sie die Veranderungen abgeschickt haben, werden Sie auch committet.

12.13.7 OSM Daten herunterladen

Um Daten direkt vom OSM Server herunterzuladen, klicken Sie auf das Icon @
Download OSM data \ Wenn Sie das Icon nicht finden, missen Sie das Plugin erst aktivieren Uber

das Men |Einstellungen| > [Werkzeuge| > | OpenStreetMap|. Danach 6ffnet sich der Dialog und
Sie finden folgende Funktionen:

Ausdehnung : Hier wird ein Downloadbereich als Latitude und Longitude angegeben. Da der OSM
Server einige Einschrankungen hat, was die Datenmenge beim Download betrifft, darf das
definierte Gebiet nicht zu grol3 sein. Weitere Informationen dazu werden angezeigt, wenn Sie

auf das Icon ? Hilfe | klicken.

Herunterladen nach : Hier missen Sie den Pfad angeben, unter dem die heruntergeladene Datei
abgespeichert werden soll. Sie kénnen dabei auch den — Knopf zur Hilfe nehmen.

Daten nach Laden automatisch 6ffnen : Damit legen Sie fest, ob die Daten nach dem Download
direkt dargestellt werden sollen oder nicht. Wenn Sie die Daten lieber spater laden mochten,

dann kdnnen Sie es mit dem Icon EB \Load OSM from file | tun.

Aktuelle Daten ersetzen : Wenn Sie dieses Kontrollkastchen aktiviert haben, werden die aktuellen
Daten, mit denen Sie gerade arbeiten durch die neuen Daten ersetzt. Die alten Daten werden
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Abbildung 78: OSM download Dialog o)

v OSM-Daten herunterladen

7 = 0O %
L — )

Ausdehnung

Geogr. Breite:  Von [ 53.5408424638 l Nach [ 53.541150221 ?l

Geogr. Lange: Von[ 10.0893162?08] Nach[ 10.089653103?]

OK! GréBe wird wahrscheinlich vom Server akzeptiert. E]

Herunterladen nach:

|.-‘tn-|p.-'1 00104_111951_downloaded.osm :]

[%| Daten nach Laden automatisch &ffnen

[] Aktuelle Daten ersetzen (aktueller Layer wird entfernt)

[%] Benutzerdef. Darstellung [Small scale |v]

Heruntsrladen

[ Abbruch l

dadurch geléscht. Wenn Sie zum ersten Mal OSM Daten laden, ist diese Option entsprechend
nicht auswahlbar.

Benutzerdefinierte Darstellung : Diese Option legt fest, wieviele Details der Karte angezeigt wer-
den sollen. Es gibt drei Voreinstellungen, um eine OSM-Datei anzuzeigen. Verwenden Sie die

Standardeinstellung | Small scale |, wenn Sie die OSM Daten mit allen Details sehen mdch-
ten, um etwas zu editieren. Ansonsten kénnen Sie die beiden Einstellungen | Medium scale |

oder | Large scale | verwenden. QGIS 1.3.0 unterstiitzt momentan noch nicht das dynamische
Umschalten zwischen den verschiendenen Darstellungsvarianten.

Klicken Sie nun auf den Knopf | Herunterladen | .

Ein Dialogfenster wird Sie Uber den Stand des Herunterladens informieren. Wenn ein Fehler ge-
schieht, wird dieser angezeigt. Nach erfolgreicher Beendigung schlie3en sich beide Fenster automa-
tisch.

12.13.8 OSM Daten hochladen

Beachten Sie, dass beim Hochladen immer der aktuelle OSM Datensatz benutzt wird. Bevor Sie den
Dialog zum Hochladen von OSM Daten 6ffnen, gehen Sie sicher, dass der richtige Layer aktiv ist.

Um ihre aktuellen Daten auf den OSM Server zu laden, klicken Sie auf das Icon g
Upload OSM data ‘ Wenn Sie das Icon nicht finden, missen Sie das Plugin erst aktivieren tber

das Menu |Einstellungen| > |Werkzeuge| > | OpenStreetMap|. Danach éffnet sich der Dialog und
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Sie finden folgende Funktionen:

Abbildung 79: OSM upload Dialog &

4 OSM-Daten hochladen

~GChanges in hamburg.osm

|F’oints Lines |Po|]rgons Relations
Added 4 0 0 0
Removed ] 0 0 0
Changed 0 2 0 0

Kommentieren Sie lhre Anderungen:

Neue Telefonzellen ergéanzt und den Weg zum Kiosk

korrigiert

~OSM-Konto
Benutzername: |osmgeek J
PaBwort (eesceee |

["] PaBwort anzeigen

[ ] PaBwart speichern

[ Upload ] Schliefen

Im oberen Bereich des Dialogs kdnnen Sie Uberprifen, ob Sie die richtigen Daten hochladen. Dort
wird ein kurzer Name der aktuellen Datenbank angezeigt. In der Tabelle finden Sie Informationen dar-
tiber, wie viele Anderungen hochgeladen werden. Die Statistiken werden separat fiir jeden Objekttyp
ausgewiesen.

In dem Feld 'Kommentieren Sie ihre Anderungen’ kdnnen Sie kurze Informationen eintragen, die den
Upload umschreiben. Schreiben Sie hier kurz, welche Daten&nderungen Sie vorgenommen haben
oder lassen Sie das Feld einfach leer. Fillen Sie nun den Bereich 'OSM-Konto’ aus, damit Sie sich
beim Server authentifizieren kdnnen. Wenn Sie noch keinen Account fir den OSM Server haben,
kénnen Sie es unter der URL http://www.openstreetmap.org machen. Danach klicken Sie auf den

Knopf | Hochladen |, um den Uploadvorgang zu starten.
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12.13.9 OSM Daten speichern

Um Daten eines aktuellen Kartenausschnitts als XML-Datei abzuspeichern, klicken Sie auf das Icon

E \ Save OSM to file \ Wenn Sie das Icon nicht finden, missen Sie das Plugin erst aktivieren tiber

das Menii [Einstellungen | >|Werkzeuge | > | OpenStreetMap |. Danach 6ffnet sich der Dialog und Sie
finden folgende Funktionen:

Abbildung 80: OSM saving Dialog o)

| OSM speichern 2= 0%

Speicherort:

/home/dassau/muellihamburg.osm
L |

Zu speichernde Objekie:

(%] Punkte (%] Relationen
(%] Linien (%] Elemente
[%] Polygone I oK | Ibbreche!

Wahlen Sie die Objekte aus, die Sie in der XML-Datei speichern wollen und den Dateinamen.
Driicken Sie dann auf den Knopf . Dadurch wird eine XML-Datei erstellt, in der alle Daten
des aktuellen Kartenausschnitts gespeichert sind. Die OSM-Version der Ausgabe-Datei ist 0.6. Die
Objekte der OSM-Daten (<Knoten>, <Wege>, <Relationen>) enthalten keine Informationen Uber ihre
Changesets und UIDs. Diese Informationen sind noch nicht zwingend vorgeschrieben, siehe DTD
OSM-XML-Version 0.6. Zudem sind die Objekte in der Ausgabedatei nicht geordnet.

Beachten Sie, dass nicht nur Daten aus dem aktuellen Kartenausschnitt gespeichert werden. In der
Ausgabedatei werden komplette Polygone und Linien gespeichert, auch wenn sich nur ein kleiner Teil
von ihnen im aktuellen Kartenausschnitt befindet. Fur jede gespeicherte Linie und jedes gespeicherte
Polygon werden alle Mitgliedstitzpunkte mit abgespeichert.

12.13.10 OSM Daten importieren

Um OSM Daten aus einem geoffneten, nicht OSM Vektorlayer zu importieren, wahlen Sie den ak-
tuellen OSM Datensatz indem Sie auf einen der Layer klicken und klicken Sie dann auf das Icon

E ‘ Import data from a layer ‘ Wenn Sie das Icon nicht finden, miissen Sie das Plugin erst aktivie-

ren iiber das Menii |Einstellungen| > |Werkzeuge | >| OpenStreetMap |. Daraufhin kénnte folgendes
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Dialogfenster erscheinen:

Abbildung 81: OSM import message dialog Ko

fy 3 OSM Import

6 There are currently no available vector layers.

In diesem Fall ist kein Vektorlayer geladen. Der Import muss von einem geladenen Vektorlayer statt-
finden. Laden Sie also einen Vektorlayer, von dem Sie Daten importieren mochten. Beim zweiten
Versuch sollte es klappen (vergessen Sie nicht, den aktuellen OSM-Layer wieder auszuwahlen):

Abbildung 82: Import data to OSM Dialog o)

| 4 Datenin OSM importieren 2 — @O X

In diesem Dialog kinnen Sie einen geladenen Layer in
aktive OSM-Daten importieren,

Layer |_trai|s |v|

[] Mur aktuelle Auswah| importiersn

’ oK }lﬂhbrechen‘

Benutzen Sie den 'Submit’ Dialog, um die OSM Daten zu importieren. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, brechen Sie den Import ab.
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12.14 Rastergeldndeanalyse Plugin

Das Rastergelandeanalyse Plugin ermdglicht es, Hangneigung (Neigung), Exposition (Perspektive),
Rauhigkeitsindex und Gesamtkrimmung auf Basis eines Hohenmodells (DGM) zu berechnen. Es ist
sehr einfach zu handhaben und bietet eine intuitive grafische Benutzeroberflache (siehe Abbildung
83). Das Plugin bendtigt die folgenden Parameter:

e Analyse : Hier wahlen Sie Neigung, Perspektive, Rauhigkeitsindex oder Gesamtkrimmung.
e Eingabelayer : Wahlen Sie eine Hohendatei aus den geladenen Rasterlayern aus.
e Ausgabelayer : Geben Sie hier den Pfad und Namen der Ausgabedatei an.

e Ausgabeformat : Wahlen Sie das Ausgabeformat der Ausgabedatei (Standard ist GeoTiff).

Der Parameter Neigung berechnet den Neigungswinkel fur jedes Pixel in Grad, basierend auf er-
ster Ordnung oder abgeleiteter Schatzung. Der Parameter Perspektive berechnet die Exposition
fur jedes Pixel in Grad, beginnend mit dem Wert O fiir die Nordausrichtung und dann weiter ge-
gen den Uhrzeigersinn. Der Rauhigkeitsindex berechnet die quantitative Gelanderauhigkeit und der
Parameter Gesamtkrimmung berechnet die Krimmung kombinert aus vertikaler und horizontaler
Kridmmung.

Abbildung 83: Rastergelandeanalyse Plugin )
Analyse: | Neigung |~
Eingabelayer.

gtopo30 -

Ausgabelayer:

/home/dassau/gtopa30_slope tif

Ausgabeformat:

GeoTIFF -

Ergebnis zum Projekt hinzufiigen

OK Abbrechen

Das Plugin anwenden

1. Starten Sie QGIS und laden Sie einen DGM Rasterlayer.

2. Laden Sie das Rastergeldndeanalyse Plugin im Plugin Manager (siehe Abschnitt 11.1.1) und

klicken Sie auf das lcon ﬁ ‘ Rasterbasierende Geléandeanalyse ‘ in der Werkzeugleiste. Der
Plugin Dialog erscheint nun, wie in Abbildung 83 zu sehen.

3. Wabhlen Sie eine Analysemethode (z.B.: .
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4. Geben Sie eine Ausgabedatei mit Pfad und Dateiformat an und klicken Sie dann auf :
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12.15 Schnelldruck Plugin

Das Plugin

X

Schnelldruck | Plugin erlaubt es, das aktuelle Kartenfenster mit minimalem Auf-

wand in ein PDF zu exportieren. Der Benutzer gibt dazu nur einen Kartentitel, einen Kartennamen
und die SeitengréRe an (siehe Abbildung 84). Fir mehr Kontrolle Gber das Kartenlayout steht das
Print Composer Plugin (siehe Kapitel 10) zur Verfligung.

Abbildung 84: Schnelldruck Dialog o)
Schneller Druck

Kartentitel 2.B. ACME inc.

|Guantum GIS Schrelles Drucken

Kartenname z.B. Wasserobjekte

[ Suclost Alaska ]

Copyright

() QIS 2009 ‘

Seitengrose

[Ad (210% 297 mm, 8,26 » 11,69 inches) |vl

Bemerkung: Wenn Sie mehr Kontrolle uber das Layout haben wallen,
benutzen Sie bitte den QGIS Map Composer,

ERE

Abbildung 85: DIN A4 Schnelldruck als PDF mit den QGIS Beispieldaten )

rQuantum GIS Schnelies Drucken—
wetE siidost Alaska

”) () QBIS 2008 ;
+<0
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12.16 Weitere Kern-Plugins
Die weiteren Kern-Plugins, die nicht in dem Kapitel12, sondern aus didaktischen Griinden an ande-

rer Stelle in diesem Handbuch beschrieben werden, sind in Tabelle 15 aufgelistet. Dazu finden Sie
jeweils eine Referenz zu dem Kapitel, in dem sie vorkommen.

Tabelle 15: Weitere Kern-Plugins

Plugin Referenzkapitel

o
o
=)

Diagram Overlay | Kapitel 5.4.7

GRASS Kapitel 9 und Appendix B

Plugin Installer Kapitel 11.1.3

SPIT Kapitel 5.2.3

BON< @

WEFS Kapitel 7.3
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Externe QGIS Plugins sind in der Sprache Python geschrieben. Sie sind auf einem Server entweder
im sogenannten 'Official’ oder 'User contributed’ Repository abgelegt. Darliberhinaus gibt es noch
zahlreiche, weitere externe Repositories, die von den jeweiligen Autoren gepflegt werden.

Tabelle 16 zeigt eine Liste der aktuellen Plugins im 'Official’ Repository mit einer kurzen Beschrei-
bung. Eine detailierte Dokumentation zur Anwendung, die notwendige QGIS Version, Heimatseite
des Plugins, Autoren und weitere wichtige Informationen werden mit dem jeweiligen Plugin bereitge-
stellt und sind nicht Teil dieses Handbuches. 1 12

Eine aktuelle Liste der moderierten externen Plugins finden Sie auch im QGIS Official Repository un-
ter der URL: http://www.qgis.org/de/herunterladen/plugins—-de.html, sowie Uber den Python
Plugin Installer im Meni | % Python Plugins herunterladen | in QGIS selbst.

Tabelle 16: Externe QGIS Python Plugins im Official Repository

Icon | Externes Plugin Beschreibung

]
E'TJQ: Zoom To Point Zoomt zu einer Koordinate, die im Dialog angegeben wurde. Ein
Zoom-Level kann zur Kontrolle des Kartenausschnitts angegeben
werden.

EZ Plugin Installer Der aktuelle Python Plugin Installer.

Weitere Informationen zur Installation von externen Python Plugins finden Sie in Kapitel 11.1.2.

Hinweis 49 WEITERE EXTERNE PLUGIN REPOSITORYS HINZUFUGEN
Um ein 'User contributed’ oder Anwender-Repository hinzuzuftigen, 6ffnen Sie den Plugin Installer im Menu

> |’ Python Plugins herunterladen | Nun wechseln Sie in den Reiter | Repositorys | und kiicken auf
den Knopf | Plugin Repositorys hinzufiigen I . Sie kénnen bereits hinzugefiigte Plugin Repositorys auch

deaktivieren oder ganz aus der Liste I6schen.

1 Auch Updates von Kern-Plugins kénnen im 'Official’ Repository bereitgestellt werden.
12python Plugin Installer, fTools und Mapserver Export sind auch Python Plugins. Sie sind gleichzeitig aber auch Teil
des QGIS Quellcodes und damit automatisch wie ein Kern-Plugin im Plugin Manager auswéhlbar (siehe Kapitel 11.1.2).
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14 Hilfe und Support

14.1 Mailinglisten

QGIS entwickelt sich sténdig weiter, daher kann es vorkommen, dass es mal nicht so funktioniert,
wie erwartet. Die bevorzugte und effektivste Art, Hilfe zu bekommen, besteht darin, sich in die qgis-
users Mailingliste einzuschreiben. lhre Fragen erreichen eine breite Basis von Anwendern und die
Antworten auf lhre Fragen kénnen auch anderen helfen.

qgis-users

Diese Mailingliste wird benutzt, um allgemeine aber auch spezifische Fragen zur Installation und
Benutzung von QGIS zu diskutieren. Sie kdnnen sich in die Mailingliste eintragen unter der URL:
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

fossgis-talk-liste

Entsprechend der englischen qgis-users Liste, kbnnen hier Fragen zu QGIS im Allgemeinen, sowie
spezielle Fragen in Bezug auf die Installation und den Einsatz auf Deutsch gestellt werden. Zuséatzlich
werden hier auch Fragen zu anderen Open Source GIS-Anwendungen besprochen. Sie kénnen sich
in die Mailingliste, die vom FOSSGIS e.V. betrieben wird, eintragen unter der URL.:
https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/fossgis-talk-liste

ggis-developer

Wenn Sie ein Entwickler sind und technische Probleme haben, kdnnen Sie sich in die qgis-developer
Mailingliste eintragen unter der URL:
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer

ggis-commit

Jedes Mal wenn ein Commit in den QGIS Quellcode erfolgt ist, wird eine Email an folgende Liste
geschickt. Wenn Sie alle Veranderungen im Quellcode verfolgen méchten, kénnen Sie sich unter
folgender URL eintragen:

http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-commit

ggis-trac

Diese Mailingliste stellt Nachrichten in Bezug auf das Projekt Management bereit. Dazu gehdren
Fehlerberichte, Aufgaben und Anfragen fur neue Funktionen. Sie kdnnen sich fiir diese Mailingliste
eintragen unter der URL:

http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-trac
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14.2 IRC

ggis-community-team

Diese Liste beschaftigt sich mit Themen wie der Dokumentation, der inhaltlichen Hilfe von QGIS,
dem Benutzer- und Installationshandbuch sowie Ubersetzungen in verschiedene Sprachen. Wenn
Sie am Benutzer- und Installationshandbuch mitarbeiten oder es tbersetzen wollen, kdnnen Sie sich
fir diese Mailingliste eintragen unter der URL:
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team

ggis-release-team

Diese Liste beschéftigt sich mit Themen wie dem Release Management, das Erstellen von
Installations-Paketen fiir verschiedene Betriebssysteme und das Veréffentlichen neuer QGIS Ver-
sionen. Sie kdnnen sich fur diese Mailingliste eintragen unter der URL.:
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-release-team

ggis-psc

Diese Liste befasst sich mit den Aufgaben des Lenkungsausschusses des QGIS-Projektes. Sie kdn-
nen sich fur diese Mailingliste eintragen unter der URL:
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-psc

Wir heil3en Sie herzlich Willkommen, sich auf jeder dieser Listen einzuschreiben und den anderen
QGIS Benutzern und Entwicklern mit ihrer Erfahrung zu helfen. Beachten Sie bitte auch, dass die
Mailinglisten qgis-commit und qgis-trac nur dazu erstellt wurden, um Benachrichtigungen zu verteilen
und nicht fir Anwenderfragen geeignet ist.

14.2 IRC

Wir sind auBerdem im IRC prasent - Sie kdnnen uns im #qgis Kanal unter irc.freenode.net treffen.
Bitte warten Sie ein wenig auf Antworten, da die meisten nur zwischendurch mal vorbeischauen, was
gerade so passiert. Kommerzieller Support ist auch méglich. Schauen Sie dazu auf die Internetseite
http://www.qgis.org/de/kommerzieller-support.html.

Wenn Sie eine Disussion im IRC verpasst haben - kein Problem! Wir loggen alle Diskussionen, damit
Sie diese auch spater lesen konnen. Lesen Sie die Logs unter der URL: http://logs.qgis.org.

14.3 BugTracker

Wahrend die qgis-users Mailingliste ndtzlich ist, wenn es um allgemeine Fragen zu 'wie mache
ich dies oder jenes in QGIS’ geht, mochten Sie uns vielleicht auch auf richtige Fehler (Bugs)
aufmerksam machen. Sie kdnnen dazu Fehlermeldungen mit Hilfe des QGIS BugTracker unter
http://trac.osgeo.org/qgis/ erstellen. Wenn Sie ein neues Ticket fur einen Fehler erstellen, ge-
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14 HILFE UND SUPPORT

ben Sie bitte auch eine Emailadresse an, Uber die wir weitere Informationen von Ihnen erfragen
konnen.

Denken Sie auch bitte daran, dass ein fur Sie wichtiger Fehler nicht immer die gleiche Prioritat bei
anderen Personen und besonders den Entwicklern hat. Einige Fehler sind sehr aufwendig zu repa-
rieren und daher kann es schon mal ein wenig dauern, bis gentigend Zeit vorhanden ist, ein Problem
zu losen.

Anfragen fur neue Funktionen kénnen auch in demselben System gestellt werden. Bitte geben Sie
dann den Typ enhancement an.

Wenn Sie einen Fehler gefunden und selbst repariert haben, konnen Sie es auch als Patch schicken.
Der BugTracker bietet auch hierfir einen Typ patch . Die Entwickler schauen sich den Patch dann an
und fagen ihn zum Quellcode hinzu. Bitte haben Sie ein wenig Geduld, wenn dies ein wenig dauert.

14.4 Blog

Die QGIS-Gemeinschatft stellt auch einen Weblog (BLOG) unter http://blog.qgis.org bereit, mit
vielen interessanten Artikeln fir Anwender und Entwickler zum Thema QGIS. Sie sind herzlich ein-
geladen, selbst einen Artikel zu verfassen, nachdem Sie sich auf der Seite registriert haben!

14.5 Wiki

Schlieflich gibt es auch ein QGIS WIKI unter http://www.qgis.org/wiki, wo Sie eine Vielzahl niitz-
licher Informationen Uber die QGIS-Entwicklung, Pléne fur neue Versionen, Links zum Herunterladen
von Daten oder zu vorhandenen Ubersetzungen finden. Schauen Sie mal rein, da gibt es ein paar
wirkliche Attraktionen!
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A Unterstutzte Datenformate

QGIS verwendet die GDAL/OGR Bibliothek, um Vektor- und Rasterformate zu lesen und zu schrei-
ben. Beachten Sie, dass die hier aufgelisteten Datenformate in Ihrer QGIS Installtion aus folgenden
Grinden nicht funktionieren kénnen. Zum Beispiel bendtigen einige Formate kommerzielle Bibliothe-
ken oder die GDAL Installation auf Inrem Rechner unterstiitzt das Datenformat, das Sie verwenden
mochten nicht. Generell erscheinen nur gut getestete Formate in der Datentyp Liste, wenn Sie einen
Vektor- und Rasterlayer laden mdchten. Andere, nicht oder nur wenig getestete Formate kénnen Sie
mit der Auswahl *.* ansprechen.

A.1 OGR Vektorformate

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments werden folgende Datenformate durch
die OGR-Bibliothek unterstitzt. Eine vollstandige Liste finden Sie unter der URL:
http://wwuw.gdal.org/ogr/ogr_formats.html.

¢ Arc/Info Binary Coverage

e Comma Separated Value (.csv)
e DODS/OPeNDAP

e ESRI Personal GeoDatabase
e ESRI ArcSDE

e ESRI Shapefile

e FMEODbjects Gateway

e GeoJSON

e Geoconcept Export

e GeoRSS

e GML

o GMT

o GPX

e GRASS Vector 3

e Informix DataBlade

e INTERLIS

e IHO S-57 (ENC)

e Mapinfo File

13GRASS Support wird mit dem QGIS GRASS Plugin bereitgestellt.
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e Microstation DGN

e OGDI Vectors

e ODBC

e Oracle Spatial

e PostgreSQL!*

e SDTS

e SQLite

e UK .NTF

e U.S. Census TIGER/Line
e VRT - Virtual Datasource

e X-Plane/Flighgear aeronautical data

A.2 GDAL Rasterformate

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments werden folgende Datenformate durch
die GDAL-Bibliothek unterstutzt. Eine vollstandige Liste finden Sie unter der URL:
http://www.gdal.org/formats_list.html.

e Arc/Info ASCII Grid

e ADRG/ARC Digitilized Raster Graphics
e Arc/Info Binary Grid (.adf)

e Magellan BLX Topo (.blx, .xlb)

e Microsoft Windows Device Independent Bitmap (.bmp)
e BSB Nautical Chart Format (.kap)

e VTP Binary Terrain Format (.bt)

e CEOQOS (Spot for instance)

e First Generation USGS DOQ (.doq)

e New Labelled USGS DOQ (.doq)

o Military Elevation Data (.dtO, .dt1)

¢ ERMapper Compressed Wavelets (.ecw)
e ESRI .hdr Labelled

e ENVI .hdr Labelled Raster

e Envisat Image Product (.n1)

14QGIS hat eine eigene PostgreSQL Funktion. OGR sollte ohne PostgreSQL support erstellt werden
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A.2 GDAL Rasterformate

e EOSAT FAST Format

e FITS (.fits)

e Graphics Interchange Format (.gif)

e GMT compatible netCDF

e GRASS Rasters 1°

e Golden Software Binary Grid

e TIFF / BigTIFF / GeoTIFF (.tif)

e Hierarchical Data Format Release 4 (HDF4)
e Hierarchical Data Format Release 5 (HDF5)
e ILWIS Raster Map (.mpr,.mpl)

e Intergraph Raster

e Erdas Imagine (.img)

e Atlantis MFF2e

e Japanese DEM (.mem)

e JPEG JFIF (.jpg)

e JPEG2000 (.jp2, .j2K)

e NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR)
e Erdas 7.x .LAN and .GIS

e In Memory Raster

e Vexcel MFF

e Vexcel MFF2

e Atlantis MFF

e Multi-resolution Seamless Image Database MrSID
e NITF

e NetCDF

e OGDI Bridge

e Oracle Spatial Georaster

e OGC Web Coverage Server

e OGC Web Map Server

e PCI .aux Labelled

e PCIl Geomatics Database File

15GRASS Support wird mit dem QGIS GRASS Plugin bereitgestellt.
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e PCRaster

Portable Network Graphics (.png)

Netpbm (.ppm,.pgm)

USGS SDTS DEM (*CATD.DDF)
SAR CEOS

USGS ASCII DEM (.dem)

X11 Pixmap (.xpm)
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B Module der GRASS Werkzeugkiste

Die GRASS Shell in der GRASS Werkzeugkiste bietet Zugriff auf fast alle (mehr als 300) GRASS
Module im Kommandozeilenmodus. Um eine benutzerfreundliche Arbeitsumgebung zu bieten, sind
etwa 200 Module auch als grafische Dialogfenster in die GRASS Werkzeugkiste integriert worden.

B.1 GRASS Werkzeugkiste: Module fur Daten Im- und Export

Dieser Abschnitt listet alle grafischen Dialoge der GRASS Werkzeugkiste, um Daten in die aktuelle
GRASS Mapset zu im- oder exportieren.

Tabelle 17: GRASS Werkzeugkiste: Import von Raster- und Bilddaten

Module fir den Import von Raster- und Bilddaten

Modulname Beschreibung

rin.arc Importiert ESRI ARC/INFO ASCII Raster (GRID)

r.in.ascii Importiert ASCII Raster Dateien

r.in.aster Georeferenziert, rektifiziert und importiert Terra-ASTER Bilddaten und
passende DGM'’s mit gdalwarp

r.in.gdal Importiert GDAL-unterstitzte Raster

r.in.gdal.loc Importiert GDAL-unterstltzte Raster in eine neue, passende Location

r.in.gdal.qgis Importiert geladenes Raster in in eine GRASS Location

r.in.gdal.qgis.loc

Importiert geladenes Raster in in eine neue, zu dem Raster passende
GRASS Location

r.in.gridatb Importiert GRIDATB.FOR Daten (TOPMODEL)
r.in.mat Importiert bindre MAT-File(v4) Daten

r.in.poly Erstellt ein Raster als ASCII Polygon/Linien Daten
r.in.srtm Importiert SRTM Daten im HGT-Format
i.in.spotvgt Importiert SPOT VGT NDVI Daten
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Tabelle 18: GRASS Werkzeugkiste: Export von Raster- und Bilddaten

Module fur den Export von Raster- und Bilddaten
Modulname Beschreibung
r.out.gdal.gtiff Exportiert GRASS Raster ins GeoTiff Format
r.out.arc Exportiert GRASS Raster ins ESRI ARCGRID Format
r.gridatb Exportiert GRASS Raster ins GRIDATB.FOR Format (TOPMODEL)
r.out.mat Exportiert GRASS Raster ins bindre MAT-File Format
r.out.bin Exportiert GRASS Raster in ein binares Array
r.out.png Exportiert GRASS Raster in ein nicht-georeferenziertes PNG
r.out.ppm Exportiert GRASS Raster in ein PPM mit aktueller Region-Einstellung
r.out.ppm3 Exportiert 3 GRASS Raster (R,G,B) in ein PPM mit aktueller Region-
Einstellung
r.out.pov Exportiert GRASS Raster ins POVRAY-Format
r.out.tiff Exportiert GRASS Raster in ein 8/24bit TIFF mit aktueller Region-
Einstellung
r.out.vrm| Exportiert GRASS Raster ins VRML Format
Tabelle 19: GRASS Werkzeugkiste: Import von Vektordaten
Module fur den Import von Vektordaten
Modulname Beschreibung
v.in.dxf Importiert DXF Vektorlayer
v.in.e00 Importiert ESRI e00 Vektordaten
v.in.garmin Importiert Vektordaten von einem GPS-Gerét mit gpstrans
v.in.gpsbabel Importiert Vektordaten von einem GPS-Gerét mit gpsbabel
v.in.mapgen Importiert MapGen oder MatLab Vektordaten
v.in.ogr Importiert OGR/PostGIS Vektorlayer
v.in.ogr.qgis Importiert geladenen Vektorlayer in eine GRASS Location
v.in.ogr.loc Importiert OGR/PostGIS Vektorlayer in eine neue, passende Location
v.in.ogr.qgis.loc Importiert geladenen Vektorlayer in eine neue, zu dem Vektorlayer pas-
sende GRASS Location
v.in.ogr.all Importiert alle OGR/PostGIS Vektorlayer einer Datenquelle
v.in.ogr.all.loc Importiert alle OGR/PostGIS Vektorlayer einer Datenquelle in eine
neue, passende Location
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Tabelle 20: GRASS Werkzeugkiste: Export von Vektordaten

Module fur den Export von Vektordaten

Modulname Beschreibung
v.out.ogr Exportiert GRASS Vektorlayer in OGR-unterstitzte Formate
v.out.ogr.gml Exportiert GRASS Vektorlayer ins GML-Format

v.out.ogr.postgis

Exportiert GRASS Vektorlayer in eine PostGIS Datenbank

v.out.ogr.mapinfo

Exportiert GRASS Vektorlayer ins Mapinfo-Format

v.out.ascii

Exportiert GRASS Binar Vektorlayer in einen GRASS ASCII Vektorlayer

v.out.dxf

Exportiert GRASS Vektorlayer ins DXF-Format

B.2 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Datentypkonvertierung

Dieser Abschnitt listet alle grafischen Dialoge der GRASS Werkzeugkiste, um Daten vom Raster- ins
Vektormodell und umgekehrt zu konvertieren.

Tabelle 21: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Datentypkonvertierung

Module zur Datentyp Konvertierung

Modulname Beschreibung
r.to.vect.point Konvertiert Raster in einen Vektor Punktlayer
r.to.vect.line Konvertiert Raster in einen Vektor Linienlayer

r.to.vect.area

Konvertiert Raster in einen Vektor Polygonlayer

v.to.rast.constant

Konvertiert einen Vektorlayer in ein Raster mit einem konstanten Wert

v.to.rast.attr

Konvertiert einen Vektorlayer in ein Raster aus Basis von Attributwerten
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B.3 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Definition der Region- un d Projektion

Dieser Abschnitt listet als grafischen Dialoge, um die aktuelle GRASS region zu verwalten und die
Projektion zu konfigurieren,

Tabelle 22: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Definition der Region- und Projektion

Module zur Definition der Region- und Projektion

Modulname Beschreibung
g.region.save Speichere aktuelle GRASS Region unter einem Namen
g.region.zoom Verkleiner GRASS Region bis Werte in einem Rasterlayer auftreten

g.region.multiple.raster | Setze GRASS Region auf mehrere Rasterlayer
g.region.multiple.vector | Setze GRASS Region auf mehrere Vektorlayer

g.proj.print Zeige aktuelle Projektionsinformationen der Location

g.proj.geo Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten Datei (Raster,
Vektor oder Bild)

g.proj.ascii.new Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten ASCII Datei mit
WKT Projektionsbeschreibung

g.proj.proj Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten ASCII Datei mit
PROJ.4 Projektionsbeschreibung

g.proj.ascii.new Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten ASCII Datei mit
WKT Projektionsbeschreibung und erstelle darauf basierend eine neue
Location

g.proj.geo.new Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten Datei (Raster,
Vektor oder Bild) und erstelle darauf basierend eine neue Location

g.proj.proj.new Zeige Projektionsinformationen einer georeferenzierten ASCIlI Datei

mit PROJ.4 Projektionsbeschreibung nd erstelle darauf basierend ei-
ne neue Location

m.cogo Einfaches Tool, um Positions- und Abstandsmessungen in Koordinaten
und umgekehrt zu konvertieren. Nur fir kartesische KBS.
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Dieser Abschnitt listet alle grafischen Module der GRASS Werkzeugkiste, um Rasterlayer in der
aktuellen GRASS Location zu bearbeiten.

Tabelle 23: GRASS Werkzeugkiste: Module zum Arbeiten mit Rasterlayern

Module zum Arbeiten mit Rasterlayern

Modulname

Beschreibung

r.compress

Komprimiere und Dekomprimiere Raster

r.region.region

Setze Boundary auf Default GRASS Region

r.region.raster

Setze Boundary auf Rasterlayer Ausdehnung und Aufldsung

r.region.vector

Setze Boundary auf Vektorlayer Ausdehung

r.region.edge

Setze Boundary auf Eckkordinaten der Region (N-S-E-W)

r.region.alignTo

Setze Boundary auf Rasterlayer Ausdehnung

r.null.val Transformiere Zellenwerte in No-Data Werte
r.null.to Transformiere No-Data Werte in Zellenwerte
r.quant Erstellen Quantisierungsdatei fur FlieRkommakarte

r.resamp.stats

Resample Raster durch Aggregation

r.resamp.interp

Resample Raster durch Interpolation

r.resample

Resample Raster. Vorher muss eine neue Auflésung erstellt werden

r.resamp.rst

Reinterpoliert und berechnet topographische Analysen auf Basis von
Regularized Spline with Tension und Smoothing

r.support

Erstellen und Editieren von Raster Support Dateien

r.support.stats

Update der Raster Statistik

r.proj

Reprojiziert Raster von einer externen in die aktuelle Location

Tabelle 24: GRASS Werkzeugkiste: Module fiir das Farbmanagement

Raster Farbmanagement

Modulname

Beschreibung

r.colors.table

Setze Rasterfarben aus bestehender Farbtabelle

r.colors.rules

Setze Rasterfarben aus bestehenden Regeln

r.colors.rast

Ubernehme Rasterfarben von anderem Rasterlayer

r.blend Mische Farbkomponenten fir 2 Raster durch vorgegebenes Verhaltnis
r.composite Mische R,G,B Rasterlayer um ein RGB-Komposit zu erhalten
r.his Erstelle RGB Rasterlayer, indem Eingaberaster als Farbton, Intensitat

und Sattigung (HIS) Werte verwendet werden
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Tabelle 25: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Analyse von Rasterlayern

Module zur Analyse von Rasterlayern

Modulname Beschreibung

r.buffer Raster Pufferung

r.mask Erstelle MASK Datei, um den Analysebereich einzuschranken

r.mapcalc Raster Map Calculator

r.mapcalculator Einfache Kartenalgebra anwenden

r.neighbors Raster Nachbarschaftsanalyse

v.neighbors Berechnen von Nachbarschaftspunkten

r.cross Erstelle Kreuzprodukt aus den Kategoriewerten von Rasterlayern

r.series Macht aus jeder Ausgabezelle eine Funktion der Werte, die einer kor-
respondierenden Zelle einer Eingabekarte zugewiesen ist.

r.patch Zusammenfiigen mehrerer Rasterlayer

r.statistics Kategorie oder objektorientierte Statistik

r.cost Erzeugt eine Rasterkarte, die die kumulativen Kosten, die beim Be-
wegen zwischen unterschiedlichen geographischen Orten entstehen,
zeigt. Die Kategoriewerte der Eingabekarte reprasentieren die Kosten.

r.drain Erzeugt Hangkurven (flowlines), Flie3langen und Flussdichte (upslope

areas) aus einem angegebenen digitalen Hohenmodell (DEM)

r.shaded.relief

Erstellt eine geschummerte Reliefkarte

r.slope.aspect.slope

Erzeugt eine Hangneigungskarte aus einem digitalen Hohenmodell

r.slope.aspect.aspect

Erzeugt eine Hangexpositionskarte aus einem digitalen Hohenmodell

r.param.scale

Extrahiert Reliefparameter aus einem digitalen Héhenmodell

r.texture

Erstellt Rasterlayer mit verschiedenen Texturinformationen (Erste Serie
von Indizes)

r.texture.bis

Erstellt Rasterlayer mit verschiedenen Texturinformationen (Zweite Se-
rie von Indizes)

r.los Sichtbarkeitsanalyse auf Basis eines Hohenmodells

r.clump Rekategorisiert Daten einer Rasterkarte, indem Zellen physikalisch dis-
kreter Areale zu eindeutigen Kategorie gruppiert werden.

r.grow Erzeugt eine Rasterkarte mit kontinuierlich um eine Zelle gewachsenen
Flachen

r.thin Dunnt Zellen aus, die nicht Null (0) sind und linienhafte Strukturen zei-

gen
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Tabelle 26: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Bearbeitung von Oberflachen

Module zur Bearbeitung von Oberflachen

Modulname

Beschreibung

r.random

Erstellt eine Rasterkarte, die zufallig angeordnete Punkte enthalt

r.random.cells

Erstellt eine Vektorpunktkarte, die zuféllig angeordnete Punkte mit
raumlicher Abhangigkeit enthalt

v.kernel Erstellt eine Gaul3’'sche Kernel Density Karte

r.contour Erstellt Konturlinien auf Basis eines Rasterlayers

r.contour2 Erstellt Konturlinien auf Basis eines Rasterlayers

r.surf.fractal Erstellt eine fraktale Oberflache auf Basis einer fraktalen Dimension

r.surf.gauss

Erstellt eine Rasterkarte mit Werten einer Gauf3'schen Verteilung, wo-
bei der Mittelwert und die Standardabweichung vom Benutzer angege-
ben werden kann. Ein Gaul3’'scher Zufallszahlengenerator wird verwen-
det

r.surf.random

Erzeugt eine Rasterkarte mit zufalligen Werten, die vom Benutzer fest-
gelegt werden kdnnen.

r.bilinear

Bilineare Interpolation fur Rasterlayer

v.surf.bispline

Bicubische oder bilineare Spline Interpolation mit Tykhonov Regulie-
rung

r.surf.idw Oberflachen Interpolation fir Rasterlayer (IDW)

r.surf.idw2 Oberflachen Interpolation fur Rasterlayer (IDW)

r.surf.contour Erstellt Oberflachenmodell aus rasterisierten Konturlinien
v.surf.idw Oberflachen Interpolation (IDW) aus Basis von Attributwerten
v.surf.rst Oberflachen Interpolation (RST) aus Basis von Attributwerten
r.fillnulls Fullt No-Data Bereiche in Rasterlayern mit RST-Interpolation

Tabelle 27: GRASS Werkzeugkiste: Module zum Editieren von Kategoriewerten und Labeln

Module zum Editieren von Kategoriewerten und Labeln

Modulname

Beschreibung

r.reclass.area.greater Reklassifizieren von Rastern mit einer Flache gréRer als vom Benutzer

definiert (in ha)

r.reclass.area.lesser Reklassifizieren von Rastern mit einer Flache kleiner als vom Benutzer

definiert (in ha)

r.reclass Reklassifizieren von Rastern auf Basis von Regeln
r.recode Rekodierung von Rasterlayern
r.rescale Reskalierung des Wertebereichs eines Rasterlayers
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Tabelle 28: GRASS Werkzeugkiste: Module zur hydrologischen Modellierung

Module zur hydrologischen Modellierung

Modulname Beschreibung

r.carve Nimmt eine Vektor Flusskarte, transformiert diese ins Rastermodell und
substrahiert die Tiefe vom Ausgabe DEM

r.fill.dir Filtert und generiert ein depressionsloses Hohenmodell und eine FlieR3-
richtungskarte auf Basis eines Hohenmodells

r.lake.xy Fullt ein Tal ausgehend von einem Startpunkt mit einer bestimmten Ho6-
he

r.lake.seed Fullt ein Tal ausgehend von einem Startraster mit einer bestimmten Ho-
he

r.topidx Erstellt eine 3D Karte basierend auf einem 2D H6hen und einer Raster-
karte

r.basins.fill Erstellen ein Rasterlayer mit Wassereinzugsgebieten

r.water.outlet

Berechnung von Wassereinzugsgebieten

Tabelle 29: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Abfrage und Statistik

Module zur Abfrage und Statistik

Modulname Beschreibung

r.category Zeigt Kategoriewerte und Label eines Rasterlayers

r.sum Summiert die Werte von Rasterzellen

r.report Zeigt statistische Informationen zu Rasterlayern

r.average Zeigt Durchschnittswerte einer Rasterkarte auf Basis einer definierten
Flachenkarte

r.median Zeigt Median Werte einer Rasterkarte auf Basis einer definierten Fla-
chenkarte

r.mode Zeigt Modus Werte einer Rasterkarte auf Basis einer definierten Fla-
chenkarte

r.volume Berechnet das Volumen von Daten und erstellt einen Vektorpunkt als
Volumen Zentroids

r.surf.area Abschatzung der Grél3e von Rasteroberflachen

r.univar Berechnet univariate Statistik eines Rasterlayers

r.covar Erstellt die Kovarianz/Korrelations Matrix eines Rasterlayers

r.regression.line

Berechnet die lineare Regression von zwei Rasterlayern: y =a + b * x

r.coin

Berechnet die Ubereinstimmung der Kategoriewerte von zwei Raster-
layern
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Dieser Abscnitt listet alle grafischen Dialoge, um Vektorlayer in der aktuellen GRASS Location zu

analysieren und zu editieren.

Tabelle 30: GRASS Werkzeugkiste: Module zum Arbeiten mit Vektorlayern

Module zum Arbeiten mit Vektorlayern

Modulname Beschreibung

v.build.all Topology fur alle Vektorlayer einer Mapset erstellen
v.clean.break Setze einen Knotenpunkt, wenn Linien sich kreuzen
v.clean.snap Snappe Linien zu Knotenpunkten auf Basis eines Grenzwertes

v.clean.rmdangles

Loschen linienhafte Uberhinge (Dangle)

v.clean.chdangles

Andere Typ eines Boundary Uberhangs zu Linie

v.clean.rmbridge

Lésche Verbindungen zwischen Polygon und Inselpolygonen

v.clean.chbridge

Andere Typ der Verbindungen zwischen Polygon und Inselpolygonen

v.clean.rmdupl

Ldsche doppelte Linien

v.clean.rmdac

Losche doppelte Zentroide in Flachen

v.clean.bpol

Unterteile Polygone, wo ein Punkt sich mit zwei oder mehreren Polygo-
nen befindet und die Segmentwinkel unterschiedlich sind

v.clean.prune

Ldsche Stiutzpunkte von Linien und Boundarys

v.clean.rmarea

Losche Kleinstflachen und weise den Inhalt der Nachbarflache mit der
langsten gemeinsamen Grenze zu

v.clean.rmline

Ldsche alle Linien oder Boundarys mit Null-Lange

v.clean.rmsa

Losche kleine Winkel zwischen Linien und Knotenpunkten

v.type.lb Konvertiere Linien zu Boundarys

v.type.bl Konvertiere Boundarys zu Linien

v.type.pc Konvertiere Punkte zu Zentroiden

v.type.cp Konvertiere Zentroiden zu Punkten

v.centroids Ergénze fehlende Zentroide in geschlossenen Boundarys
v.build.polylines Erstelle Polylinien aus Linien

v.segment Erstelle Punkte/Segmente aus Vektorlinien und -punkten
v.to.points Erzeuge Punkte entlang einer Linie

v.parallel Erstelle eine parallele Linie zu einer Linie

v.dissolve Ldse Boundarys zwischen Flachen mit gleichen Werten auf
v.drape Konvertiere 2D Vektor in 3D Vektor auf Basis einer Hohenkarte
v.transform Berechne affine Transformation eines Vektorlayers

V.proj Projiziere Vektorlayer von einer externen in die aktuelle Location
v.support Aktualisiere Vektorlayer Metadaten

generalize Vektorbasierte Generalisierung
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Tabelle 31: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Datenbankanbindung

Module zur Datenbankanbindung

Modulname

Bezeichnung

v.db.connect

Verbinde einen Vektorlayer mit einer Datenbank

v.db.sconnect

Beende die Verbindung eines Vektorlayers mit einer Datenbank

v.db.what.connect

Setze/Zeige die Datenbankverbindung eines Vektorlayers

Tabelle 32: GRASS Werkzeugkiste: Module zum Editieren der Vektorlayer Ebene

Module zum Editieren der Vektorlayer Ebene
Modulname Bezeichnung
v.category.add Ergéanze Kategoriewerte eines Vektorlayers
v.category.del Ldsche Kategoriewerte eines Vektorlayers
v.category.sum Addiere Kategoriewerte zu den aktuellen Werten eines Vektorlayers
v.reclass.file Reklassifiziere Kategoriewerte auf Basis von Regeln
v.reclass.attr Reklassifiziere Kategoriewerte auf Basis einer Attributspalte

Tabelle 33: GRASS Werkzeugkiste: Module zum Arbeiten mit Vektor Punktlayern

Module zum Arbeiten mit Vektor Punktlayern

Modulname

Beschreibung

v.in.region

Erstellen neuen Vektorlayer auf Basis der aktuellen Regionausdehnung

v.mkgrid.region

Erstelle ein Grid fur die aktuelle Regionausdehnung

v.in.db

Importiere Vektorpunkte aus einer Datenbanktabelle mit Koordinaten

v.random Erzeuge einen Vektorlayer mit zufélligen 2D/3D Punkten
v.kcv Erstelle eine zufallige Aufteilung von Punktdaten
v.outlier Ldsche AusreilRer eines Vektor Punktlayers

v.hull Erstelle eine Konvexe Hille um eine Punktlayer

v.delaunay.line

Delaunay Triangulation (Linien)

v.delaunay.area

Delaunay Triangulation (Flachen)

v.voronoi.line

Voronoi Diagramm (Linien)

v.voronoi.area

Voronoi Diagramm (Flachen)
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B.5 GRASS Werkzeugkiste: Module zum Arbeiten mit Vektorlayern

Tabelle 34: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Netzwerkanalyse von Vektordaten

Module zur Netzwerkanalyse von Vektordaten

Modulname

Beschreibung

v.extract.where

Selektiere Objekte auf Basis von Attributdaten

v.extract.list

Extrahiere selektierte Objekte

v.select.overlap

Selektiere Objekte die durch Objekte eines anderen Layers uberlagert
werden

v.buffer Vektor Pufferung

v.distance Finde das nachste Objekt bezogen auf ein Objekt in einem anderen
Layer

v.net.nodes Erstelle Knotenpunkte auf einem Netzwerk

v.net.alloc Erstelle eine Allokationsanalyse auf einem Netzwerk

v.net.iso Erstelle eine Iso-Distanz Analyse auf einem Netzwerk

v.net.salesman

Verbinde Punkte entlang des kiirzesten Weges (Handlungsreisender)

v.net.steiner

Verbinde Punkte entlang des klirzesten Weges (Steiner Tree)

v.patch

Zusammenfiigen mehrerer Vektorlayer

v.overlay.or

Uberlagere zwei Vektorlayer als 'union’

v.overlay.and

Uberlagere zwei Vektorlayer als 'intersection’

v.overlay.not

Uberlagere zwei Vektorlayer als 'subtraction’

v.overlay.xor

Uberlagere zwei Vektorlayer als 'non-intersection’

Tabelle 35: GRASS Werkzeugkiste: Module um Layer auf Basis anderer Karten abzufragen

Module um Layer auf Basis anderer Karten abzufragen

Modulname

Beschreibung

v.rast.stats

Berechne univariate Statistik eines Rasterlayers auf Basis von Vektor-
objekten

v.what.vect Abfrage und editieren von Vektorattributen
v.what.rast Abfrage von Pixelwerten an Vektorpunkten
v.sample Bestimme einen Pixelwert an einem Punkt

Tabelle 36: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Statistik und Abfrage von Vektorlayern

Module zur Statistik und Abfrage von Vektorlayern
Modulname Beschreibung
v.to.db Flge definierte Geometrieinformationen in eine Attributspalte
v.report Zeige statistische Informationen zur Geometrie eines Vektorlayers
v.univar Berechne univariate Statistik auf Basis einer Attributspalte
v.normal Teste auf Punktdaten auf Normalitat
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B.6 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Bilddatenanalyse

Dieser Abschnitt listet alle grafischen Dialoge, um Bilddaten in der aktuellen GRASS location zu
bearbeiten und zu analysieren.

Tabelle 37: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Bilddatenanalyse

Module zur Bilddatenanalyse

Modulname

Beschreibung

i.image.mosaik

Mosaikiere bis zu 4 Bilder

i.rgb.his

Farbtransformation von RGB nach HIS

i.his.rgb

Farbtransformation von HIS nach RGB

i.landsat.rgb

Erstellen einer optimierten Farbtabelle fir LANDSAT Bilder

i.fusion.brovey

Brovey-Transformation (PAN-Sharpening)

i.zC

Anwenden einer Zero-crossing edge Erkennung

r.mfilter Anwenden eines Matrixfilters

i.tasscap4 Tasseled Cap (Kauth Thomas) Transformation fir LANDSAT-TM 4
i.tasscap5 Tasseled Cap (Kauth Thomas) Transformation flir LANDSAT-TM 5
i.tasscap? Tasseled Cap (Kauth Thomas) Transformation flir LANDSAT-TM 7
i.fft Fast Fourier Transformation (FFT)

i.ifft Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)

r.describe Zeigt Kategoriewerte eines Rasterlayers

r.bitpattern Vergleicht Mit-Muster mit einem Rasterlayer

r.kappa Erstellt eine Fehlermatrix und Kappa-Parameter einer Klassifikation
i.oif Berechnet eine optimale Index-Faktor Tabelle fir LANDSAT Kanale
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B.7 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Verwaltung von Datenbanken

B.7 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Verwaltung von Datenban  ken

Dieser Abschnitt listet alle grafischen Dialoge, um die Anbindung und das Arbeiten mit internen und
externen Datenbanken zu ermdglichen. Externe rdaumliche Datenbanken werden durch OGR unter-
stltzt und sind mit diesen Modulen nicht abgedeckt.

Tabelle 38: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Verwaltung von Datenbanken

Module zur Verwaltung von Datenbanken

Modulname

Beschreibung

db.connect

Setzt eine allgemeine Datenbankverbindung

db.connect.schema

Setzt eine allgemeine Datenbankverbindung mit Schema

v.db.reconnect.all

Verbindung aller Vektorlayer mit neuer Datenbank

db.login Setzt Benutzer/Passwort fur Datenbankverbindung
db.in.ogr Importiert Attributtabellen in verschiedene Formate
v.db.addtable Erstellt neue Attributtabelle fir einen Vektorlayer
v.db.addcol Erganzt neue Spalte(n) zu einer Attributtabelle
v.db.dropcol Loscht Spalte(n) einer Attributtabelle

v.db.renamecol

Umbenennung der Spalte einer Attributtabelle

v.db.update_const

Neuen Wert einer Attributspalte zuweisen

v.db.update_query

Neuen Wert auf Basis einer Abfrage einer Attributspalte zuweisen

v.db.update_op

Neuen Wert einer Operation einer Attributspalte zuweisen

v.db.update_op_query

Neuen Wert einer Operation einer Attributspalte auf Basis einer Abfra-
ge zuweisen

db.execute Eine SQL-Statement ausfiihren
db.select Zeige Ergebnis einer SQL-Abfrage
v.db.select Zeige Vektorlayer Attribute

v.db.select.where

Zeige Vektorlayer Attribute auf Basis einer SQL-Abfrage

v.db.join

Verknlpfe Tabelle mit einer Attributtabelle eines Vektorlayers

v.db.univar

Berechne univariate Statistik einer Attributspalte eines Vektorlayers
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B.8 GRASS Werkzeugkiste: Module zur Bearbeitung von 3D Daten

Dieser Abschnitt listet alle grafischen Module der GRASS Werkzeugkiste, um 3D Daten zu visualisie-
ren und zu analysieren. Derzeit sind die meisten 3D-Module nur Gber die GRASS Shell erreichbar.

Tabelle 39: GRASS Werkzeugkiste: Module zur Bearbeitung von 3D Daten

Module zur Bearbeitung von 3D Daten

Modulname

Beschreibung

nviz

Offnen des 3D-Viewer (nviz)

B.9 GRASS Werkzeugkiste: Module fir Referenzen und Hilfe

Dieser Abschnitt zeigt Module, um das GRASS Referenzhandbuch zu starten. Es gibt einen komplet-

ten Uberblick zu den Modulen inklusive aller Parameter und Beispielen.

Tabelle 40: GRASS Werkzeugkiste: Hilfe und Referenz Module

Hilfe- und Referenz Module

Modulname

Beschreibung

g.manual

Zeige die HTML Hilfeseiten
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C GNU Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Deutsche Ubersetzung der Version 2, Juni 1991. Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Diese Ubersetzung wird mit der Absicht angeboten, das Verstandnis der
GNU General Public License (GNU GPL) zu erleichtern. Es handelt sich jedoch nicht um eine offizielle oder
im rechtlichen Sinne anerkannte Ubersetzung.

Diese Ubersetzung wurde urspriinglich erstellt von Katja Lachmann Ubersetzungen im Auftrag der S.u.S.E.
GmbH - http://www.suse.de. Sie wurde Uberarbeitet von Peter Gerwinski, G-N-U GmbH - http://www.g-n-u.de
(31. Oktober 1996, 4. Juni 2000).

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfaltigen und unveranderte Kopien zu verbreiten;
Anderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Vorwort

Die meisten Softwarelizenzen sind daraufhin entworfen worden, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software
weiterzugeben und zu verandern. Im Gegensatz dazu soll lhnen die GNU General Public License, die All-
gemeine Offentliche GNU-Lizenz, ebendiese Freiheit garantieren. Sie soll sicherstellen, daR die Software fiir
alle Benutzer frei ist. Diese Lizenz gilt fir den GrofR3teil der von der Free Software Foundation herausgegebe-
nen Software und fur alle anderen Programme, deren Autoren ihr Werk dieser Lizenz unterstellt haben. Auch
Sie kdnnen diese Mdglichkeit der Lizenzierung fur lhre Programme anwenden. (Ein anderer Teil der Software
der Free Software Foundation unterliegt stattdessen der GNU Lesser General Public License, der Kleineren
Allgemeinen Offentlichen GNU-Lizenz.)

Die Bezeichnung "freie” Software bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Lizenzen sollen lhnen
die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas fir diesen Service zu berechnen,
wenn Sie méchten), die Mdéglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten oder den Quelltext auf Wunsch zu
bekommen. Die Lizenzen sollen garantieren, daf3 Sie die Software &ndern oder Teile davon in neuen freien
Programmen verwenden durfen - und daf? Sie wissen, dal3 Sie dies alles tun dirfen.

Um lhre Rechte zu schiitzen, missen wir Einschrdnkungen machen, die es jedem verbieten, lhnen diese
Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschrankungen
folgen bestimmte Verantwortlichkeiten fir Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder sie verandern.

Beispielsweise miussen Sie den Empfangern alle Rechte gewéhren, die Sie selbst haben, wenn Sie - kostenlos
oder gegen Bezahlung - Kopien eines solchen Programms verbreiten. Sie missen sicherstellen, dal? auch die
Empféanger den Quelltext erhalten bzw. erhalten kénnen. Und Sie missen ihnen diese Bedingungen zeigen,
damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schiitzen lhre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright), und
(2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielféltigen, zu verbreiten
und/oder zu verandern.
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Um die Autoren und uns zu schitzen, wollen wir dariiberhinaus sicherstellen, daf3 jeder erfahrt, daf3 fur diese
freie Software keinerlei Garantie besteht. Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und weiter-
gegeben wird, mdchten wir, dal3 die Empfanger wissen, dalR sie nicht das Original erhalten haben, damit
irgendwelche von anderen verursachte Probleme nicht den Ruf des urspriinglichen Autors schadigen.

Schlieflich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht. Wir mdchten
die Gefahr ausschlieRen, dal3 Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizensieren - mit dem
Ergebnis, daf3 das Programm proprietar wirde. Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, dal jedes Patent
entweder flr freie Benutzung durch jedermann lizenziert werden muf3 oder Uiberhaupt nicht lizenziert werden
darf.

Es folgen die genauen Bedingungen flr die Vervielfaltigung, Verbreitung und Bearbeitung:
Allgemeine Offentliche GNU-Lizenz
Bedingungen fir die Vervielfaltigung, Verbreitung und Bea rbeitung

80. Diese Lizenz gilt fur jedes Programm und jedes andere Werk, in dem ein entsprechender Vermerk des
Copyright-Inhabers darauf hinweist, dal} das Werk unter den Bestimmungen dieser General Public License
verbreitet werden darf. Im folgenden wird jedes derartige Programm oder Werk als "das Programm?” bezeichnet;
die Formulierung "auf dem Programm basierendes Werk” bezeichnet das Programm sowie jegliche Bearbei-
tung des Programms im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches das Programm, auch auszugsweise,
sei es unverandert oder verandert und/oder in eine andere Sprache ubersetzt, enthalt. (Im folgenden wird die
Ubersetzung ohne Einschrankung als "Bearbeitung” eingestuft.) Jeder Lizenznehmer wird im folgenden als
"Sie” angesprochen.

Andere Handlungen als Vervielféltigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berihrt;
sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausfiihrung des Programms wird nicht ein-
geschrankt, und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur, wenn der Inhalt ein auf dem
Programm basierendes Werk darstellt (unabhangig davon, dal die Ausgabe durch die Ausfiihrung des Pro-
grammes erfolgte). Ob dies zutrifft, hdngt von den Funktionen des Programms ab.

81. Sie durfen auf beliebigen Medien unveranderte Kopien des Quelltextes des Programms, wie sie ihn erhalten
haben, anfertigen und verbreiten. Voraussetzung hierfir ist, da Sie mit jeder Kopie einen entsprechenden
Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluf? veréffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz
und das Fehlen einer Garantie beziehen, unveréndert lassen und desweiteren allen anderen Empféngern des
Programms zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz zukommen lassen.

Sie durfen fur den eigentlichen Kopiervorgang eine Gebuhr verlangen. Wenn Sie es winschen, durfen Sie
auch gegen Entgelt eine Garantie fur das Programm anbieten.

§2. Sie durfen lhre Kopie(n) des Programms oder eines Teils davon verandern, wodurch ein auf dem Programm
basierendes Werk entsteht; Sie dirfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraph 1
vervielfaltigen und verbreiten, vorausgesetzt, daf3 zusatzlich alle im folgenden genannten Bedingungen erfillt
werden:

1. Sie mussen die veranderten Dateien mit einem auffalligen Vermerk versehen, der auf die von lhnen
vorgenommene Modifizierung und das Datum jeder Anderung hinweist.

2. Sie mussen dafir sorgen, daf? jede von Ihnen verbreitete oder verdffentlichte Arbeit, die ganz oder
teilweise von dem Programm oder Teilen davon abgeleitet ist, Dritten gegenlber als Ganzes unter den
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Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebiihren zur Verfiigung gestellt wird.

3. Wenn das veranderte Programm normalerweise bei der Ausfiihrung interaktiv Kommandos einliest, miis-
sen Sie dafiir sorgen, dal3 es, wenn es auf dem ublichsten Wege fiir solche interaktive Nutzung gestartet
wird, eine Meldung ausgibt oder ausdruckt, die einen geeigneten Copyright-Vermerk enthalt sowie einen
Hinweis, dal3 es keine Gewahrleistung gibt (oder anderenfalls, dal’ Sie Garantie leisten), und dal3 die
Benutzer das Programm unter diesen Bedingungen weiter verbreiten dirfen. Auch mul3 der Benutzer
darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnahme: Wenn das Pro-
gramm selbst interaktiv arbeitet, aber normalerweise keine derartige Meldung ausgibt, muf3 Ihr auf dem
Programm basierendes Werk auch keine solche Meldung ausgeben).

Diese Anforderungen gelten fir das bearbeitete Werk als Ganzes. Wenn identifizierbare Teile des Werkes nicht
von dem Programm abgeleitet sind und verninftigerweise als unabhangige und eigenstandige Werke fir sich
selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht fiir die betroffenen Teile, wenn
Sie diese als eigenstandige Werke weitergeben. Wenn Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines Ganzen
weitergeben, das ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt, dann muf3 die Weitergabe des Ganzen
nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen fur weitere Lizenznehmer somit auf das
gesamte Ganze ausgedehnt werden - und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhangig vom jeweiligen Autor.

Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte fiir Werke in Anspruch zu nehmen oder lhnen die
Rechte fur Werke streitig zu machen, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht,
die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken, die auf dem Programm basieren oder unter seiner
auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuliben.

Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm basiert,
mit dem Programm oder einem auf dem Programm basierenden Werk auf ein- und demselben Speicher- oder
Vertriebsmedium dieses andere Werk nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

83. Sie durfen das Programm (oder ein darauf basierendes Werk gemaf3 Paragraph 2) als Objectcode oder in
ausfuhrbarer Form unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 kopieren und weitergeben - vorausge-
setzt, dal3 Sie aul3erdem eine der folgenden Leistungen erbringen:

1. Liefern Sie das Programm zusammen mit dem vollstandigen zugehoérigen maschinenlesbaren Quelltext
auf einem fur den Datenaustausch ublichen Medium aus, wobei die Verteilung unter den Bedingungen
der Paragraphen 1 und 2 erfolgen muf3. Oder:

2. Liefern Sie das Programm zusammen mit einem mindestens drei Jahre lang gultigen schriftlichen An-
gebot aus, jedem Dritten eine vollstdndige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes zur Verfligung zu
stellen - zu nicht hoheren Kosten als denen, die durch den physikalischen Kopiervorgang anfallen -, wo-
bei der Quelltext unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 auf einem fiir den Datenaustausch
Ublichen Medium weitergegeben wird.

Oder:

3. Liefern Sie das Programm zusammen mit dem schriftlichen Angebot der Zurverfuigungstellung des Quell-
textes aus, das Sie selbst erhalten haben. (Diese Alternative ist nur fir nicht-kommerzielle Verbreitung
zulassig und nur, wenn Sie das Programm als Objectcode oder in ausfiuihrbarer Form mit einem entspre-
chenden Angebot geman Absatz b erhalten haben.)

Unter dem Quelltext eines Werkes wird diejenige Form des Werkes verstanden, die fir Bearbeitungen vor-
zugsweise verwendet wird. Fur ein ausfiihrbares Programm bedeutet "der komplette Quelltext”: Der Quelltext
aller im Programm enthaltenen Module einschlief3lich aller zugehdrigen Modulschnittstellen-Definitionsdateien
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sowie der zur Compilation und Installation verwendeten Skripte. Als besondere Ausnahme jedoch braucht der
verteilte Quelltext nichts von dem zu enthalten, was Ublicherweise (entweder als Quelltext oder in binérer Form)
zusammen mit den Hauptkomponenten des Betriebssystems (Kernel, Compiler usw.) geliefert wird, unter dem
das Programm lauft - es sei denn, diese Komponente selbst gehdrt zum ausfilhrbaren Programm.

Wenn die Verbreitung eines ausfiihrbaren Programms oder von Objectcode dadurch erfolgt, daf3 der Kopier-
zugriff auf eine daftir vorgesehene Stelle gewéhrt wird, so gilt die Gewédhrung eines gleichwertigen Zugriffs
auf den Quelltext als Verbreitung des Quelltextes, auch wenn Dritte nicht dazu gezwungen sind, den Quelltext
zusammen mit dem Objectcode zu kopieren.

84. Sie durfen das Programm nicht vervielféltigen, verdndern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern es
nicht durch diese Lizenz ausdricklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfaltigung, Modifizie-
rung, Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und beendet automatisch lhre Rechte unter dieser Lizenz.
Jedoch werden die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben,
nicht beendet, solange diese die Lizenz voll anerkennen und befolgen.

85. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht unterzeichnet haben. Jedoch gibt
Ihnen nichts anderes die Erlaubnis, das Programm oder von ihm abgeleitete Werke zu verandern oder zu
verbreiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie
das Programm (oder ein darauf basierendes Werk) verandern oder verbreiten, erklaren Sie Ihr Einverstandnis
mit dieser Lizenz und mit allen ihren Bedingungen bezuglich der Vervielfaltigung, Verbreitung und Veréanderung
des Programms oder eines darauf basierenden Werks.

86. Jedesmal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Werk) weitergeben, erhalt
der Empféanger automatisch vom urspriinglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den
hier festgelegten Bestimmungen zu vervielféltigen, zu verbreiten und zu verandern. Sie dirfen keine weiteren
Einschrankungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfangers vornehmen. Sie sind
nicht dafir verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

87. Sollten lhnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen
Grunde (nicht auf Patentfragen begrenzt) Bedingungen (durch Gerichtsbeschlul3, Vergleich oder anderweitig)
auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umsténde nicht
von den Bestimmungen dieser Lizenz. Wenn es lhnen nicht moglich ist, das Programm unter gleichzeitiger Be-
achtung der Bedingungen in dieser Lizenz und lhrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten, dann dirfen
Sie als Folge das Programm Uberhaupt nicht verbreiten. Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebuhrenfreie
Weiterverbreitung des Programms durch diejenigen erlaubt, die das Programm direkt oder indirekt von Ihnen
erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl das Patentrecht als auch diese Lizenz zu befolgen,
darin, ganz auf die Verbreitung des Programms zu verzichten.

Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungiiltig oder unter bestimmten Umstanden nicht durchsetzbar
erweisen, so soll dieser Paragraph seinem Sinne nach angewandt werden; im Ubrigen soll dieser Paragraph
als Ganzes gelten.

Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsan-
spriche zu verletzen oder die Glltigkeit solcher Anspriiche zu bestreiten; dieser Paragraph hat einzig den
Zweck, die Integritat des Verbreitungssystems der freien Software zu schiitzen, das durch die Praxis 6ffentli-
cher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Leute haben grof3ztuigige Beitrége zu dem groRen Angebot der mit diesem
System verbreiteten Software im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems geleistet; es liegt
am Autor/Geber, zu entscheiden, ob er die Software mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein
Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung keinen Einfluf3.
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Dieser Paragraph ist dazu gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus dem Rest dieser Lizenz
betrachtet wird.

88. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Pa-
tente oder durch urheberrechtlich geschitzte Schnittstellen eingeschrankt ist, kann der Urheberrechtsinhaber,
der das Programm unter diese Lizenz gestellt hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung
angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so dal3 die Verbreitung nur innerhalb und zwischen
den Staaten erlaubt ist, die nicht ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Be-
schrankung, als ware sie in diesem Text niedergeschrieben.

89. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit tGberarbeitete und/oder neue Versionen der General
Public License verdffentlichen. Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwartigen
entsprechen, kénnen aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird,
dal} es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder "jeder spateren Version” ("any later versi-
on201d) unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen
oder denen jeder beliebigen spateren Version, die von der Free Software Foundation verdffentlicht wurde.
Wenn das Programm keine Versionsnummer angibt, kdnnen Sie eine beliebige Version wahlen, die je von der
Free Software Foundation verdoffentlicht wurde.

810. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile des Programms in anderen freien Programmen zu verwenden, deren
Bedingungen flr die Verbreitung anders sind, schreiben Sie an den Autor, um ihn um die Erlaubnis zu bitten.
Fur Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software
Foundation; wir machen zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden
Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien Software abgeleiteten Werke zu
erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und Wiederverwenden von Software im allgemeinen
zu fordern.

Keine Gewahrleistung

811. Da das Programm ohne jegliche Kosten lizenziert wird, besteht keinerlei Gewéhrleistung fur das Pro-
gramm, soweit dies gesetzlich zuldssig ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestatigt, stellen die Copyright-
Inhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfligung, "wie es ist”, ohne irgendeine Gewahrleistung, weder
ausdrticklich noch implizit, einschlielich - aber nicht begrenzt auf - Marktreife oder Verwendbarkeit fir einen
bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezuglich Qualitat und Leistungsfahigkeit des Programms liegt bei lhnen.
Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten fur notwendigen Service, Reparatur
oder Korrektur bei lhnen.

812. In keinem Fall, aul3er wenn durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein
Copyright-Inhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat,
Ihnen gegentber fir irgendwelche Schaden haftbar, einschlie3lich jeglicher allgemeiner oder spezieller Sché-
den, Schaden durch Seiteneffekte (Nebenwirkungen) oder Folgeschaden, die aus der Benutzung des Pro-
gramms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschlie3lich - aber nicht beschrankt auf - Daten-
verluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden missen,
oder dem Unvermdgen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst
wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter tber die Moglichkeit solcher Schaden unterrichtet worden war.
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C GNU PUBLIC LICENSE

C.1 Quantum GIS Qt Ausnahme der GPL

Original (Englisch)

In addition, as a special exception, the QGIS Development Team gives permission to
link the code of this program with the Qt library, including but not limited to the following
versions (both free and commercial): Qt/Non-commerical Windows, Qt/Windows, Qt/X11,
Qt/Mac, and Qt/Embedded (or with modified versions of Qt that use the same license as
Qt), and distribute linked combinations including the two. You must obey the GNU General
Public License in all respects for all of the code used other than Qt. If you modify this file,
you may extend this exception to your version of the file, but you are not obligated to do
so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.

Ubersetzung (Deutsch) :

Zusatzlich, als eine besondere Aushahme, gibt das QGIS Development Team das
Recht, den Quellcode dieses Programms mit der Qt-Bibliothek, einschliesslich aber
nicht begrenzt auf die folgenden Versionen (frei und kommerziell): Qt/Non-commerical
Windows, Qt/Windows, Qt/X11, Qt/Mac, und Qt/Embedded (oder mit modifizierten Qt-
Versionen, welche die gleiche Lizenz wie Qt nutzen) zu verlinken und zu vertreiben. Fir
jeglichen Quellcode ausser dem Qt-Quellcode, missen Sie die GNU General Public Li-
cense in jeder Hinsicht befolgen. Wenn Sie diesen Text &ndern, kdnnen Sie diese Aus-
nahmen erweitern zu lhrer Version dieses Textes, aber Sie sind dazu nicht verpflichtet.
Wenn Sie es nicht modchten, I6schen Sie diese Ausnahme aus lhrer Version.
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